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UWAGA:

1. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboly budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownolegfq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystapieniem do robot wykonawca powinien zapozna¢
sig z calosciq dokumentacji branzowej. (zes¢
rysunkowq nalezy rozpatrywac calosciowo wraz z opisem
technicznym.

J. W dokumentacyi przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sie stosowac rozwigzania
producentéw systeméw, uwzgledniajgc zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlaney.

4. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq
technicznq obowiqzujq:
~ warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowywane | wydawane przez
Instytut Techniki Budowlane,

— rozporzqdzenie Parlamentu Europejskieqo i Rady UE
7 09.032011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz.U. Unii Europejskie/ z 4.04.2011r),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z
2021r., poz.1213 z péin.zm.),

— wustawa o systemach zqodnosci i nadzoru rynku ().t
Dz.U. 7 2022r. poz.5),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

5. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqlpliwych nalezy powiadomic projektanta

6. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenie materialow, dopuszcza sig stosowanie
materiatow rownowaznych pod warunkiem, Ze
zagwarantujq one uzyskanie paramelrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji techniczney.
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