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Zaprojektuj i wybuduj:

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na
droge powiatowg Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie
drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.

Sporzadzit

Zatwierdzit
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Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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1 0golny opis przedmiotu zamowienia
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Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamédwienia, jakie
mogqa wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU, Umowie
nie bedg powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przedtuzenia realizacji inwestycji.
Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie koniecznosc
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy
uzyskac¢ zgode Zamawiajacego.

Zamowienie obejmuje:

Realizacje projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz zezwolen na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb
Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z potgczeniem
do drogi powiatowej dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej publicznej

nr 1392 B, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania.
Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przewidywanej inwestycji:

> uptynnienie ruchu

> poprawa bezpieczefnstwa ruchu
» zmniejszenie zapylenia
>

poprawa warunkéw ekologicznych w sasiedztwie drogi gminnej.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw
realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i gruntowe tym samym bedzie miata wptyw na s$rodowisko

naturalne, zaréwno w czasie prowadzenia Roboét , jak i w czasie eksploatacji. Ucigzliwosci

e —
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zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu

trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata
wiasciwa organizacja Robdét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
Zastosowanie nowoczesnych materiatdéw i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni,
systemow odwodnienia, systemdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz efektywnych
urzadzen ochrony $rodowiska przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi gminnej dla
$rodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa zarowno dla pieszych jak i dla ruchu
samochodowego.
Celem inwestycji jest:
- stworzenie bezpiecznych odcinkéw drogi gminnej zapewniajacego wysoki komfort
ruchu drogowego;
- wybudowanie odcinkow drogi gminnej o] parametrach zgodnych
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zaprojektowanie kategorii i klasy drég publicznych
znajdujacych sie w zakresie inwestycji oraz dokonanie wszystkich uzgodnien w tym
zakresie.
1.2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres
Robét
Korpus drogi gminnej oraz obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowac i wykonac dla uktadu

docelowego, tj.:

1 jezdni o dwdch pasach ruchu o szerokosci odpowiednio (2*2,75);

- obustronnych poboczy z kruszywa 0/31,5 o szerokosci 0,75 - 1,0 m lub wiekszej,
jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
[BRD] oraz ochrony Ssrodowiska;

- skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokos$¢ skarp ustalona bedzie na etapie
Projektu Budowlanego przez Wykonawce na podstawie niwelety drogi;

- rowow;

- przeciwskarp;

e —
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1.2.1.1 Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej i innych drég publicznych w obszarze okreslonym liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zadania oraz zbudowac i uzyskaé¢ w

imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pézn.
zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinkéw lub
zgtoszenia zakonczenia Robét lub Odcinkdw i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakoriczenia Robét.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;
Niwelete nalezy zaprojektowa¢ w sposdob umozliwiajacy powierzchniowy sptyw wod
opadowych do przylegtych rowéw.

Nalezy réwniez przewidzie¢ projekt/budowe zjazddédw dla nieruchomosci, ktére nie
posiadajg dostepu do drogi, gdzie nastgpit podziat nieruchomosci lub zmiana
zagospodarowania nieruchomosci. Uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje.
Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie materiatdw do zgtoszenia robot
budowlanych.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty
niewigzace):

> Dokumentacja z rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych

e —
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Materiaty dotgczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem

wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach
pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowac na witasne ryzyko.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace Roboty:
e wykonaniu robot przygotowawczych z wycinka drzew kolidujgcych z projektowang droga,
usuniecie krzewow i karczy,

e wykonaniu nowej konstrukcji lub wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej,

e przebudowie/budowie rowow przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami i droga
gtéwna,

e budowie zjazddw (zjazdy na drogi gminne wewnetrzne dz. nr 89 obreb Ponikta oraz zjazd

dz. nr 145/3 obreb Ponikta wykonac¢ z nawierzchni asfaltowej)

e wykonaniu robot wykonczeniowych.

zjazdy z kruszywa drogowego C90/30 o frakcji 0-31,5mm, grubos¢ po

zageszczeniu min. 20 cm

- system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy:
rowy drogowe, przepusty pod zjazdami,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, urzadzen melioracyjnych i
hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami;

- oznakowanie drogi gminnej i dréog zwigzanych oraz wyposazenie ww. drogi w
urzgdzenia BRD

- wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia drog i obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypow wraz
z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- po zakonczeniu Robo6t wykona¢ petng rekultywacje terendéw zajetych przez

zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne

tereny przeksztatcone przez Wykonawce;

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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- dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wifascicielami

nieruchomosci w zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy oraz zrealizuje ww. zobowigzania.

- Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcow drog
publicznych oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajgcego;

- wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowag i zmiang organizacji
ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan;

- Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do
zinwentaryzowania nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania
sprzetu budowlanego. Inwentaryzacje budynkow (tj. zdjecia, opis uszkodzen
zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz

elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystania istniejgcej konstrukcji nawierzchni.

1.2.1.2 Parametry techniczne zasadniczych obiektow i Robot przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji w terenie.

1.2.1.3 Parametry projektowanych drég
W obrebie linii rozgraniczajacych przekroje poprzeczne dojazdow do obiektéw nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem elementéw przekrojéw poprzecznych obiektéw

inzynierskich i wymagan decyzji administracyjnych.

e —
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1.2.1.3.1 Droga gminna

Przekroj jednojezdniowy, tj.: 1x2

v' klasa techniczna L1/2

v" predkos¢ projektowa 40 km/h

v predkos$¢ miarodajna 50 km/h

v liczba paséw ruchu 1 w kazdym kierunku

v' szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m

v' szerokos$¢ poboczy 0,75 - 1,0 m lub wiekszej, jezeli
zachodzi potrzeba lokalizacji
urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego [BRD] oraz ochrony
srodowiska

v' pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %

v' pochylenia poprzeczne na tukach jednostronne lub jak

na odcinku prostym

v' skrajnia pionowa 4.50 m
v obcigzenie nawierzchni 115 kN/os$
v' kategoria ruchu KR2

1.2.1.3.2. Drogi inne

Parametry pozostatych drdg, ciggow pieszych: klasa techniczna, predkos¢ projektowa Vp,
szeroko$¢ pasow ruchu, szerokos¢ pobocza gruntowego, kategorie ruchu, skrajnie
pionowg, obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$ przyja¢ w zaleznosci od struktury rodzajowej

ruchu.

1.2.1.4 Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowac¢ materiaty do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji (przebudowy) =z istniejaca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, zasilania

urzadzen w zakresie niezbednym do realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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drogi gminnej. Na podstawie ww. materiatdéw nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcéw

infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkoéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich witascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do
wykonywania Robot jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii,

uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie

beda powodowaly zwiekszenia wynagrodzenia ryczaltowego oraz terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa przekazaé, wraz z opinig
projektanta w tej sprawie, Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen

na realizacje i do realizacji Robét.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
projekty umoéw przed podpisaniem przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe projekty powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych

oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdlnymi. Wszelkie czynnosci zwigzane z przebudowg infrastruktury, w tym
przekazanie kompletu materiatdw do wydania zgtoszenia lezg po stronie Wykonawcy robot.
Wszelkie ww. formalnosci tacznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami
opiniami i uzgodnieniami, nalezy uregulowa¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
(kazdorazowo opinie i uzgodnienia wymagajq akceptacji ze strony Zamawiajgcego).

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji

oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatdw i Robot wynikajgce z nowo wydanych

warunkow badz aktualizacji wydanych juz warunkéw nalezy opracowaé¢ w formie

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposob:
¢ umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy

jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych;

¢ dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy a takze mozliwos$¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do ktérych
sg przewidziane.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)

przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach

przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed

rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz

z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana

dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamiec¢ przenosna itp.) Wykonawca

przekaze nastepujgcg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng
b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej

mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego
urzgadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych
robot wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem czasu zajecia przez
Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ew. odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan i uzyska os$wiadczenia witascicieli

dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i na

sadzeniach powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do

ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia.

W Cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw

instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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dostarczenia do Zamawiajgcego dokumentéw odbioru koricowego przebudowywanego

odcinka instalacji i infrastruktury.

1.2.1.4.1 Kanat technologiczny

Zamawiajacy nie przewiduje budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6ba
ustawy o drogach publicznych- nie jest wymagany (zadanie spetnia przestanki odcinek drogi
do 1000 m, w ktoérym brak jest kontynuaciji z dwoch stron, oraz brak planéw w WPF na budowe

lub przebudowe umozliwiajgca kontynuacje kanatu technologicznego).

1.2.1.5 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach.

1.2.1.5.1Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu opinii innych organdw zarzgadzajacych ruchem,
zarzadcow drdg i policji) projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznosé, odblaskowos$¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancjq.

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia i
opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed ztozeniem wniosku o
zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony

Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen BRD.

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.

Strona 15



_ _ GMINA

— DOBRZYNIEWO

e

« ¥ DUZE

Program Funkcjonalno Uzytkowy
1.2.1.5.2 Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Roboét. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
(przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Znaki
muszg by¢ nowe lub nie noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen.

Projekt powinien okresla¢ sposéb przeprowadzenia robét z podziatem na poszczegdlne
etapy, warunkujace jak najmniejszq ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym
lokalny. Roboty drogowe nie mogg ogranicza¢ dostepnosci do posesji, funkcjonowania

komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Podstawg do zmian organizacji ruchu, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, mogg by¢ m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych
przez zarzadce drogi i policje.

Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéow lub innych organdéw
zostanie stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca

wymieni je na nowe (powyzsze nalezy ujaé w cenie ryczattowej).

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z warunkami

okreslonymi w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong s$rodowiska,

zawarte w innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac¢ zgodnie z postanowieniami

tej decyzji.

1.3.1.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséow
0s6b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo
wytozy¢ materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-s$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych

podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpaddéw, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakoéw zgodnie

decyzjg sSrodowiskowq. Prace ingerujgce w cieki i rowy z uwagi na okres wiosennych
migracji/tarta/rozrod prowadzone bedg zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych
nasadzen przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu,

ochrony zabytkéw, wymogoéw bezpieczenstwa oraz warunkéw technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdét nalezy odpowiednio przechowywac tak,
aby skfadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposdéb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdéw w
skarpach. Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy
zagospodarowa¢ w taki sposdb aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne) zbedne

nasypy. Koszty utylizacji nadmiary wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy.

Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie
moze zakiéca¢ stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw wad.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia pobliskich
terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sagsiedztwie terendéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

1.3.1.2 Ustalenie lokalizacji i parametrow urzadzen ochrony srodowiska
Urzadzenia ochrony $rodowiska musza by¢ zgodne =z wydanymi decyzjami

administracyjnymi.

System odwodnienia
System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé w sposob zapewniajacy
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do min. mozliwosé

zanieczyszczenia srodowiska.

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie rowdw trawiastych otwartych. W sytuacjach
uzasadnionych nalezy zastosowacé systemy szczelne (m. in. rowy trawiaste uszczelnione -
np. geomembrang, drenaze).

Przed zrzutem woéd do odbiornika nalezy zastosowac¢ urzadzenia podczyszczajace -
zaprojektowac i wybudowac¢ (np. osadniki, separatory) jezeli wynika to z zapisow decyzji
administracyjnych.

Odbiornikami podczyszczonych wdod opadowych bedg naturalne i sztuczne cieki wodne oraz
grunt, zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

W celu przechwycenia nadmiaru wody, a takze na terenach bezodptywowych, nalezy
wybudowac zbiorniki (np. retencyjno-infiltracyjne).

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU
i Umowie nie beda powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.3.2.1 Ogdéine uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢c w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko

e Plac budowy, miejsca sktadowania sprzetu i materiatdw nalezy zorganizowac¢ w
sposOb uniemozliwiajgcy wkraczanie ptazow,

e Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

e Podczas budowy zabezpieczy¢ wody rzek i cieké4w melioracji szczegdétowej przed

zanieczyszczeniami z terenu budowy.

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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e Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé z w sposdb zharmonizowany

architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

e Dla obiektéw inzynierskich minimalna grubos¢ zasypki powinna by¢ zgodna z
wymaganiami producenta (dotyczy catej dtugosci obiektu inzynierskiego),

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

e Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowac projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. W projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robot nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

e Program przeprowadzenia Robot nalezy opracowac w taki sposdb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku
otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamknigcie.

e Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i =zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem;

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne
itp.

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci pozwolenie na budowe lub
materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych oraz pozwolenia na uzytkowanie.

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestoréw sieci, infrastruktury,
drdg, itp. niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia

na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych,
éciekdw sanitarnych, urzadzenia gazowe i inne) powinny spetnia¢ obowigzujace
przepisy i normy.

e W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii niz droga

gminna, przewidzianych przez Zamawiajgcego do przebudowy w ramach

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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niniejszego zadania, nalezy podja¢ wspdtprace z zarzadcami tych drég. Nalezy
dokonac obliczen zaproponowanych konstrukciji jezdni w punkcie 2.1.1. PFU.

e Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokonac¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowa drogi gminnej i pozostatych
drdg, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka drogi gminnej, jezeli
zwrdcg sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

e Nalezy opracowaé¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
rozdziatu PFU.

e W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pdzniej niz dwa miesigce

przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.3.2.2 Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu

budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdét w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie
protokotdw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec¢ jak i ich zakonczeniu.

Zawarcie umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbioérki obiektéw budowlanych oraz innych terendéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac;

uzyskaniem i realizacja obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
~Wytaczen” u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/éw na czasowe
korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektéw budowlanych;
zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementow infrastruktury drogowej

do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych, a nastepnie

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej

usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;
o zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw

zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;

o zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy;
. wykonaniem rozbiorki obiektow budowlanych oraz innych obiektow i elementéw drog

i ulic kolidujacych z realizowang inwestycjg (np. reklamy, krzyze i kapliczki,
ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.).
Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy Wykonawca uzgodni z wilasciwym
proboszczem.

o usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycjq.

1.3.2.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

o Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych
do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich,
wlasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robdét.
Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
zapewniajacy oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu;

- zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu

zakonczenia budowy;

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.
Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robdt ilos¢ obiektéw i
urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub
projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki leésne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢
zniszczenia roslinnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa, przemystowg,
magazynowq, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa

i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowac ilo$¢ powstajgacych odpadéw
budowlanych;

- ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-
kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikow na
odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenosnych toalet oraz

kontenerdéw na odpadki,

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju

maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych
stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, a w szczegdlnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpaddéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich
regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie
pojawi¢ w ramach Robo6t budowlanych, nalezy oddziela¢é od odpadéw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie

utylizacja.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH
ELEMENTOW

2.1 Droga gminna
2.1.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2),
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR - grub.
25cm (KR-2),
e w przypadku wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy podtoze doprowadzi¢ do

grupy nosnosci zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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i pbtsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 G1.

Pobocza nalezy umocni¢ kruszywem naturalnym o grub. 15cm

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni dla drég o

kategorii ruchu KR2. Minimalny pakiet warstw bitumicznych powinien wynosi¢ min 12cm.

Konstrukcja zjazdow:

¢ Nawierzchnia zwirowa po zageszczeniu min. grub. 20 cm,

e Pod zjazdem nalezy zaprojektowac i wykonac przepust z rur PEHD. Na wlocie i wylocie
przepustu nalezy wykona¢ wybrukowanie na zaprawie cementowo piaskowej.

e Zjazdy na drogi gminne dz. nr 89 obreb Ponikta oraz zjazd z drogi publicznej na dz. nr
145/3 obreb Ponikta wykonac¢ z nawierzchni jak na drodze

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do istniejgcego systemu

odwodnieniowego. W celu zapewnienia skutecznosci istniejgcego systemu odwodnienia

nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac¢ przepusty, rowy przydrozne, urzadzenia do

oczyszczania wod.

2.1.2 Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych interesow
0s6b trzecich nalezy dokonac¢ przebudowy zjazdéw z drég gminnych. Nalezy réwniez
wybudowac zjazdy, jesli nieruchomosci zostaty odciete od drogi publicznej, ktéra zostata
przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku), poniewaz kolidowata z drogg gminng
oraz do wszystkich nowo- dzielonych dziatek. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu
na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do

wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu.

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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2.1.3 Organizacja ruchu

2.1.3.1 Stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami technicznymi

2.1.3.1.1 Drogowe bariery ochronne stalowe
Bariery powinny posiada¢ parametry zaprojektowane zgodnie ze Standardami

Technicznymi i powinny posiada¢ aktualne testy.

2.1.3.1.2 Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdét zwigzanych z
budowg drogi gminnej.

Nalezy:

e zabezpieczy¢ prowadzenie Robét w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi
drogami;

e prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie
ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

e znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie moga posiada¢ znakéw
zZuzycia:

e w przypadku wykonania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. Przy prowadzeniu Robdt zwigzanych z
uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujgcych U-21,
bez zapor drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy
prowadzace nalezy stosowac tablice kierujgce U-21;

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi;

e wykonac oraz uzyskac¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.);przed
ztozeniem do zatwierdzenia uzyskaé akceptacje Zamawiajacego dla czasowej

organizacji ruchu;

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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e proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych drég.

W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy
lub zniszczen wynikajacych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze
prace zwigzane z naprawg, leza po stronie Wykonawcy;

e prowadzi¢ Roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drog przylegtych przez
pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszg by¢ usuwane
niezwtocznie na biezaco.

Projekt organizacji ruchu na czas Robdt powinien uwzgledniaé zatozenia wynikajace z
Programu Robot. Projekt organizaciji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy

uzgodnié¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.2 Dokumenty Wykonawcy
2.2.1 Skiad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
mogqa okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow

wchodzacych w sktad przedmiotu zamédwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilos¢ zgodnie z
wymaganiami dotyczgacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub iloSci
uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1.  Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych;

2. Opinie geologiczng;

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegélnymi;

4, Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢);

5. Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-

prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosé);

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Projekt budowlany lub materiaty do zgtoszenia robdét budowlanych (z wersjg
edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi (z wersja
edytowalng oraz wersje pdf);

Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjg
edytowalng oraz wersjg pdf) dla odcinka drogi gminnej, oraz pozostatych drdg
nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie uwzgledniajacy docelowe
rozwigzania;

Wypisy z ewidencji gruntow;

Informacje i Plan bezpieczeniistwa i ochrony zdrowia;

Whniosek o pozwolenia na budowe lub materiatéw do zgtoszenia robét budowlanych;
Opis stanu nieruchomosci;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robdt;

Dokumentacje powykonawczg w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw
pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym
zgodnie ze standardem unicode, metodq kodowania UTH-8);

Mapa powykonawcza;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Dokumentacja formalno-prawna wraz z o$wiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robot lub Odcinka;

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektdw inzynierskich. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Karty powinny
by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (np. AutoCad
2007);

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej.

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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2.2.2 0Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegoblnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i wykonawcze) nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ na pisSmie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci
Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢é w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,
* xls), czes¢ rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob przeprowadzenia przegladéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacjg tych dokumentow.

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladdéw i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez
odpowiednich gestordow.

Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z wilasciwym
rozporzadzeniem.

z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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2.3 Warunki wykonania i odbioru Robot budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych

2.3.1 Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkoéw Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych
SIWZ okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z pézn. zm.);
SIWZ/OST uzupetniajg opis przedmiotu zamédwienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, Srodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robdét, badan i kontroli jakosci nalezy traktowad
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB)/ ST.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i
odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.
SIWZ stanowigce czes$¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamdwienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne
powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.
Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich
wymagan, to nalezy roéwniez opracowac¢ i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach
Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamowienia. Bazg do opracowania dodatkowych,
niezbednych STWiORB beda obowigzujgce Ogdlne Specyfikacje Techniczne Branzowego

Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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RozDzIAt II — cZESC INFORMACYINA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

2 Przepisy prawa

2.1 Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktédw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséow, ktore

wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687, z pdzn.
zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260,
z pézn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144
z pézn. zm.);

7. Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdédw wspotpracy spotki z administracja drogowaq, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz.
35);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie
dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U.nr 193, poz.1192,z pdzn. zm.);

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013p0z.1409, z pdzn.
zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012, p0oz.462);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz.
1278, z pdézn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdézn. zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005, nr 219, poz.1864,z pozn. zm.);

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw charakterystyki
energetycznej(Dz. U. 2014, poz. 888, z pdzn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robdét ziemnych w

sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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20

21

22

23

odsénieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. 2014, poz. 1227, z pézn.
zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z pdzn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389, z pézn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z pdzn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640,z
pdzn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2, poz. 6,z pozn.

zm.);

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,poz.
883,);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010
Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikdw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz.
1232, z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz.1397, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 112, z
pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdw substancji lub energii w
$rodowisku przez zarzadzajacego drogq, linigq kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomdw niektdrych substancji w powietrzu(Dz.U.2012, poz.1031);

Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46

47

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dniaz dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu(Dz.U.2012, poz.1032);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.Nr 16, poz. 87,
z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.
1359, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie
szczegotowych sposobédw i form sktadania informacji o kompensacji
przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9pazdziernika 2014r.w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2014, poz.
518);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i

trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z
pézn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2014,Nr
0, poz. 613);

.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej(Dz.U.
2014, poz. 596);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym
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robdt ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696,

z p6zn. zm.);

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pézn. zm.);

49. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych (Dz.U.2012, poz.463);

50. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145, z pdézn.
zm.);

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014, poz. 1800);

52. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627,
z pézn. zm.);

53. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z pdzn.
zm.);

54. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014,nr 0, poz.408);

55. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014,nr 0 poz.1348);

56. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1153, z
pdzn. zm.);

57. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych(Dz. U. 2013,
poz. 1205, z p6zn. zm.);

58. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z pdz. zm.);

e —
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128,
poz. 1347, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 2014, poz. 1778, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz.
1137 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegbtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013, Nr O,
poz. 1594);

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2013, poz. 934, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr
178, poz. 1380, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu

korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);
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71. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

72. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegdétowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

73. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzn. zm.);

74. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z pdzn. zm.);

75. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. 2013 r., poz. 757, z pézn. zm.);

76. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011
Nr 212, poz.1263, z pézn. zm.);

77. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012,
poz. 651);

78. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2013, poz.1393);

79. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013,
poz. 907, z pézn. zm.);

80. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2013, poz. 647);

81. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2013, p0z.267, z po6zn. zm.);

82. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U.
2014 Nr 0, poz. 1649, z pézn. zm.);

83. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013,poz. 885
z pézn. zm.);

84. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858, z p6zn. zm.);

e —
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85. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzesnia

2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy(Dz. U.
2014, Nr 0, poz. 1502, z pézn. zm.);

86. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z p6zn. zm.);

87. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16,
poz. 156, z p6ézn. zm.);

88. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z
pdzn. zm.);

89. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014,
Nr 0 poz. 1182);

90. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z pézn. zm.);

91. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
2014 Nr 0, poz. 782, z p6zn. zm.);

92. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010,
nr 182 poz.1228);

93. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz.U.2011,nr
159 p0z.948);

94. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402,
z pézn zm.);

95. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U.
2013 poz. 1422, z p6ézn. zm.);

96. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94,

poz. 551, z pdzn. zm.);

e —
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97. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2006 nr 90, poz. 631, z pdzn. zm.);

98. Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018, z pdzn. zm.);

99. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz.
1370, z pézn. zm.);

100. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003,nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.);

101. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych
rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z p6zn. zm.);

102. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
wojewodzkich sztabéw wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U.
2014 Nr 0, poz. 1433 z pbézn. zm.);

103. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkéw i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne
panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organow w tych
sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pdzn. zm.);

104. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. Nr 106, poz. 675, z pézn. zm.);

105. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059z
pézn. zm.);

106. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw (Dz. U. nr 38, poz. 454,z pézn.
zm.);

107. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.);
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegdtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.
U. Nr 238, poz. 1579, z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajace szczegodtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spéjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz.U.UE.L.2006.371.1);

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajgce
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci uchylajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1);
Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspédtpracy
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z p6zn. zm.);

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwtaszcza jako Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w
dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéow dzikich zwierzat, sporzadzona w
Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich
siedlisk, sporzadzona w Bernie w dniu 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr
58, p0z.263);

Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w

transeuropejskiej sieci drogowej (Dz.U.UE.L.2004.167.39);
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118. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089);

119. Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w
sprawie wyznaczania wojskowe]j klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

120. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie
wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w zakresie przygotowania
infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr
3, poz. 10);

e —
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B dz. nr 145/3 obreb Ponikta, dz. nr 86 obreb Ponikta, od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz
z wjazdem na droge powiatowq Nr 1392 B dz. nr 160 obreb Ponikta w pasie drogi powiatowej, powiat biatostocki, woj. Podlaskie.

Strona 42



