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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pompowni stuzgcego do obstugi
deszczowni na szkétce lesnej w Nadlesnictwie Szczebra.
Remont w/w budynku bedzie obejmowat:

- wzmocnienie istniejgcych fundamentow poprzez wykonanie monolityczne;,
skrzyni zelbetowej obejmujgcej istniejgce sciany fundamentowe, wg projektu
wykonawczego branzy konstrukcyjnej,

- wykonanie nowej posadzki przemystowej na gruncie, wewnatrz obiektu
objetego opracowaniem

- demontaz dachu wraz z podkonstrukcjg, montaz nowej podkonstrukciji,
wykonanie nowego dachu,

- wykonanie nowych wiencéw na scianach zewnetrznych,

- demontaz okien zewnetrznych, szt 2, oraz zamurowanie powstatych
otworow.

- demontaz dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych, zmniejszenie otworu oraz
montaz nowych drzwi zewnetrznych

- wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej,
styropian gr. 10cm

- wykonanie tynkdbw wewnetrznych
- montaz prefabrykowanych stopni wejsciowych

- wykonanie instalacji wodociggowej, wg projektu technicznego branzy
elektrycznej

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej, wg projektu technicznego branzy
elektryczne;j

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym znajduje sie obiekt objety opracowaniem, znajduje sie w gminie gm.
Nowinka dz. nr ewid. 285, na terenach lesnych. Budynek zlokalizowany jest w bliskiej
odlegtosci od granicy jeziora. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez zjazd z
drogi gminnej, a nastepnie poprzez droge gruntowg na terenach lesnych.

Uksztaltowanie terenu — fragment dziatki na ktérej zlokalizowany jest obiekt posiada
duzg roznice poziomu terenu, dochodzi ona do ok. 8 metrow. Obiekt objety opracowaniem
znajduje sie u podnoza skarpy.

W zakresie opracowania wystepuje doziemna sieC elektroenergetyczna eN sie¢
wodociggowa woD.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont istniejgcego budynku. Realizacja niniejszego projektu nie
wprowadzi zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania.



1.3.1. Szczegdlne wytyczne dotyczgce robdt ziemnych branzowych.
Zewnetrzne prace instalacyjne, prowadzone w wykopach nalezy realizowac w taki

sposob, aby po zakonczeniu roboét teren objety zakresem robét przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Istniejgcy budynek jako obiekt gospodarczy przeznaczony wytgcznie na cele
gospodarki lesnej i potozony na gruntach lesnych Skarbu Panstwa.

Funkcjonalnie budynek sktada sie z jednego pomieszczenia, w ktérym beda
znajdowaty sie urzadzenia techniczne zasilajgce deszczownie stata.

1.5. Dane techniczne
Dane techniczne budynku

Powierzchnia uzytkowa 12,34 m?
Powierzchnia catkowita 18,14 m?
Powierzchnia zabudowy 18,14 m?
Kubatura 60,30 m*

Wysoko$¢ budynku — 3,59 m do projektowanego poziomu 0,00m (3,93 m do terenu
przylegtego przy gtébwnym wejsciu)

Szerokos¢ elewacji frontowej — 3,78 m

Dtugosc¢ budynku — 4,80 m

1.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

1.6.1. Podkiad betonowy.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych usung¢ warstwe humusu z powierzchni
przewidzianych pod wykopy. Nastepnie wykonaé¢ wykopy pod podbicie fundamentow
(szczegodtowy podziat odcinkow wykopow wg projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej), nie naruszajgc struktury gruntu pod tawy fundamentowe. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage aby nie dopuscic¢ do uplastycznienia gruntu w wykopie. Podktad
betonowy wykonac z betonu C16/20, grubosci 10cm. Podkfad winien wystawac¢ poza
obrys fundamentu min. 10cm.

Na podktadzie betonowym wykonac¢ hydroizolacje ze szlamu mineralnego
dwuwarstwowo. Szlam mineralny: hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca,
jednosktadnikowa na bazie cementu, selekcjonowanego kruszywa oraz specjalnych
polimerow.

Ziemie z wykopdw nalezy wywiez¢ poza obreb budowy - w miejsce do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

1.6.2. tawy fundamentowe, mury fundamentowe, wzmochienie istniej h fundamentow.

Projektuje sie podbicie istniejgcych fundamentéw, wg projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej. tawy h=40cm wylewanych z betonu C20/25 (B25), zbrojenie wg projektu
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wykonawczego branzy konstrukcyjnej, posadowione na warstwie chudego betonu C-10,
grubosci 10cm.

1.6.3. Izolacje fundamentow.

Fundamenty (fawy i mury) obustronnie zaizolowa¢ bezrozpuszczalnikowg emulsjg
bitumiczng stuzgcg do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych na powierzchniach: pionowych i poziomych oraz w podziemnych i
zasypanych gruntem..

Na krawedziach wklestych wykonac fasety o promieniu 5cm z masy polimerowo -
bitumicznej, na krawedziach wypuktych wykonaé fazowanie betonu min. 3x3cm.
Izolacje wykonac do rzednej -1,40m.

1.6.4. Mury nadziemia

Mury konstrukcyjne z cegty petnej silikatowej, gr. 25cm, na zaprawie cem. - wapiennej, do
pozostawienia. Zamurowac nalezy istniejgce otwory okienne, oraz zmniejszy¢ otwor
drzwiowy. Na zwienczeniu scian wykonac¢ nowy wieniec obwodowy, zelbetowy z betonu
C20/25, zbrojenie wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;.

1.6.5. Kominki wentylacyjne.

Przejscie przez pota¢ dachowg nalezy wykona¢ za pomocg systemowego
rozwigzania kominka wentylacyjnego, montowanego na projektowane pokrycie dachowe z
blachy trapezowej. Kominek musi by¢ dedykowany do typu rozwigzan. Kominek o srednicy
kanatu 20cm lub wyposazony w odpowiedni profil przejsciowy, wykonany z tworzywa
sztucznego, wyposazony w elastyczng rure przejsciowg do potgczenia z rurg spiralng z
blachy ocynkowanej. Dodatkowo kominek powinien by¢ wyposazony w systemowy
komplet uszczelniaczy, zabezpieczajgcy przed wnikaniem wody oraz skroplin do wnetrza
pomieszczenia. Kominek w kolorze grafitowym, odpowiadajgcy odcieniem paneli
dachowych z blachy stalowe;j.

1.6.6. Wiezba dachowa.

Konstrukcje wiezby dachowej wykona¢ zgodnie ze schematem.

Drewno klasy C24, zabezpieczone przez zanurzenie w kgpieli roztworu solnego. Stezenie
roztworu winne by¢ zgodne z wytycznymi producenta i zapewniac petng ochrone przed
grzybami i owadami.

Dtugos¢ kgpieli zalezy od grubosci elementow i stopnia ich wilgotnosci. Prawidtowo
sezonowane, suche drewno nie wymaga dtugiego nasgczania — zalecany czas kapieli
wynosi od 30 minut do 3 godzin.

Na przekroje powstate przez ciecie elementow wczesniej zaimpregnowanych impregnat
nanosi sie przy pomocy pedzla.

1.6.7. Pokrycie dachu.

Pod pokrycie nalezy zastosowa¢ membrane paroprzepuszczalng, uktadang na zaktady.
Zamontowac kontrtaty 5/2,5 cm oraz deskowanie azurowe 2 cm.

Dach pokryty blachg trapezowg T18 z blachy ocynkowanej powlekanej w kol. grafitowym,
o grubosci 0,5mm.




Obrébki blacharskie:

Wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kol. grafitowym. Obrébki blacharskie
obejmujg obrébki muréw fundamentowych i okapu.

Pofacie dachu nalezy ociepli¢ wetng mineralng AD<0,037W/mK gr. 12 cm uktadang
pomiedzy krokwiami. Od strony pomieszczenia wykona¢ membrane paroszczelng -
klejong na zaktadach oraz ocynkowang blache trapezowg T18 gr. 0,5 mm, mocowang do
krokwi od spodul.

1.6.8. Okna i drzwi zewnetrzne.

e Drzwi dwuskrzydtowe stalowe do pomieszczenia gospodarczego
Kolor RAL 3009 (braz); Ucn.=1,5 W/m?K
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i zamek z wktadkg patentows.

1.6.9. Elewacje.

e Ocieplenie styropianem EPS 70 gr 10 cm AD<0,039W/mK, wykonczone wyprawg
tynkarskg w kolorze jasnoszarym.

e Cokdt wykonczony emulsjg bitumiczng,

e Obrobki blacharskie. Wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnego
ocynku, uktadane z 8% spadkiem na zewnatrz budynku.

e Rynny (10cm ) i rury spustowe (8cm) - ze stali ocynkowanej w kolorze naturalnego
ocynku.

1.6.10. Posadzki.

Na zageszczonym do 1,=0,65 gruncie nalezy wykonaé podbudowe gr. 15cm z pospétki
frakcji 0-41mm. Pospotke zagescic do 1,=0,65.

Wykonac¢ warstwe odcinajgca z folii PE gr. 0,5 mm, uktadang na zakfady.

Wykona¢ podktad betonowy z betonu C16/20, gr. 15 cm.

Przy potgczeniu scian z podbudowg wklei¢ na mase polimerowo - bitumiczng tasme
dylatacyjng z kauczuku syntetycznego (dotyczy zaréwno $cian zewnetrznych jak i
wewnetrznych).

Wykonac¢ poziomg izolacje przeciwwodng masg polimerowo - bitumiczng - elastyczng, w
ilosci min. 2x 2kg/m2.

Utozy¢ izolacje termiczng z ptyt styropianu EPS200 Ad < 0,034 [W/mK] gr. 5cm z
fazowanymi krawedziami.

Izolacje przekry¢ warstwg odcinajgca z folii PE.

Posadzka zaprojektowana jako ptyta betonowa grubosci 18 cm z betonu C20/25
zbrojona wtéknami polimerowymi np. Dramix w iloci 2,0 kg/m?®. Posadzka wykonana
poprzez zatarcie na ostro lub miotetkowanie. Catos¢ zaimpregnowana
krzemianowo-polimerowym, pielegnacyjno-wzmacniajgcym i uszczelniajgcym preparatem
np. Bautech Formula w iloci 11 na 4-10 m2 w jednej lub dwéch warstwach. Preparat
pielegnacyjny o parametrach nie gorszych niz:

- zmniejszenia szybkosci parowania wody 0 45%,
- zmniejszenie nasigkliwosci 0 58%,
- wzrost odpornosci na uderzenie o0 50%,



- wzrost odpornosci na Scieranie na tarczy Boehmego o 30 %,
przepuszczalnosc oleju 0,0 mm (wartosci poréwnane z betonem
wzorcowym),

Makrowtékna polimerowe (np. Dramix) do stosowania konstrukcyjnego w betonie
zgodne z normg PN 14889-2:2006, klasa Il, uksztattowane — faliste, dtugos¢ 39 mm,
$rednica 0,78 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie: wartos$é srednia 470 N/mm?, Modut
elastycznosci 3,6 GPa, o powierzchni wtasciwej 2 350 cm?/g. Wptyw na wytrzymatosé
betonu 3,3 kg/m3 do uzyskania 1,5 N/mm? przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm? przy
CMOD=3,5 mm.

W przypadku zmiany i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego wymaga sie
przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeh konstrukcyjnych
wraz z deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.

Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem
techniczno-technologicznym posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do
obliczen, rodzaju betonu i jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i ilosci
zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub polipropylenowego, scieralnosci, technologii
uktadania mieszanki betonowej itp.

1.6.11. Elementy zewnetrzne.

Schody zejsciowe wykonac ze stopni prefabrykowanych betonowych klasy C25/30,
uktadanych na podbudowie z pospotki.
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Deskowanie azurowe 2cm Folia PCV 0,02 cm Styropian EPS 70 10 cm
Pustka powietrzna/ kontrtaty 2,5cm Styropian EPS 200 5cm istn.

Wiatroizolacja 0,02 cm Masa KMB 2x 0,3cm Bloczki ceramiczne 25 cm
Pustka powietrzna 3cm Podktad betonowy 15cm

Wetna mineralna/ krokiew 15cm 12cm Grunt rodzimy zageszczony 20 cm

Membrana paroszczelna klejona na zaktadach 0,02 cm
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SF1
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OPIS WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY: PROJEKT BUDOWY DESZCZOWNI NA SZKOLCE
LESNEJ W NADLESNICTWIE SZCZEBRA, DZIALKA NR EW. 285, 133, 136, 135/2,
141, 140

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDOWLI

Planowang inwestycjg jest przebudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku. W budynku
planowana jest przebudowa konstrukcji dachu oraz wzmocnienie scian fundamentowych budynku murkami
oporowymi posadowionymi na fawie fundamentowe;j.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi hormami oraz literaturg :

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1 - Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN-1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania ogélne -Oddziatywania wiatru

PN EN 1993-1-1 - Konstrukcje stalowe

PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
Structural Analysis 2021 oraz pakiet SPECBUD.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego opracowanego przez firme geologiczng ,Uni-Geo”.
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Rant wystepujg nastepujgce wydzielone grupy gruntéw budujgce
warstwy geotechniczne:

grunt, wiek Ip I Cu P Dy E, |wilgotn. typ k
numer nat. |\gruntu
warstwy
LA plejsto
0,55 - - 1,75 30,0 46 14,0 - 10*
piasek cen
drobny
e plejsto 1,85 12,0 i
0,45 - - 33,0 65 - 100
piasek cen -1,95 -220
Sredni

Lustro wod gruntowych o swobodnym charakterze znajduje sie na gtebokosci 1,6 m, w rzednych
bezwzglednych stanowi to 140.90m.n.p.m. Z powyzszego wynika, iz fundamenty projektowanego budynku
znajdujg sie powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012. 463). Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng,
warunki gruntowo-wodne proste.

Uwagi:
1.0. Po wykonaniu otworu badawczego kontrolnego lub rozpoczeciu prac fundamentowych w przypadku
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stwierdzenia warunkéw gorszych niz zalozone, o zaistnialym fakcie nalezy natychmiast powiadomi¢
pracownie projektowg oraz dostosowac rodzaj posadowienia do faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych.

2.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

3.0. W przypadku wystagpienia gruntoéw wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku wystgpienia
ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po
wykonaniu fundamentow.

4.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntow nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzgcy wzrostu wilgotnosci.

5.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalne;j
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok. 15-20cm powyzej
poziomu posadowienia, a niedobrang czes$¢ gruntu usungé bezposrednio przed wykonaniem faw lub stép
sposobem recznym.

6.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnos¢ powinien wykonac uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

7.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, badz poziomie w ktérym wystepuje
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usungC i zastgpi¢ go nasypem budowlanym
wykonanym z pospoftki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95

8.0. W przypadku posadowienia taw / stop na warstwie gruntu luznego (Io do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m glebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, bgdz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

9.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4. KONSTRUKCJA NOSNA BUDOWLI
4.1 OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Przebudowywany budynek wg dostarczonej dokumentacji posiada nastepujgce elementy konstrukcyjne:
- sciany fundamentowe wykonane jako monolityczne wylewane na mokro na budowie
- Sciany zewnetrzne murowane z elementéw drobnowymiarowych, nieocieplone, o tgcznej grubosci
24 cm,
- dach drewniany jednospadowy, pokryty blacha.

4.2 STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Stan techniczny istniejgcej konstrukcji okresla sie jako dobry. Nalezy zweryfikowaé stan istniejgcych
elementéw w trakcie trwania przebudowy. Pionowo$¢ Scian oraz wystepowanie spekan. W przypadku
stwierdzenia wystepowania innych materiatéw niz zatozone nalezy skontaktowaé sie z biurem projektowym.

4.3 NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY
4.3.1 MURK|I OPOROWE

Przewiduje sie wzmocnienie istniejgcych fundamentéw murkami oporowymi posadowionymi na tawach
h=40cm, o szerokosci 125cm wylewanych z betonu C25/30 (B30), zbrojonych stalg B500SP i B500A
w sposob ciggty, posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm. Prace przeprowadzac
zgodnie z opisem na schematach konstrukcyjnych.
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1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5¢cm

2/ prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

3/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1i IV

4.3.2 PRACE NAPRAWCZE

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wykonaé niezbedne prace naprawcze, wypetnié
ubytki oraz wyréwnac powierzchnie scian konstrukcyjnych oraz istniejagcych fundamentéw. Zabezpieczy¢
i naprawi¢ wszelkie spekania w murach oraz fundamentach.

4.3.3 KONSTRUKCJA NOSNA DACHU DREWNIANEGO

Zaprojektowano dach jednospadowy oparty na ptatwiach (drewno C24):
- Krokiew [7x15cm] w rozstawie co 57cm
- Platew [14x14cm)]

Ptatew zakotwi¢ w wiencu za pomocg kotew mechanicznych M12, w rozstawie co 30cm. Wymiary
drugorzednych elementéw konstrukcji dachowej podane w projekcie architektonicznym. Przed
przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdinych elementéw nalezy dokfadnie sprawdzi¢
poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej wykona¢ w nastepujgcy sposob:

o wykresli¢ w naturalnej wielkosci poszczegodlne elementy.

e po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéw potgczeh w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykona¢ prébny montaz w celu sprawdzenia
doktadnosci potaczen.

e majgc sprawdzony w probnym montazu, powtarzajgcy sie segment wiezby dachowej, mozna
przystgpi¢ do wyznaczania pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zaciosdw,
wrebow i innych potgczen.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietaé o zaizolowaniu elementéw papg w styku z
murem lub stropem.

Impregnacje drewna nalezy wykonac¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni przed ustawieniem
konstrukcji wiezby dachowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé przez zaimpregnownie srodkiem
grzybobdjczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zalgczong przez producenta, a nastepnie powlec
"PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Potaczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ciesielskie;.

5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegdlnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne
i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi
systemowymi.

6. WYTYCZNE TECHNICZNE
6.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdét wykonanych przez
poszczegdblnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennosci wymiardw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$s¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.
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Wykonawcy bedg wylgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie robdét lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

6.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi. Badania
sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki

6.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest
zakazane.

6.4 BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spadac¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej
grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie
zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

6.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione, chyba
ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.
6.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosié¢ sladéw rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno byé zgodnie z normami.

6.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktéorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robot. Muszg byc¢
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatéow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by méc przeniesé
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

7. WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy $wietle naturalnym zapewniajgcym dobrg
widocznos¢ na odlegtos¢ 30m
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Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi zapewniaé petng widoczno$¢,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu pobierania elementéw 25-50 luksow

-caty obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw

-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym przestrzeganiem bhp .

Jakosé elementow stalowych, stanowigcych elementy wysylkowe , ma decydujgce znaczenie na
przebieg montazu pawilonu.

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysylkowe powinny posiada¢ atest wytwdrni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy , ktérych jako$¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogg by¢
wbudowane w konstrukcje montowanej hali.

Sktadowiska elementéw gotowych do montazu nalezy lokalizowa¢ w zasiegu zurawia. Teren pod
skladowanie elementéw do montazu powinien by¢é wyréwnany i odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢
w odpowiednig liczbe podwalin , podkfadek.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz

-dokona¢ odbioru robét

-dostarczy¢ na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzgdzenia montazowe

-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowa.

Szczegolng uwage zawrdéci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu sktadajgcej sie
z nastepujacych punktow:

-punkt poczatkowy

-punkt linii bazowych

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementéw na sktadowisku nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

-elementy nalezy sktadowac w sposéb umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.

-przy uktadaniu elementéw nalezy stosowaé podktadki drewniane tak , aby zabezpieczone byty od

zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukcji.

-nie wolno sktadowaé elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;j

Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

Montaz budynku nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw ktérych jakos$é nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym
danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

Przy montazu deskowan nalezy kontrolowa¢ jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

¢/ wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.

d/ wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacji.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze Srodkéw transportowych elementy sg zatadowane w pozycji
innej niz majg byé wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podkfadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych itp. tagczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogodlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.
AUTOR: WSPOLPRACA:
mgr inz. Piotr Milewski inz. Magdalena Figura
upr. nr PDL/0080/PBKb/18



IZBA ARCHITEKTOW
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Biatystok, 2003.12.23
POKK/14/2003
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwigzku z art. 11 — ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm./; art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm./; § 9 — rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pézn. zm./ oraz art. 104 — ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./,

- sklad orzekaijacy -
OKREGOWE] KOMISJI KWALIFIKACYINEJ
PODLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Hyzy
urodzona dnia 15 stycznia 1974r. w Bialymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL — POKK/14/2003

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — Podlaskiej
Okregowej Izby Architektdw stwierdzit, ze Pani mgr inz. arch. Magdalena Hyzy posiada wymagane prawem
wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczeh i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane — wobec czego orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektow za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Sktad orzekajacy: [ 1 /,’
1. Jan Hahn - cztonek Komisji ...y el / ...........

2. Janusz Kaczynski - czlonek Komisji .........J.4...
3. Jozef Matwiejuk - cztonek Komisji ..... AL ¥ . 5
4. Maciej Pokorski - Wiceprzewodniczag s O

5. Stanistaw Lapienski-Piechota - Przewodnicza

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch. Magdalena Hyzy
zam. przy ul. Piastowskiej 15B/29, 15 — 207 Biatystok
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlané (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego ordz po zloZeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowe;j
Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PIOTR MILEWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 2 pazdziernika 1991 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sie¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, i stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcic o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski / C ‘f’—r_’l =S ,@ o o»/

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Milewski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego :
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu PIOTROWI MILEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1991 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0080/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upowazniajg do:
1) projektowania konstrukcji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukcji obiektu.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pbzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o A 4
dr inz. Krzysztof Falkowski . f/ o o ")"L? = ‘/(/ ...........
2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB (/’7 /I ) /J 475/
mgr inz. Marek Gwiazdowski ...l o”ﬂ«:%é-*’ M
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB < 1/
mgr inz. Wojciech Sadowski ‘JBA;’;

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-POKK/14/2003,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0230.

Cztonek czynny od: 21-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0230-DB9Y-7545-9AA5-223Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XZE-3YK-J63 *

Pan Piotr Milewski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0004/19

adres zamieszkania ul. J6zefa Chetmonskiego 35, 15-195 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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