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Opis
do projektu budowy deszczowni stalej na szkélce lesnej w NadleSnictwie Szczebra
polozonej w miejscowosci Pijawne Polskie, gm. Nowinka na dz. nr geod. 285, 133, 136,

135/2, 141, 140

1. DESZCZOWNIA STALA Z RUROCIAGAMI

1.1. Deszczownia stala

Zadaniem deszczowni statej w Szkotce Les$nej bedzie utrzymanie optymalnej
wilgotno$ci gbérnej warstwy gleby w okresie wegetacyjnym oraz ochrona materiatu
szkotkarskiego przed przymrozkami. Ponadto automatyczny system nawadniania w istotny
sposOb wplynie na zmniejszenie czasu obstugi deszczowni. Dzigki pelnej automatyzacji w
zakresie deszczowania i dozowania bedzie mozna stosowa¢ nawozenie dolistne za pomocg
sieci deszczujace;.

Budowa systemu nawodnieniowego (deszczowni statej) na kwaterach hodowlanych:

- kwatera 2 o pow. 10 840 m* (172 m x 63 m)

- kwatera 3 0 pow. 10 800 m? (180 m x 60 m)

- kwatera 4 o pow. 12 990 m’ (224 m x 58 m)

RAZEM kwatery o tacznej powierzchni 34 630 m? (3,463ha).

1.2. Pobér wody do nawadniania

Pobér wody do nawadniania odbywat si¢ bedzie z Jeziora Slepego. Czerpanie wody
przewidziano poprzez rur¢ PE fi315 wyprowadzong 17m od brzegu jeziora. Koniec rury
wodociggowej zakonczony zostanie siatka zabezpieczajaca przed naplywem zanieczyszczen
mechanicznych do studni czerpalnej. Rura zostanie podwieszona do ptywakéw o pojemnosci
241 wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i uszkodzenia
mechaniczne. Rozstaw ptywakéw zgodnie z rysunkiem S06. Dodatkowo koniec rury
przymocowany zostanie linka stalowa do cigzarka kotwicznego o wadze 14kg w celu
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Rura ulozona w ziemi zostanie
docigzona betonem grubosci 10cm zabezpieczajacym przed wyporem wod gruntowych.

Naptyw wod odbywal si¢ bedzie grawitacyjnie do studni betonowej DN1500 o
glebokosci 3m przykrytej wlazem zeliwnym klasy D400. W studni umieszczona zostanie
wirowa pompa zatapialna zapewniajaca rura PE fil60 doptyw wody o wydatku 65m’/h i
wysokos$ci podnoszenia 10m na zestaw hydroforowy w budynku pompowni.

Istniejacy rurocigg pobierajacy wode z jeziora nalezy zdemontowa¢ na odcinku od

miejsca poboru do brzegu jeziora. Pozostawiony w ziemi fragment rurociggu zakonczy¢ siatkg.



1.3. Rurociag ttoczny

Wode do poszczegblnych kwater na terenie szkotki rozprowadzi¢ nalezy za pomoca
kolektora gtéwnego zbudowanego z rur PE typu RC @ 110 i 160mm. Odcinek instalacji od
studni naptywowej do budynku uktada¢ na gigbokosci = 1,8 m od poziomu terenu. Trasy
rurociggéw gléwnych wraz ze studniami elektrozaworowymi pokazano w czeSci graficznej
opracowania.

Zmiany kierunku prowadzenia sieci, ktérych nie da si¢ wykona¢ ugigciami rury,
przewiduje si¢ wykonac ksztattkami PE:

» odgatezienia do rurociggdéw — trojniki, redukcje,
» kolana @ 75-160 mm,

» zaslepki,

» kroéce kolnierzowe,

» przejscidowki na gwint.

Przewiduje si¢, ze wszystkie gldwne rurociagi podziemne wykonane zostang z rur
wodociggowych PE RC PN10.

Rurociggi nalezy uklada¢ w wykopach lub zastosowac technologi¢ bezwykopowa
(przecisk, przewiert itp.). W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng prace
wykonywac recznie.

Przy przejsciu rurociggéw ttocznych przez sciany budynkéw i studni nalezy zastosowac

przejscia szczelne.

1.4. Zawory elektromagnetyczne

Deszczownie w Szkotce lesnej Szczebra podzielono na 9 sekcji nawadniajacych.

Kazda linia deszczujaca poszczegdlnych kwater wyposazona jest w  zawor
elektromagnetyczny DNS50, zawor odcinajacy i zawdr kulowy ze spustem, zlokalizowany
odpowiednio w studniach o numerach S2 — S4. Studnie wykona¢ z krggéw betonowych
DN2000 z pokrywa betonowa i wlazem zeliwnym klasy D-400 wedtug PN-EN 1917:2000
beton B-45.

Studnie wykona¢ z kregéw betonowych wibroprasowanych klasy min. 35/45 o
wodoszczelnosci min. W6, faczonych na uszczelki gumowe, z pierScieniami odcigzajacymi
posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 20cm, zdylatowanymi ze $ciang
studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienng (lub alternatywnie z pokrywa zintegrowang
z pierscieniem odcigzajacym), z wtazami bezzawiasowymi nieryglowanymi typu ci¢zkiego D-
400.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne (alternatywnie w szczeble

ztazowe) oraz zaizolowa¢ od zewnatrz dwa razy abizolem R + P lub opcjonalnie zgodnie z



zaleceniami producenta prefabrykatoéw. Na polaczeniach kanaléw ze studniami nalezy
stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelkag gumowa lub uszczelki gumowe
klinowe LKS do potaczen krggéw betonowych 1 rur PE. Do regulacji wtazéw do rzednych
niwelety ulicy stosowac uszczelnione pierScienie dystansowe z betonu lub tworzyw

sztucznych.

1.5. Rurociggi nawadniajace sekcyjne

Zaprojektowano rurociagi z rur ci$nieniowych PE RC SDR 17 PN 10 @75. Zmiany
kierunku prowadzenia sieci przewiduje si¢ wykona¢ ksztattkami PE zgrzewanymi lub poprzez
gigcie rur z zachowaniem odpowiednich dla danego producenta rur promieniem gigcia.
Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na glebokosci zgodnie z profilami. 30 cm
ponad wierzchem rurociggu nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg w wtopiong
metalowg wkladkag. W przypadku ukiadania rurociggdw przy uzyciu technologii
bezwykopowych, nalezy tasme¢  sygnalizacyjno-ostrzegawcza prowadzi¢  jednym
przeciskiem/przewiertem razem z rurg wodociggowa.

Wecinke do rurociggu giéwnego z odejSciem na poszczegdlny zraszacz projektuje si¢
wykona¢ za pomocg obejm siodtowych z odejsciem gwintowanym. Przylacze sztycy zraszacza
projektuje si¢ przy pomocy dwoéch kolan PE 32-1 GZ 1 GW. W celu stabilizacji sztycy
zaprojektowano jej obetonowanie zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Rurociggi nawadniajace sekcyjne nalezy prowadzi¢ na glebokosci minimum 80cm ze

spadkiem w kierunku studni (w celu odwodnienia rurociggéw).

1.6. Instalacja nawadniajaca

Ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z decyzji wodnoprawnej zaprojektowano
mozliwos$¢ jednoczesnego nawadniania jednej kwatery.

Do nawodnienia szkotki zaprojektowano zraszacze mosi¢zne. Na kazdej kwaterze
przyjeto trzy ciagi zraszajace. Zaprojektowano zraszacze petnoobrotowe o wydatku 2,40 m’/h i
sektorowe o wydatku 1,87 m’/h przy ciénieniu 4 bary na kazdy. Zraszacze na ciagach
deszczujacych nalezy tak rozmiesci¢ wzgledem siebie, aby swoim zasiggiem optymalnie i
catkowicie objac¢ teren kazdej z kwater. Zraszacze umie$ci¢ w rozstawie co 24-27m w rz¢dzie i

24-26, migedzy rzedami.

1.7. Kable sterujace

Projektuje si¢ zastosowanie komputera nawodnieniowego zainstalowanego w budynku
kancelarii szkotki do sterowania systemem nawadniajacym na szkétce. Komputer
nawodnieniowy projektuje si¢ polaczy¢ z zaworami hydraulicznymi umieszczonymi w

studzienkach zelbetowych kablem wg cze¢sci elektrycznej opracowania. Kable sterujace praca



elektrozaworéw beda utozone w tym samym wykopie, co magistrala rozprowadzajaca wodg¢ do
poszczegdlnych studni elektrozaworow.
Utrzymywanie stalego ciSnienia w rurociggu magistralnym pozwoli na automatyczne

uruchamianie deszczowania poszczegdlnych nitek i kwater.

1.8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét, teren nalezy wykarczowaé z krzewéw i miodych
samosiejek.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rgcznie i mechanicznie z odkladem urobku obok
wykopu. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ recznie warstwami do grubosci 30cm ponad
wierzch rurociggu z jednoczesnym ubijaniem ziemi, a nastgpnie mechanicznie, zgodnie z
wytycznymi producent rur.

Dopuszcza si¢ uktadanie rurociggdw z zastosowaniem technologii bezwykopowe;j
(przecisk, przewiert itp.).

Trasy oraz Srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce si¢ na terenie inwestycji, jak i
wszystkie drzewa znajdujgce si¢ poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materialdw budowlanych. Nalezy réwniez bardzo
intensywnie podlewaé¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu budowy przez caly okres

prowadzenia rob6t budowlanych.

2. POMPOWNIA

2.1. Zestaw pompowy hydroforowy

Woda ttoczona bedzie w instalacje za pomoca nowego zestawu pompowego, Ktory
bedzie zamontowany w istniejagcym budynku pompowni. Zestaw pompowy zbudowany bedzie
z czterech pionowych wielostopniowych pomp. Przeznaczenie zestawu hydroforowego to
dostawa wody pod staltym (ustawionym) cisnieniem w instalacji nawodnieniowej. Zestaw
wykonany jest w oparciu o cichobiezne pompy wielostopniowe, pionowe z przylaczami
kotnierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C. Korpus pompy i obudowa silnika
wykonane sg z zeliwa. Wirniki, dyfuzory, wal wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI-316.
Uszczelnienie mechaniczne z ceramika /grafit. W skiad zestawu wchodza trzy pompy (+1
rezerwowa) z silnikami o mocy 5,5 kW kazda.

Parametry zestawu hydroforowego:

Q=65m’h

H=0,8MPa



Pompy zamontowane sg na podstawie wykonanej z ksztaltownikow stalowych
nierdzewnych. Konstrukcja no$na ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujacych
koniecznos¢ specjalnego fundamentowania zestawu.Pompy podiaczone sa do kolektorow
DN125/PN16, (kolektor ssacy) oraz DN 125/PN16 (kolektor tloczny) zakonhczonych
potaczeniem kolnierzowym. Kolektory wykonane sg ze stali kwasoodpornej AIST 304.

Na kolektorze tlocznym zestawu zamontowane s3: przetworniki ci$nienia, manometr,
zawOr spustowy oraz zbiorniki przeponowe. Na kolektorze ssagcym zamontowane sg: presostat,
manometr, zawor spustowy. Kolektory potaczone sg z pompami po stronie tlocznej zaworami
kulowymi odcinajagcymi oraz zaworami zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami kulowymi
odcinajacymi. Przed naplywem wody na zestaw hydroforowy nalezy zamontowac polimerowy
filtr samoczyszczacy DN150 o $rednicy otworéw filtrujacych (0,5 mm) zabezpieczajacy

zestaw hydroforowy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.2. Sterowanie

Jako najbardziej racjonalny sposéb regulacji zestawu przyjeto sterowanie
indywidualnymi falownikami w szafie sterowniczej instalowanej na scianie obiektu. Sterownik
swobodnie programowalny. Szafa sterownicza wyposazona jest w dotykowy panel operacyjny
7", wyposazona jest rOwniez w port RS485 z protokotem Modbus RTU.

Jednostka zarzadzajaca jest mikroprocesorowy regulator, bedzie on realizowat
nastepujace funkcje:
- pompa zalewajaca jest uruchomiana zawsze jako pierwsza i wylgczana jest jako ostatnia
(rozruch za posrednictwem sofstartu),
- utrzymywanie ci$nienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
- wylacza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,
- blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii,
- automatycznie przetacza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem indywidualnego przemiennika
czestotliwosci, w zwigzku z czym zmiany ciSnienia w instalacji nastepuja lagodnie 1
bezuderzeniowo, co ma wpltyw na wydluzenie Zzywotnosci instalacji (brak udaréw
hydraulicznych) i pomp (brak udar6w mechanicznych),
- bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych agregatéw pompowych,
- szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485, umozliwiajace odczyt
danych przez komputer klasy PC oraz przesyt danych za pomoca modemu telefonicznego,
- istnieje mozliwos$¢ sterowania recznego,

Zesp6t pompowy jest zabezpieczony przed:



- zanikiem lub obniZeniem napigcia zasilania (-15%) i asymetria,
- zwarciem doziemnym,

- przeciazeniem silnika.

2.3. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje si¢ poza zestawem na $cianie
obiektu. Szafa wyposazona jest w wylacznik gtdwny umieszczony w $cianie bocznej. Za
pomoca wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie ci$nienia po stronie naplywowej i ttocznej
oraz kontrola ci$nien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (r¢czny /
automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i plyty

gléwnej regulatora.

2.4. Przetworniki ciSnienia

W  proponowanym zestawie zastosowano przetworniki cisnienia na kolektorze
naplywowym i ttocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duzg
trwatos¢ 1 odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna
struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabilno$¢ i niezawodno$¢ w trakcie eksploatacji.

ZawoOr glowny bedzie sterowany za pomocg komputera nawodnieniowego
obstugujacego zawory elektromagnetyczne na poszczegdlnych kwaterach. Wodomierz, zawor
gléwny oraz rury beda zamocowane na uchwytach do posadzki i do $cian pompowni.

Odprowadzenie wod z odwodnienia zestawu hydroforowego i filtra przewidziano do
istniejgcej studni w budynku pompowni.

W celu utrzymania dodatniej temperatury w budynku przewidziano grzejnik

elektryczny bryzgoodporny o mocy 1 000 W.

3. STEROWANIE NAWADNIANIEM

Zarzadzanie systemem nawadniania odbywaé si¢ bedzie za pomocg Sterownika
gléwnego umieszczonego w budynku kancelarii.

Charakterystyka sterownika:

. Ilo$¢ wody dla procesu nawadniania (precyzyjne okreslenie zuzytej w procesie
nawadniania wody).

. Zabezpieczenie przed niepozadanym badz nadmiernym zuzyciem wody
(zapobieganie awariom, usterkom, aktom wandalizmu).

. Tworzenie harmonograméw nawodnieniowych.



. Uwzglednienie warunkéw zewng¢trznych wptywajacych na ewapotranspiracje

jak temp. czy wilgotnosc¢.

. Zabezpieczenie systemu nawadniania przed przymrozkami.

. Mozliwo$¢ podziatu na sekcje nawodnieniowe umozliwiajgce dostosowywanie

parametréw nawodnienia dla danej strefy.

. Uwzglednienie sity 1 kierunku wiatru w procesie nawadniania.

. Zdalny odczyt i modyfikacja parametréw przy pomocy dowolnego urzadzenia

majacego mobilny Internet albo z wykorzystaniem aplikacji.

. Reczne zalaczanie nawadniania w dowolnym czasie.
. Maksymalna rozbudowa sterownika do 64 sekcji.
. Historia procesu nawadniania.

zasilanie 24VDC

pojemnosé programu 10K krokow
pojemnosé pamieci DM 32K stow
specyfikacja wejsé 24VDC
ilosé 1-0 10

wbudowany port Ethernet | 1

wejscia analogowe 2 (0-10V, 10 bitowe)

specyflikacja wyjsé wyjscie fraznyvstorowe

4. UWAGI KONCOWE

»

»

»

»

»

Opis techniczny stanowi integralng czeg$¢ projektu i powinien by¢ rozpatrywany tacznie
z rysunkami jako catos¢.

Wykop wykona¢ 1 umocni¢ zgodnie z norma: PN-68-B-06050, BN-83-8836-02
przepisami BHP deskami gr. 25mm lub palami szalunkowymi stalowymi zaktadanymi
poziomo z rozparciem podporami z krawgdziakéw o wym. 16cmx16cm i rozporami z
okraglakéw Srednic 16cm wariantéw $ciany frontowe wykonaé¢ ze skarpami o
nachyleniu 1 1:1,5.

Materialty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ oznaczenie literg ,,B” lub
,,CE” oraz posiada¢ aktualng deklaracje¢ zgodnosci.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robdt wykona¢ zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych - cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Trasa projektowanych rurociggéw winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem robot

przez uprawnionego geodete, natomiast po zakonczeniu robot lokalizacyjnych i



wysokosciowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg inwentaryzacji.

Projektant:
mgr inz. Stawomir Hankowski
nr ew. PDL/0041/POOS/04
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STUDNIE NA INST. WODOCIAGOWYCH
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f "CLIMATECH" StAWOMIR HANKOWSKI
- 15-773 Bi tok, ul. R: iesIni 40m21, tel: 506-984-787,
~— e-mail:bi:l:gs@zlirr:latecﬁ:‘i;;;:lfil " °
INWESTOR | PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO SZCZEBRA ul. Nowinka 58, 16-304 Nowinka
TEMAT Projekt budowy deszczowni na szkétce lesnej w Nadle$nictwie
Szczebra
ADRESBUD. | Pijawne Polskie, gm. Nowinka
dz. nr ewid. 285, 133, 136, 135/2, 141, 140,
NAZWARYS. | Profil doptywu ze zbiornika otwartego NR RYS:
PROJEKTANT | Mar inZ. Stawomir Hankowski SKALA
SANITARNY nr upr. PDL/0041/POOS/04 -
DATA
16.12.2022




STUDNIA ODWADNIAJACA

SO DN1500

4 3 11
rzedna terenu
wg profili
& Z a1

PE75

zagfebienie

wq profili

%
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zagtebienie

N

wq profili

1— rurocigg nawadniajacy

2— kregi studzienne taczone na uszczelke

3— pierscied dystansowy: 6, 8 lub 10cm

4— wtaz zeliwny kl. D400

5— stopnie ztazowe Zeliwne lub klamry powlekane tworzywem

6— mufa elektrooporowa PE 75 z gwintem zewnetrznym 2”

7— zawdr kulowy ze spustem DN3O

8 — wypetnienie zwirem 20 cm

9— podbudowa pod pierscien odcioza jacy z betonu kl. BIS
h=20cm zdylatowanoa ze Sciana studni

10— piersciefi odcioza jacy

11— ptyta pokrywowa

STUDNIA ODWADNIAJACA Z ELEKTROZAWORAMI

S2 1S3, S4 DN

2000

4 3 1
rzedna terenu
wg profili
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zagfebienie
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1— ptyta pokrywowa

2— kregi studzienne taczone na uszczelke

3— pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

4— wtaz zeliwny kl. D400

5— stopnie ztazowe zeliwne lub klamry powlekane tworzywem

6— zawdr odcinajocy DNSO

7— zawdr elektromagnetyczny DNSO EV220B prod. Danfoss

8— mufa elektrooporowa PE 75 z gwintem zewnetrznym 2"

9— zawdr kulowy ze spustem DNS5O

10— trojnik 90° redukcyjny 110x75x110

11— kolano 90° PE 75 z gwintem zewnetrznym 2”

12— podbudowa pod pierécien odcigza jacy z betonu kl. B1S
h=20cm zdylatowana ze $&ciana studni

13- pierscien odciozoa jacy

14— wypetnienie zwirem 20 cm

15— mufa redukcyjna PE 110x75

f "CLIMATECH" stAWOMIR HANKOWSKI

’\ 15-773 Biatystok, ul. RzemiesInicza 40m21, tel: 506-984-787,
e-mail:biuro@climatech-bialystok.pl

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

INWESTOR
NADLESNICTWO SZCZEBRA ul. Nowinka 58, 16-304 Nowinka
TEMAT Projekt budowy deszczowni na szkéice le$nej w Nadle$nictwie
Szczebra
ADRESBUD. | Pijawne Polskie, gm. Nowinka
dz. nr ewid. 285, 133, 136, 135/2, 141, 140,
NAZWARYS. | Schematy studni NR RYS.

mgr inz. Stawomir Hankowski
nr upr. PDL/0041/POOS/04 -i-

PROJEKTANT
SANITARNY

SKALA

DATA
16.12.2022
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f "CLIMATECH" stAWOMIR HANKOWSKI

’\ 15-773 Bialystok, ul. RzemiesInicza 40m21, tel: 506-984-787,
e-mail:biuro@climatech-bialystok.pl

INWESTOR | PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO SZCZEBRA ul. Nowinka 58, 16-304 Nowinka
TEMAT Projekt budowy deszczowni na szkétce lesnej w Nadle$nictwie
Szczebra
ADRESBUD. | Pijawne Polskie, gm. Nowinka
dz. nr ewid. 285, 133, 136, 135/2, 141, 140,
NAZWARYS. | Szczegot zraszacza NR RYS:
PROJEKTANT | Mar inZ. Stawomir Hankowski SKALA
SANITARNY nr upr. PDL/0041/POOS/04 --
DATA!
16.12.2022




Istniejgca studnia DN600
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f "CLIMATECH" stAWOMIR HANKOWSKI

~M\

15-773 Bialystok, ul. RzemiesInicza 40m21, tel: 506-984-787,
e-mail:biuro@cli ialy pl

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

INWESTOR A
NADLESNICTWO SZCZEBRA ul. Nowinka 58, 16-304 Nowinka
TEMAT Projekt budowy deszczowni na szkétce lesnej w Nadlesnictwie
Szczebra
ADRESBUD. | Pijawne Polskie, gm. Nowinka
dz. nr ewid. 285, 133, 136, 135/2, 141, 140,
NAZWARYS. | Rzut budynku pompowni NRERYS.
PROJEKTANT | M inz. Stawomir Hankowski SKALA
SANITARNY nr upr. PDL/0041/POOS/04 1:50
DATA:
16.12.2022
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f "CLIMATECH" stAWOMIR HANKOWSKI
> 1:-77.3. B'ialzs@toh, ul.‘ Rzl_enTieflnicz.ap;‘.OmZL tel: 506-984-787,
INWESTOR | PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO SZCZEBRA ul. Nowinka 58, 16-304 Nowinka
TEMAT Projekt budowy deszczowni na szkétce lesnej w Nadlesnictwie
Szczebra
ADRES BUD. Pijawne Polskie, gm. Nowinka
dz. nr ewid. 285, 133, 136, 135/2, 141, 140,
NAZWARYS. | Rozwiniecie instalacji wodnej NRRYS.
PROJEKTANT | Mr inz. Stawomir Hankowski SKALA
SANITARNY nr upr. PDL/0041/POOS/04 -
DATA:
16.12.2022




PODLASKA Biatystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
.| OKREGOWA
§
\ N | Z B A
%% = INZYNIEROW
|l BUDOWNICTWA
POIIB.KK.7131/5/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu SEAWOMIROWI HANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 23 lutego 1975 r. w Zambrowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0041/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdézniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z pozniejszymi zmianami) Pan Stawomir Hankowski jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego Nr IS/19/04 z 30 marca 2004 r. oraz protokotu Nr IS/19/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniu 25 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan mgr inz. Stawomir Hankowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem askiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Hankowski
ul. Wiejska 68A m 30
15-352 Bialystok
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1IL-2U9-EYQ *

Pan Stawomir Hankowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0223/05

adres zamieszkania Porosty ul. Spokojna 3, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




