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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| Nowy kod | Wodociag od jeziora do pompowni
1 Demontaz istniejgcego rurociggu naptywowego utozonego | kpl.
d.1| kalk. wiasna | w jeziorze na dlugosci 17m i zatozenie siatki na koncu
ucietego rurociggu pozostawionego w ziemi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m
d.1| kalk. wtasna
31 m 31,000
RAZEM 31,000
3| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2
d.1| 0111-06
analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
4] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocga spycharek
analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
5| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1| 0201-05 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
6| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d. 1| 0324-02 | gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
analogia | kat.lll-IV wraz z rozbiorka
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
7] KNR 2-01 [ Petne umocnienie szczelne pionowych scian wykopow m2
d. 1| 0324-02 liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
analogia | w gruntach nawodnionych kat. IlI-1V wraz z rozbiérka
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1[ 0109-13 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 315 mm -
z.s2.3.9. | wykopy umocnione
9907
32 m 32,000
RAZEM 32,000
9] KNR 2-02 | Zabetonowanie rurociggu fi315 - zabezpieczenie przed m3
d.1| 0205-01 wyporem
analogia
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
10| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1| 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
11| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w |stud.
d.1| 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - Studnia PP
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12 Wykonanie wezta wodociggowego w studni PP zgodnie z | kpl.
d.1| kalk. wtasna | czescia rysunkowa (wraz z montazem pompy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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13| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE315 do studni szt
d.1| 0527-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE160 do studni szt
d.1| 0527-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
17| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1] 0708-05 [315mm 200
analogia Krotnos¢ = 2 m
0,15 odc. 0,150
200
m
RAZEM 0,150
18| KNR 2-28 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.1| 0316-05 [ sztucznych o $ér. zewn. 315 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1| 0707-03 [ sr.nominalnej 300-350 mm 200
m
0,15 odc. 0,150
200
m
RAZEM 0,150
20 Inwetaryzacja powykonawcza wodociggu gtownego m
d.1| kalk. wtasna
31 m 31,000
RAZEM 31,000
21 Badania wody szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 Ptywaki do zabezpieczenie rurociggu kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| Nowy kod | Wodociag gtéwny od pompowni do studni elektrozaworowych na kwaterach
23 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m
d.2| kalk. wtasna
1012+ 8 m 1 020,000
RAZEM 1 020,000
24| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0201-05 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
1902,56 m3 1902,560
RAZEM 1 902,560
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25| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.2| 0324-02 | gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
analogia | kat.lll-IV wraz z rozbiorka
4048 + 32 m2 4 080,000
RAZEM 4 080,000
26| KNR 2-01 [ Oczyszczenie terenu m2
d.2| 0111-06
analogia
2024 + 32 m2 2 056,000
RAZEM 2 056,000
27| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
analogia
2024 + 32 m2 2 056,000
RAZEM 2 056,000
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2[ 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 110 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
29[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 0109-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
1012 m 1012,000
RAZEM 1 012,000
30[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
1012 m 1012,000
RAZEM 1 012,000
31| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w  |stud.
d.2[ 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - bez dennicy z
analogia | wypetnieniem zwirem grubosci 200mm
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
32 Wyposazenie studni S2,53,S4 zgodnie z czescig kpl.
d.2| kalk. wtasna | rysunkowg
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE75 do studni szt
d.2| 0527-01
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
34| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE110 do studni szt
d.2| 0527-01
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - Trojnik
160x110x160 - wezet W7
1 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
36[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm - Trojnik
160x110x160 - wezet W10
1 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
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37| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - Redukcja-
wezet W16
1 ztgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
38| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2[ 0230-02 | gruntu naodl. do 10 m w gruncie kat. IV
1902 m3 1 902,000
RAZEM 1902,000
39 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.2[ 0108-02 1 km grunt.kat. lll
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
40| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.2| 0708-02 |[200 mm 200
analogia | Krotnosc¢ =2 m
2,48 odc. 2,480
200
m
RAZEM 2,480
41| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.2| 0316-01 sztucznych o $r. zewn. do 160 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
43 Inwetaryzacja powykonawcza wodociggu gtéwnego m
d.2| kalk. wtasna
1020 m 1 020,000
RAZEM 1 020,000
44 Badania wody szt
d.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| Nowy kod | Wodociggowa sie¢ deszczujaca - kwatera 2
45 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m
d.3| kalk. wtasna
583 m 583,000
RAZEM 583,000
46| KNR 2-01 [ Oczyszczenie terenu m2
d.3|] 0111-06
analogia
583 m2 583,000
RAZEM 583,000
47| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
analogia
583 m2 583,000
RAZEM 583,000
48| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3] 0201-05 [ o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
699,6 m3 699,600

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 3974 Uzytkownik: Climatech




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 699,600
49| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
583 m 583,000
RAZEM 583,000
50[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.3] 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
583 m 583,000
RAZEM 583,000
51 Wykonanie Weztow wodociggowych przy zraszaczach kpl.
d.3| kalk. wtasna | petnoobrotowych zgodnie z czgscig rysunkowag
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
52 Wykonanie Weztéw wodociggowych przy zraszaczach kpl.
d.3| kalk. wtasna | sektorowych zgodnie z czescig rysunkowa
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
53| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
696 m3 696,000
RAZEM 696,000
54| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.3| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
55[ KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3| 0708-01 do 150 mm 200
analogia Krotnos¢ = 2 m
2,92 odc. 2,920
200
m
RAZEM 2,920
56| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.3| 0316-01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
2,95 odc. 2,950
200
m
RAZEM 2,950
58 Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m
d.3| kalk. wiasna | zewnetrznej
583 m 583,000
RAZEM 583,000
59 Badania wody szt
d.3| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| Nowy kod | Wodociggowa sieé deszczujgca - kwatera 3
60 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m
d.4| kalk. wtasna
597 m 597,000
RAZEM 597,000
61| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2
d.4| 0111-06
analogia
597 m2 597,000

-6-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 3974 Uzytkownik: Climatech



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 597,000
62 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.4| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
analogia
597 m2 597,000
RAZEM 597,000
63[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.4| 0201-05 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
716 m3 716,000
RAZEM 716,000
64| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.4| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
597 m 597,000
RAZEM 597,000
65| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.4| 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
597 m 597,000
RAZEM 597,000
66 Wykonanie Weztéw wodociggowych przy zraszaczach kpl.
d.4| kalk. wtasna | petnoobrotowych zgodnie z czg$cig rysunkowa
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
67 Wykonanie Weztéw wodociggowych przy zraszaczach kpl.
d.4| kalk. wtasna | sektorowych zgodnie z czescig rysunkowa
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
68 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4| 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
713 m3 713,000
RAZEM 713,000
69 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.4| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.4| 0708-01 do 150 mm 200
analogia Krotnos¢ = 2 m
2,99 odc. 2,990
200
m
RAZEM 2,990
71| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.4| 0316-01 sztucznych o sr. zewn. do 110 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.4| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
2,99 odc. 2,990
200
m
RAZEM 2,990
73 Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m
d.4| kalk. wtasna | zewngetrznej
597 m 597,000
RAZEM 597,000
74 Badania wody szt
d.4| kalk. wtasna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| Nowy kod | Wodociggowa sie¢ deszczujaca - kwatera 4
75 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m
d.5| kalk. wiasna
788 m 788,000
RAZEM 788,000
76| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2
d.5| 0111-06
analogia
788 m2 788,000
RAZEM 788,000
77 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.5| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
analogia
788 m2 788,000
RAZEM 788,000
78[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.5 0201-05 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
946 m3 946,000
RAZEM 946,000
79[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.5 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
788 m 788,000
RAZEM 788,000
80[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.5 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
788 m 788,000
RAZEM 788,000
81 Wykonanie Weztéw wodociggowych przy zraszaczach kpl.
d.5| kalk. wtasna | petnoobrotowych zgodnie z czg$cig rysunkowg
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
82 Wykonanie Weztow wodociggowych przy zraszaczach kpl.
d.5| kalk. wtasna | sektorowych zgodnie z czescig rysunkowa
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
83| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5| 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
940 m3 940,000
RAZEM 940,000
84 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.5| 0108-02 [ 1km grunt.kat. Ill
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
85| KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.5| 0708-01 do 150 mm 200
analogia Krotnos¢ = 2 m
3,94 odc. 3,940
200
m
RAZEM 3,940
86| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw préb
d.5| 0316-01 sztucznych o sr. zewn. do 110 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
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87| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.5 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
3,94 odc. 3,940
200
m
RAZEM 3,940
88 Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m
d.5| kalk. wiasna | zewnetrznej
788 m 788,000
RAZEM 788,000
89 Badania wody szt
d.5| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90[ KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w |stud.
d.5| 0613-05 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
91 Wyposazenie studni SO zgodnie z czescig rysunkowa kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE75 do studni szt
d.5| 0527-01
analogia
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
6 Budynek pompowni
6.1 Instalacje wewnetrzne
93[ KNR-W 7-07 | Zestaw hydroforowy z szafg sterowniczg kpl
d.6.1| 0102-01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94 Polimerowy filtr DN 150 kpl
d.6.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95 Komputer nawodnieniowy - zamontowany w lesniczowce | kpl
d.6.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96 Oprogramowanie komputera nawodnieniowego kpl
d.6.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97 Potaczenie zestawu hydroforowego z naptywem wody kpl
d.6.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 100 szt.
d.6.1] 2619-05 | mm na ciSnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 125 szt.
d.6.1| 2619-06 | mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100 KNR 7-09 [ Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 150 szt.
d.6.1| 2619-07 | mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2 szt. 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
101| KNR-W 2-18 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.| m
d.6.1| 0109-07 | zewnetrznej 160 mm
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
102| KNR 2-15 | Wodomierze srubowe o $r. nom. 100 mm - demontaz i szt.
d.6.1] 0119-03 | ponowny montaz
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNKRB 4-1I | Rurociagi stalowe o Srednicy ocynkowane 100 mmwrazz [ m
d.6.1| 0301-03 | elementami wsporczymi
3 m 3,000
RAZEM 3,000
104| KNKRB 4-II | Rurociagi stalowe o $rednicy ocynkowane 125 mmwrazz | m
d.6.1| 0301-03 | elementami wsporczymi
3 m 3,000
RAZEM 3,000
105| KNKRB 4-II | Rurociaggi stalowe o $rednicy ocynkowane 150 mm wrazz | m
d.6.1| 0301-04 | elementami wsporczymi
4 m 4,000
RAZEM 4,000
106| KNR-W 2-18 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.6.1] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
11 m 11,000
RAZEM 11,000
107| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE63 do studni wraz z szt
d.6.1| 0527-01 wykonanie otworéw
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
108| KNR 2-18 [ Zasuwy zeliwne kielichowe owalne o $r. 63 mm z obudowg| szt.
d.6.1] 0909-02 |iskrzynka uliczng
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Wodociąg od jeziora do pompowni
	Pozycja: Demontaż istniejącego rurociągu napływowego ułożonego w jeziorze na długości 17m i założenie siatki na końcu uciętego rurociągu pozostawionego w ziemi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie szczelne pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie rurociągu fi315 - zabezpieczenie przed wyporem
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - Studnia PP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie węzła wodociągowego w studni PP zgodnie z częścią rysunkową (wraz z montażem pompy)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE315 do studni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE160 do studni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 315 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>0,15</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm
	Obmiar: <edit>0,15</edit>

	Pozycja: Inwetaryzacja powykonawcza wodociągu głównego
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Badania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pływaki do zabezpieczenie rurociągu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wodociąg główny od pompowni do studni elektrozaworowych na kwaterach
	Pozycja: Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu
	Obmiar: <edit>1012 + 8</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1902,56</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>4048 + 32</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu
	Obmiar: <edit>2024 + 32</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>2024 + 32</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm
	Obmiar: <edit>1012</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>1012</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - bez dennicy z wypełnieniem żwirem grubości 200mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wyposażenie studni S2,S3,S4 zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE75 do studni
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE110 do studni
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - Trójnik 160x110x160 - węzeł W7
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - Trójnik 160x110x160 - węzeł W10
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - Redukcja- węzeł W16
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>1902</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,48</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 160 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Inwetaryzacja powykonawcza wodociągu głównego
	Obmiar: <edit>1020</edit>

	Pozycja: Badania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wodociągowa sieć deszczująca - kwatera 2
	Pozycja: Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu
	Obmiar: <edit>583</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu
	Obmiar: <edit>583</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>583</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>699,6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	Obmiar: <edit>583</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>583</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach pełnoobrotowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach sektorowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>696</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,92</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>2,95</edit>

	Pozycja: Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej zewnętrznej
	Obmiar: <edit>583</edit>

	Pozycja: Badania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wodociągowa sieć deszczująca - kwatera 3
	Pozycja: Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu
	Obmiar: <edit>597</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu
	Obmiar: <edit>597</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>597</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>716</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	Obmiar: <edit>597</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>597</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach pełnoobrotowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach sektorowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>713</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,99</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>2,99</edit>

	Pozycja: Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej zewnętrznej
	Obmiar: <edit>597</edit>

	Pozycja: Badania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wodociągowa sieć deszczująca - kwatera 4
	Pozycja: Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu
	Obmiar: <edit>788</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu
	Obmiar: <edit>788</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>788</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>946</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	Obmiar: <edit>788</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>788</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach pełnoobrotowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach sektorowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>940</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>3,94</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>3,94</edit>

	Pozycja: Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej zewnętrznej
	Obmiar: <edit>788</edit>

	Pozycja: Badania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wyposażenie studni S0 zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE75 do studni
	Obmiar: <edit>25</edit>


	Dział:Budynek pompowni
	Dział:Instalacje wewnętrzne
	Pozycja: Zestaw hydroforowy z szafą sterowniczą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Polimerowy filtr DN 150
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komputer nawodnieniowy - zamontowany w leśniczówce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprogramowanie komputera nawodnieniowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Połączenie zestawu hydroforowego z napływem wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 125 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 150 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wodomierze śrubowe o śr. nom. 100 mm - demontaż i ponowny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe o średnicy ocynkowane 100 mm wraz z elementami wsporczymi
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe o średnicy ocynkowane 125 mm wraz z elementami wsporczymi
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe o średnicy ocynkowane 150 mm wraz z elementami wsporczymi
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE63 do studni wraz z wykonanie otworów
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe owalne o śr. 63 mm z obudową i skrzynką uliczną
	Obmiar: <edit>3</edit>





