SA.270.10.2023

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJ!: Budowa deszczowni na szkotce lesnej w Nadlesnictwie
Szczebra
ADRES INWESTYCJI: Nadlesnictwa Szczebra, lesnictwie Mtynisko, dziatki nr 285,

133, 136, 135/2, 141 140 w obrebie ewidencyjnym Pijawne
Polskie, gmina Nowinka, powiat Augustow, woj. podlaskie.

INWESTOR: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Szczebra

ADRES: Szczebra 58, 16-304 Nowinka
1. Branza sanitarna - WARTOSC NETTO:
2. Branza elektryczna - WARTOSC NETTO:
3. Branza budowlana - WARTOSC NETTO:
RAZEM NETTO:
PODATEK VAT 23%:
WARTOSC BRUTTO:
Stownie:

Piecze¢ i podpis:




1. Branza sanitarna
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis [jm.] losé [ Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| Nowy kod | Wodocigg od jeziora do pompowni
1 Demontaz istniejgcego rurociggu naptywowego kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wtasna | utozonego w jeziorze na diugosci 17m i zatozenie
siatki na koncu ucietego rurociggu pozostawionego w
ziemi
2 Whytyczenie trasy projektowanego wodociggu m 31,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wtasna
3| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2 40,000 0,00 0,00
d1| 0111-06
analogia
41 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 40,000 0,00 0,00
d.1 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
analogia
5 |[KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 25,000 0,00 0,00
d.1 0201-05 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow m2 40,000 0,00 0,00
d.1 0324-02 | liniowych o gteb.do 3m palami szalunkowymi
analogia | (wypraskami) w gruntach kat.lll-IV wraz z rozbiorkg
7| KNR 2-01 | Petne umocnienie szczelne pionowych scian m2 12,000 0,00 0,00
d.1 0324-02 | wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
analogia | (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. [lI-IV
wraz z rozbiorka
8 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 32,000 0,00 0,00
d.1| 0109-13 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 315
z.5z.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907
9| KNR2-02 | Zabetonowanie rurociggu fi315 - zabezpieczenie m3 9,000 0,00 0,00
d.1 0205-01 przed wyporem
analogia
10 |KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 13,000 0,00 0,00
d.1 0102-01 | tasma z tworzywa sztucznego
analogia
11| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500  [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1 0613-05 | mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - Studnia
PP
12 Wykonanie wezta wodociggowego w studni PP kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | zgodnie z cze$cig rysunkowg (wraz z montazem
pompy)
13 |KNR-W 2-18| Przejscie szczelne rurociggu PE315 do studni szt 1,000 0,00 0,00
d.1| 0527-01
analogia
14 |KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE160 do studni szt 1,000 0,00 0,00
d.1| 0527-01
analogia
15| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 5,000 0,00 0,00
d.d 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
16| KNR4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 27,000 0,00 0,00
d.1| 0108-02 | odlegtos¢do 1 km grunt.kat. Il
17 | KNR-W 2-18| Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o r. odc, 0,150 0,00 0,00
d.1 0708-05 | nominalnej 315 mm 200
analogia | Krotnos¢ =2 m
18 | KNR 2-28 | Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z préb 2,000 0,00 0,00
d.1 0316-05 | tworzyw sztucznych o $r. zewn. 315 mm ;
analogia
19 |KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc. 0,150 0,00 0,00
d.1 0707-03 | sr.nominalnej 300-350 mm 200
m
20 Inwetaryzacja powykonawcza wodociggu gtownego m 31,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna
21 Badania wody szt 1,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena Wartosc
22 Plywaki do zabezpieczenie rurociggu kpl 1,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna
Razem dzial: Wodociag od jeziora do pompowni 0,00
2| Nowykod | Wodocigg giéwny od pompowni do studni elektrozaworowych na kwaterach
23 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m [1012+8= 0,00 0,00
d.2 | kalk. wtasna 1020,000
24 |KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1902560 0,00 0,00
d.2| 0201-05 | przedsiebiernymi o pojemnoscifyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosc do 1 km
25| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow m2 | 4048 + 32 0,00 0,00
d.2| 0324-02 | liniowych o gteb.do 3m palami szalunkowymi =4
analogia | (wypraskami) w gruntach kat.lll-IV wraz z rozbiorkg 080,000
26 | KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2 | 2024 + 32 0,00 0,00
d.2| 0111-06 =2
analogia 056,000
27| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 2024 + 32 0,00 0,00
d.2| 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek =2
analogia 056,000
28 |KNR-W 2-18| Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur m 8,000 0,00 0,00
d.2| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 110
mm
29 |KNR-W 2-18| Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur m | 1012,000 0,00 0,00
d.2| 0109-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewngtrznej 160
mm
30 [KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m | 1012,000 0,00 0,00
d2| 0102-01 |tasma z tworzywa sztucznego
analogia
31| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000  |stud. 3,000 0,00 0,00
d.2| 0613-05 | mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - bez
analogia | dennicy z wypelnieniem Zwirem grubosci 200mm
32 Wyposazenie studni S2,53,S4 zgodnie z czesciag kpl. 3,000 0,00 0,00
d.2 | kalk. wtasna | rysunkowg
33 |KNR-W 2-18| Przejscie szczelne rurociggu PE75 do studni szt 9,000 0,00 0,00
d2| 0527-01
analogia
34 |KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne rurociggu PE110 do studni szt 3,000 0,00 0,00
d.2| 0527-01
analogia
35 |[KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 1,000 0,00 0,00
d.2| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek Z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - Tréjnik
160x110x160 - wezet W7
36 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 1,000 0,00 0,00
d.2| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaitek Z.
elektrooporowych o $r. zewngtrznej 160 mm - Trojnik
160x110x160 - wezet W10
37 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac 1,000 0,00 0,00
d.2| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm -
Redukcja- wezet W16
38| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 | 1902,000 0,00 0,00
d.2| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
39| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 48,000 0,00 0,00
d.2| 0108-02 | odleglos¢ do 1 km grunt.kat. Il
40 [KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 2,480 0,00 0,00
d2| 0708-02 | nominalnej 200 mm 200
analogia | Krotnosc =2 m
41| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob 2,000 0,00 0,00
d.2| 0316-01 [ tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 160 mm :
analogia
42 |KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o odc. 6,000 0,00 0,00
d.2| 0707-01 | $r.nominalnej do 150 mm 200
m
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
43 Inwetaryzacja powykonawcza wodociggu giownego m | 1020,000 0,00 0,00
d.2 | kalk. wlasna
44 Badania wody szt 1,000 0,00 0,00
d.2 | kalk. wtasna
Razem dziat: Wodocigg giéwny od pompowni do studni elektrozaworowych na kwaterach 0,00
3| Nowykod | Wodociggowa sie¢ deszczujgca - kwatera 2
45 Woytyczenie trasy projektowanego wodociggu m 583,000 0,00 0,00
d.3 | kalk. wlasna
46 | KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2 583,000 0,00 0,00
d.3| 0111-086
analogia
47 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 583,000 0,00 0,00
d.3| 0126-01 | gruboscido 15 cm za pomocg spycharek
analogia
48 |KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 699,600 0,00 0,00
d.3| 0201-05 | przedsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
49 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 583,000 0,00 0,00
d.3| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 75 mm
50 |[KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi m 583,000 0,00 0,00
d.3| 0102-01 [ tasma ztworzywa sztucznego
analogia
51 Wykonanie Weztdw wodociggowych przy kpl. 19,000 0,00 0,00
d.3 [ kalk. wiasna | zraszaczach pefnoobrotowych zgodnie z czgscig
rysunkowg
52 Wykonanie Weziow wodociggowych przy kpl. 10,000 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna | zraszaczach sektorowych zgodnie z czescia
rysunkowg
53| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 696,000 0,00 0,00
d.3| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
54 | KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 3,000 0,00 0,00
d.3| 0108-02 | odlegiosc¢ do 1 km grunt.kat. Ill
55 |KNR-W 2-18 | Dwukrotne plukanie sieci wodociggowej o sr. odc. 2,920 0,00 0,00
d.3| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
analogia | Krotnosé = 2 m
56 | KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob 2,000 0,00 0,00
d.3 | 0316-01 | tworzyw sztucznych o sr. zewn. do 110 mm ;
analogia
57 |[KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o odc. 2,950 0,00 0,00
d.3| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
58 Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m 583,000 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna | zewngtrznej
59 Badania wody szt 1,000 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna
Razem dzial: Wodociggowa sie¢ deszczujgca - kwatera 2 0,00
4 | Nowy kod | Wodociggowa sie¢ deszczujgca - kwatera 3
60 Whytyczenie trasy projektowanego wodociggu m 597,000 0,00 0,00
d.4 | kalk. wiasna
61| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2 597,000 0,00 0,00
d4| 0111-06
analogia
62 | KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 597,000 0,00 0,00
d4| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomaca spycharek
analogia
63 | KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 716,000 0,00 0,00
d.4| 0201-05 | przedsigbiernymio pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
64 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur m 597,000 0,00 0,00
d.4 | 0108-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
65 | KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi m 597,000 0,00 0,00
d4| 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego

analogia
66 Wykonanie Weztow wodociggowych przy kpl. 15,000 0,00 0,00
d.4 | kalk. wtasna | zraszaczach peinoobrotowych zgodnie z czgs$cig
rysunkowg
67 Wykonanie Weztdw wodociggowych przy kpl. 8,000 0,00 0,00
d.4 | kalk. wiasna | zraszaczach sektorowych zgodnie z czgscig
rysunkowg
68 [ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 713,000 0,00 0,00
d.4| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
69| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 3,000 0,00 0,00
d4| 0108-02 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. Il
70 |KNR-W 2-18 | Dwukrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 2,990 0,00 0,00
d4| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
analogia | Krotnos¢ =2 m
71| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z préb 2,000 0,00 0,00
d4 | 0316-01 | tworzyw sztucznych o sr. zewn. do 110 mm .
analogia
72 |KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. 2,990 0,00 0,00
d4 | 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
73 Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m 597,000 0,00 0,00
d.4 | kalk. wtasna | zewnetrznej
74 Badania wody szt 1,000 0,00 0,00
d.4 | kalk. wiasna
Razem dziat: Wodociggowa sie¢ deszczujgca - kwatera 3 0,00
5| Nowykod | Wodociggowa sie¢ deszczujgca - kwatera 4
75 Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m 788,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna
76 | KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu m2 788,000 0,00 0,00
d.5 0111-06
analogia
77 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 788,000 0,00 0,00
d.5| 0126-01 | gruboscido 15 cm za pomocy spycharek
analogia
78 |[KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 946,000 0,00 0,00
d.5| 0201-05 | przedsiebiernymio pojemnoscityzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
79 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ruraciggow z rur m 788,000 0,00 0,00
d.5| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
80 | KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 788,000 0,00 0,00
d.5| 0102-01 | tasma z tworzywa sztucznego
analogia
81 Wykonanie Weziow wodociagowych przy kpl. 18,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wtasna | zraszaczach petnoobrotowych zgodnie z czgsciag
rysunkowg
82 Wykonanie Weztow wodociggowych przy kpl. 12,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wlasna | zraszaczach sektorowych zgodnie z czescig
rysunkowg
83| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 940,000 0,00 0,00
d.5| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat, IV
84 | KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 6,000 0,00 0,00
d.5| 0108-02 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
85 |KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. odc. 3,940 0,00 0,00
d.5| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
analogia | Krotnos¢ =2 m
86| KNR 2-28 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob 2,000 0,00 0,00
d.5| 0316-01 | tworzyw sztucznych o sr. zewn. do 110 mm .
analogia
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
87 [KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. 3,940 0,00 0,00
d.5| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200

m
88 Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m 788,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wlasna | zewnetrznej
89 Badania wody szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna
90 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1500  [stud. 5,000 0,00 0,00
d.5| 0613-05 | mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
91 Wyposazenie studni SO zgodnie z czescig rysunkowa| kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk, wiasna
92 |KNR-W 2-18| Przejscie szczelne rurociggu PE75 do studni szt 25,000 0,00 0,00
d.5 0527-01
analogia
Razem dzial: Wodociggowa sie¢ deszczujgca - kwatera 4 0,00
6 Budynek pompowni
6.1 Instalacje wewngtrzne
93 |KNR-W 7-07 | Zestaw hydroforowy z szafg sterownicza kpl 1,000 0,00 0,00
d.6.1| 0102-01
analogia
94 Polimerowy filtr DN 150 kpl 1,000 0,00 0,00

d.B.1 | kalk. wlasna
95 Komputer nawodnieniowy - zamontowany w kpl 1,000 0,00 0,00

d.6.1 | kalk. wtasna | lesniczowce
96 Oprogramowanie komputera nawodnieniowego kpl 1,000 0,00 0,00

d.6.1 | kalk. whasna
97 Polgczenie zestawu hydroforowego z naptywem kpl 1,000 0,00 0,00

d.6.1 | kalk. wtasna | wody
98 | KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej | szt. 2,000 0,00 0,00

d.6.1 2619-05 | 100 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
99 | KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej | szt. 2,000 0,00 0,00

d.6.1 2619-06 | 125 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
100 | KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej | szt. 2,000 0,00 0,00

d.6.1 2619-07 | 150 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
101 [KNR-W 2-18| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)| m 6,000 0,00 0,00

d.6.1 0109-07 | o sr. zewnetrznej 160 mm

analogia
102 | KNR 2-15 | Wodomierze srubowe o $r. nom. 100 mm - demontaz | szt. 1,000 0,00 0,00
d.6.1 0119-03 | i ponowny montaz
analogia
103 | KNKRB 4-II | Rurociggi stalowe o $rednicy ocynkowane 100 mm m 3,000 0,00 0,00

d.6.1 0301-03 | wraz z elementami wsporczymi
104 | KNKRB 4-1I | Rurociagi stalowe o srednicy ocynkowane 125 mm m 3,000 0,00 0,00

d.6.1 0301-03 | wraz z elementami wsporczymi
105 | KNKRB 4-11 | Rurociagi stalowe o $rednicy ocynkowane 150 mm m 4,000 0,00 0,00

d.6.1 0301-04 | wraz z elementami wsporczymi
106 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur m 11,000 0,00 0,00

d.6.1| 0109-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
107 |KNR-W 2-18| Przejscie szczelne rurociggu PE63 do studni wraz z | szt 3,000 0,00 0,00

d.6.1| 0527-01 |wykonanie otworéw

analogia
108 | KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne kielichowe owalne o $r. 63 mm z szt. 3,000 0,00 0,00
d.6.1 0909-02 | obudows i skrzynkg uliczng
Razem dziat; Instalacje wewngtrzne 0,00
Razem dziat: Budynek pompowni 0,00

ST
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Deszczownia

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Deszczownia
1| KNNR-W 9 | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 | szt. 1,000 0,00 0,00
0202-07 | kg
przedmiar = 1,000 szt.
2| KNNRS5 | Rurywinidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m 100,000 0,00 0,00
0103-06 | podfozu innym niz beton
przedmiar = 100,000 m
3| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnia szt. 1,000 0,00 0,00
0404-04 | RG wyposazona zgodnie z schematem zasilania
przedmiar = 1,000 szt.
4| KNNRS5 | Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju szt.z 36,000 0,00 0,00
1203-08 | zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
przedmiar = 36,000 szt.zyt
5| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - m 1,000 0,00 0,00
0705-01 | rura DVK 50mm niebieska - przejscie przez sciane
fundamentowg
przedmiar = 1,000 m
6| KNNRS5 [ Kopanie rowdw dla kabli w sposdb mechaniczny w m3 451,200 0,00 0,00
0701-05 | gruncie kat. lll-IV
przedmiar = 1410 * 0,8 * 0,4 = 451,200 m3
7| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m | 1410,000 0,00 0,00
0706-01 | szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
przedmiar =1 410,000 m
8| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m | 2 300,000 0,00 0,00
0705-01 rura DVK 50mm niebieska
przedmiar = 2 300,000 m
9| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m | 1150,000 0,00 0,00
0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
analogia | $wiattowodowy 4 wtdknowy FOK-U4J-SM
przedmiar = 1 150,000 m
10| KNNR5 | Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach m 320,000 0,00 0,00
0707-04 | kablowych recznie - kabel YAKY 4x120mm2
przedmiar = 320,000 m
11 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m | 1150,000 0,00 0,00
0707-02 | kablowych recznie - kabel YKY 3x10mm2
przedmiar = 1 150,000 m
12| KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew | m3 451,200 0,00 0,00
0702-02 | gruncie kat. [ll
przedmiar = 1410 * 0,8 * 0,4 = 451,200 m3
13| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 451,200 0,00 0,00
0236-01 | grunty sypkie kat. I-Ill
przedmiar = 1410 * 0,8 * 0,4 = 451,200 m3
141 KNNRS5 | Ziacza kablowe - rozdzielnice RS2/3/4 wyposazone | kpl. 3,000 0,00 0,00
0401-04 | zgodnie z schematem
przedmiar = 3,000 kpl.
15| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozdzielnia szt. 1,000 0,00 0,00
0404-02 | kancelarii wyposazona zgodnie z schematem
zasilania
przedmiar = 1,000 szt.
16| KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci | m 32,000 0,00 0,00
0605-06 | do 0.8 m; kat.gruntu [V
przedmiar = 32,000 m
17| KNNR5 | Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o szt. 8,000 0,00 0,00
0726-11 przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
przedmiar = 2 * 4 = 8,000 szt.
18| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt 36,000 0,00 0,00
0726-05 | przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
przedmiar = 12 * 3 = 36,000 szt.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Deszczownia
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$§¢
19 | KNR AT-14 | Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego | szt 24,000 0,00 0,00
0104-02 | w kasetach swiatlowodowych
przedmiar = 4 * 6 = 24,000 szt.
20| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi 15,000 0,00 0,00
1301-01 | elektrycznego niskiego napigcia ar
przedmiar = 15,000 pomiar
21| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi 1,000 0,00 0,00
1301-02 | elektrycznego niskiego napigcia ar
przedmiar = 1,000 pomiar
22| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 15,000 0,00 0,00
1303-01 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
przedmiar = 15,000 pomiar
23| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 1,000 0,00 0,00
1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
przedmiar = 1,000 pomiar
24| KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt. 6,000 0,00 0,00
1304-01 | pomiar)
przedmiar = 6,000 szt.
25| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania  |prob 5,000 0,00 0,00
1305-01 (pierwsza proba) .
przedmiar = 5,000 préb.
26| KNNR5 | Badaniaipomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt. 42,000 0,00 0,00
1304-05 | (pierwszy pomiar)
przedmiar = 42,000 szt.

silie
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3. Branza budowlana
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis [im] Nos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1|{45111300-1 | Roboty rozbidrkowe
1.1 | KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2 18,144 0,00 0,00
0506-0400 | nadajgcej sig do uzytku
obmiar = 3,78 * 4,80 = 18,144 m2
1.2 | KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. m2 18,144 0,00 0,00
0403-0100 | Deskowanie dachu w odstgpach
obmiar = 3,78 * 4,80 = 18,144 m2
1.3 | KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Deski m 7,560 0,00 0,00
0403-0800 | okapowe, gzymsowe, wiatrowe
obmiar=3,78*2=7,560 m
1.4 | KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m2 18,144 0,00 0,00
0403-0400
obmiar = 3,78 * 4,80 = 18,144 m2
1.5 KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci | m3 0,987 0,00 0,00
0301-0200 | do 10 cm
obmiar=3,04 *4,06 * 0,08 = 0,987 m3
1.6 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt 2,000 0,00 0,00
0354-0300 | powierzchni do 1 m2. Demontaz okien.
obmiar = 2,000 szt.
1.7 | KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o m2 4,039 0,00 0,00
0354-0500 | powierzchni ponad 2 m2- demontaz wrot
drewnianych
obmiar = 1,97 * 2,05 = 4,039 m2
1.8 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym [ m3 0,987 0,00 0,00
1101-0100 | zatadowaniu i wytadowaniu.Transport gruzu
pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciggnikiem
kotowym z przyczepg
obmiar = poz.1.5 <0,987> = 0,987 m3
1.9 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym m3 0,987 0,00 0,00
1101-0400 | za- i wytadowaniu.Nakiady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
ciggnikiem kotowym
Krotnos¢ = 15
obmiar = poz.1.8 <0,987> = 0,987 m3
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
2 | 45262210-6 | Fundamentowanie
2.1 [KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 38,676 0,00 0,00
0304-0100 | taczkami.Odspojenie gruntu kategorii |-l i przewéz
na odlegtos¢ do 10 m
obmiar=1,88~(3,29+4,31*2)+9,93* 1,64 =
38,676 m3
2.2 [KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z m3 2,349 0,00 0,00
1101-0100 | bet.zwyklego z kruszyw naturalnych, z transportem i
uktadaniem recznym
obmiar=1,45*(4,56*2+ 3,54 *2)* 0,10 =2,349
m3
2.3 | KNR-10-41 | Izolacja pozioma pod $cianami zewnetrznymi i 10 2,349 0,00 0,00
0114-0100 | wewnetrznymi wykonana z mikrozaprawy m2
uszczelniajgcej
obmiar=1,45"(4,56*2+354*2)*0,1=2,34910
m?2
2.4 |KNR-W 2-02| Lawy fundamentowe betonowe budynkow i m3 8,100 0,00 0,00
0201-0300 | budowli,prostokgtne o szerokosci do 1,3 m
obmiar=1,25* (4,56 * 2 + 3,54 * 2) * 0,40 = 8,100
m3
2.5 |KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe budynkdéw i budowli,proste o m2 26,516 0,00 0,00
0207-0100 | wysokosci do 3 m,grubosci 8 cm
obmiar=4,04* 1,90 + (4,56 * 2 + 4,04) * 1,00 + (3,04
*2+4,06*2)*0,40=26,516 m2
2.6 | KNR-W 2-02 | Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci scian m2 26,516 0,00 0,00
0207-0700 | zelbetowych budynkdw i budowli
Krotnos¢ = 17
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
obmiar = poz.2.5 <26,516> = 26,516 m2
2.7 |KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji t 0,004 0,00 0,00
0259-0100 | zelbetowych elementdw budynkéw i budowli,pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy do 7 mm
obmiar = 4,40 * 0,001 = 0,004 t
2.8 |[KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,562 0,00 0,00
0258-0201 | zelbetowych elementéw budynkdw i budowli,pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi o srednicy 8-10
mm
obmiar =
401,30*0,001 0,401
161,20*0,001 0,161
RAZEM 0,562 t
2.9 |KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t 0,847 0,00 0,00
0259-0202 | zelbetowych elementdw budynkéw i budowli,pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi o srednicy 12-14
mm
obmiar = 847,20 * 0,001 = 0,847 t
2.10 | KNR-I 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod 100 0,119 0,00 0,00
0101-0100 | uszczelnienia w technologii Deitermann - m2
gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
obmiar = [27,30 - 20,44 + 12,30 - 7,30] * 0,01 = 0,119
100 m2
2.11 | KNR-10-41 | Wysockoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w| 100 0,119 0,00 0,00
0106-0100 | technologii Superflex-10 - szpachlowanie m2
powierzchni poziomych masg SUPERFLEX-10
obmiar = p0z.2.10 <0,119>= 0,119 100 m2
2.12 | KNR-10-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych 100 0,390 0,00 0,00
0102-0100 | nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii m2
Deitermann - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
obmiar=[(4,74*2+576*2+224*2+326*2)*
0,40+4,04*190+ (4,04 +5,06*2)* 1,00+ (2,24 *
2+3,26*2)*0,40]*0,01=0,390 100 m2
2.13 | KNR-10-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w| 100 0,390 0,00 0,00
0107-0100 | technologii Superflex-10 - szpachlowanie m2
powierzchni pionowych masg SUPERFLEX-10
obmiar = poz.2.12 <0,39> = 0,390 100 m2
2.14 | KNR-1 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w [10 m 3,240 0,00 0,00
0111-0500 | technologii Superflex 100 - wykonanie wyoblen
(faset)
obmiar=(4,04*2+506*2+3,04*2+4,06*2)"
0,1=3,24010m
2.15 |KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie i zageszczanie wykopow ze m3 28,227 0,00 0,00
0501-0100 | skarpamiz przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3
m,grunty kategorii I-111
obmiar = poz.2.1 <38,676> - poz.2.2 <2,349> -
poz.2.4 <8,1> = 28,227 m3
216 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewnetrzne i m3 0,192 0,00 0,00
0218-0100 | wewnetrzne na gotowym podtozu
obmiar =0,12* 1,60 = 0,192 m3
Razem dziat: Fundamentowanie 0,00
3 | 45262522-6 | Roboty murarskie
3.1| KNR 4-01 | Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 0,284 0,00 0,00
0304-0100 | scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/
obmiar=0,86 * 0,25 * 0,66 * 2 = 0,284 m3
3.2 | KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci | m 15,200 0,00 0,00
0336-0700 | 1 x 1 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar=4,31*2+3,29*2 = 15200 m
3.3 | KNR2-02 | Rygleiprzekrycia scian zelbetowe w $cianach m3 0,950 0,00 0,00
0211-0400 | murowanych,dwustronnie deskowane,przy

szerokosci przewigzek do 0,3 m.
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Kosztorys ofertowy

L

Podstawa

Opis

llosc

Cena

Wartosé

obmiar = (4,31*2+3,29*2) *0,25* 0,25 = 0,950
m3

34

KNR-W 2-02
0259-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
zelbetowych elementéw budynkow i budowli,pretami
stalowymi okrggltymi gladkimi o $rednicy do 7 mm

0,016

0,00

0,00

obmiar = 16,20 * 0,001 = 0,016

3.5

KNR-W 2-02
0259-0202

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
zelbetowych elementdw budynkdw i budowli,pretami
stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $rednicy 12-14
mm

0,064

0,00

0,00

obmiar = 63,90 * 0,001 = 0,064 t

3.6

KNR-W 2-02
1203-0100

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2

m2

3,360

0,00

0,00

obmiar=1,60* 2,10 = 3,360 m2

Razem

dziat: Roboty

murarskie

0,00

3

45261100-5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

4.1

KNR 2-02
0406-0200

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej,murlaty,przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180 cm2.

m3

0,318

0,00

0,00

obmiar=0,1470,14*4,06*2*2=0,318 m3

4.2

KNR 2-02
0408-0300

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie
zwykie o diugosci do 4,5 m,przekréj poprzeczny
drewna do 180 cm2.

m3

0,336

0,00

0,00

obmiar = 0,07 * 0,15 4,00 8 = 0,336 m3

4.3

KNR-W 2-02
0410-0300

Ofacenie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej,fatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24
cm - deskowanie azurowe

m2

19,200

0,00

0,00

obmiar = 4,00 * 4,80 = 19,200 m2

4.4

KNR-W 2-02
0409-0600

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej,wiatrownice o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3

0,176

0,00

0,00

obmiar=0,05*0,20* (4,80*2+4,00%2)=0,176
m3

Razem

dziat: Wykonywanie konstrukcji dachowych

0,00

5

45261210-9

Wykonywanie pokry¢ dachowych

5.1

KNR-W 2-02
0508-0100

Pokrycie dachow blachg ocynkowang o grubosci
0,50 mm,rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57
cm

m2

19,200

0,00

0,00

obmiar = 4,00 * 4,80 = 19,200 m2

52

KNR-W 2-02
0514-0100

Rozne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,50 mm,przy szerokosci w rozwinigciu do
25 cm

me

4,400

0,00

0,00

obmiar = (4,802 +4,00*2) * 0,25 = 4,400 m2

5.3

KNR-W 2-02
0519-0200

Rynny dachowe pétokragte o srednicy 10cm z
blachy stalowe] ocynkowanej o grubosci 0,60 mm

4,800

0,00

0,00

obmiar = 4,800 m

5.4

KNR-W 2-02
0526-0100

Rury spustowe okragte o srednicy 8 cm z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50 mm

3,100

0,00

0,00

obmiar = 3,100 m

Razem

dziat: Wykonywanie pokry¢ dachowych

0,00

6

45320000-6

Roboty izolacyjne

6.1

KNR-W 2-02
0612-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,jedna
warstwa z plyt z wetny mineralnej uktadanych na
sucho

m2

12,464

0,00

0,00

obmiar = 4,06 * 3,07 = 12,464 m2

6.2

KNR-K 05
0102-0100

Mocowanie folii dachowej Eurofol na krokwiach

100
m2

0,125

0,00

0,00

obmiar = 4,06 * 3,07 * 0,01 = 0,125 100 m2

6.3

KNR-I 0-28
2621-0400

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi
metodg lekkg. Przyklejenie ptyt styropianowych o
grubosci 10 cm na $cianach

m2

35,790

0,00

0,00

obmiar=10,96 + 11,81 +8,19*2-160*2,10=

35,790 m2

i
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
6.4 | KNR-10-28 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi | m2 35,790 0,00 0,00
2621-0600 | metodg lekkg w technologii DRYVIT
DRYSULATION. Przyklejenie jednej warstwy siatki
na Scianach
obmiar = poz.6.3 <35,79> = 35,790 m2
6.5 | KNR-10-28 | Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej i m2 35,790 0,00 0,00
2622-0100 | pomalowaniem.
obmiar = poz.6.4 <35,79> = 35,790 m2
6.6 | KNR-W 2-02| Rézne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o m2 3,920 0,00 0,00
0514-0100 | grubosci 0,50 mm,przy szerokos$ci w rozwinieciu do
25¢cm
obmiar=(3,80*2+4,84*2-1,60)*0,25=3,920
m2
0,00

Razem dziat: Roboty izolacyjne

-6-
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