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Ogolna charakterystyka obiektow lub robat

Zakres prac obejmuje:

- montaz prefabrykowanego obieku kontenerowego - budynek socjalny - 7.5x6 m, poziom posadzki parteru +o,00 =6.40m. n.p.m,
- wiata stalowa o wymiarach 13.55 x6 .78 m stanowigcg zadaszenie dla kontenarow

- ogrodzenie terenu — ogrodzenie z paneli siatkowych wzdtuz granic dziatki budowlanej,

- wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej, placu manewrowego, miejsc postojowych zgodnie z PZT.
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W MILORADZU
1 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11 Element prace ziemne
111 |KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
201/114/2
pow. dziatki 44/2 + pow. drogi na dziatce §(3921,48+73,oo)/1oooo
L S S L 0399448
RAZEM:: 0,399448ha 0,3994
1.1.2  |KNRW Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi, moc 74 'kW (100°'KM), grunt kategorii lll
201/225/5
; -1600,000000
................................................................................................................................................................ R AZEM 1618,000000|M2 1618,00
1.1.3  |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm
geokrata i i 400,000000
drogiiplace manewrowe 71308475989 { 1472,970000
................................................................................................................................................................ R AZEM 2 081,050000|M2 2 081,05
1.1.4 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - do tacznej warstwy 55 cm
2 081,050000
RAZE 2 081,050000/M2 2 081,05
1.1.5 |KNR 231/203/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV
Wyliczenieiloscirobét:
................................................................................................................................................................ R AZEM 2 081,050000|M2 2 081,05
1.1.6 |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odlegtos¢ ponad 60'm, grunt
201/221/11(3) |kategorii lll
1056,850000
RAZEM::  1056,850000/m3 1056,85
1.2 Element krawezniki i obrzeza
122 [KNR231/401/4 |Rowkipod kraweznikiitawy kraweznikowe, 30x30/cm, grunt kategorii NIV,
745,470000
745,470000/M 745,47
1.2.2  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenieiloscirobét:
kraweznikbetonowy  is6788%0,09 b 42,08220¢
13,894500
55:976700|m3 5598
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1.2.3 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
miejsca postojowe SLAT2, 043,00 HE—— 38,600000
droga wewnetrzna i plac manewrowy © 125,660000
; 28,500000
................................................................................................................................................................ R AZEM 467,580000/ M 467,58
1.2.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
chodnik : E 9,460000
................................................................................................................................................................ R AZEM 277,890000|m 277,89
13 Element nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm - chodniki
131 |KNR231/206/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6°'cm
11,480000
11,480000| M2 11,48
1.3.2  |KNR231/107/5 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, mieszanka betonowsa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
Wyliczenie ilosci rob
i11.48%0,10 : 1,148000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 1,148000|M3 1,15
1.3.3  |KNR 231/114/7 ‘Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Wyliczenieilogcirobét:
Dt 11,480000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 11,480000|m2 11,48
1.3.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - do tacznej gr.
warstwy 15 cm
Wyliczenie ilosci robe
; 11,480000
................................................................................................................................................................ R AZEM 11,480000|M2 11,48
135 |[KNR231/205/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniuzem
Wyliczenie ilosci robdt:
e e 11,480000
............................................................................................................................................................................. 11,480000|M2 11,48
1.3.6  |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm - tacznie do
5 cm grubosci warstwy
Wyliczenieilogcirobét:
Dt 11,480000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 11,480000|m2 11,48
1.3.7  |KNR 231/9903/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
prostokatna 20x10'cm
Wyliczenie ilosci robe
; 11,480000
................................................................................................................................................................ R AZEM 11,480000|M2 11,48
1.4 Element nawierzchnia miejsc postojowych - dla 0s6b niepetnosprawnych - 1 szt
1.4.1  |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,600000
................................................................................................................................................................ R AZEM 21,600000|M2 21,60
1.4.2  |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy- do
(2) facznej warstwy gr. 10 cm
i21.60 : 21,600000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 21,600000|M2 21,60
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1.4.3 |KNR231/107/5 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, mieszanka betonowsa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
Warstwy po zageszczeniu do 10 Cm e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,160000
2,160000|mM3 2,16
144
21,600000
21,600000|M2 21,60
1.4.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - do tacznej gr.
warstwy 25cm
21,600000
; 21,600000| M2 21,60
1.4.6  |KNR231/105/1 ‘W.e.l.rstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
21,600000
; 21,600000| M2 21,60
1.4.7 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm - tacznie do
5 cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci rob
i21.60 : 21,600000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 21,600000|M2 21,60
1.4.8  |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowe] - Kostha s7ara |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,600000
; 21,600000| M2 21,60
1.5 Element nawierzchnia miejsc postojowych - 14 szt (geokrata humusowana i obsiana trawg)
151 |KNRg11/202/1 [Separacja warstw grunty z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem recznym .
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 175,000000 M2 175,00
152 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniv .5'ecem
RAZEM:: 175,000000| M2 175,00
1.5.3 |KNR 231/2114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci - do tacznej gr. warstwy
175,000000
H 175,000000| M2 175,00
1.5.4 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - Warstwa nosna
zyzna -70% ttuczen frakcji 0-32mm + 30% humus lub substrat
Wyliczenieilogcirobét:
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 175,000000 M2 175,00
1.5.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci - Warstwa nosna zyzna
-70% ttuczen frakcji 0-32mm + 30% humus lub substrat
e WATSEWR O GTUBOSCT 20 CM
RAZEM:: 175,000000| M2 175,00
1.5.6  |KNR231/909/5 |ANALOGIA - Doptata za przygotowanie mieszanek z ttucznia i humusu (sybstratu) - gr. warstwy 20 cm
1175.00%0,20 : 35,000000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 35,000000|M3 35,00
1.5.7 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm - mieszanka piasek kwarcowy+kruszywo+humus m2 175,00
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1.5.8 |KNR911/102/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos¢ uktadanej geokraty 5'cm, humus
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 175000000
RAZEM:: 175,000000|M2 175,00
1.5.9 |KNR223/209/2 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
175,000000
175,000000| M2 175,00
1.6 Element plac geokrata - o wytrz 3.5t/0s$
1.6.1  |KNR9g11/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana sposobem recznym
.................................................................. 0000 e 400/000000)
RAZEM:: £400,000000| M2 400,00
162 [KNR231/114f5 |Podbudowy z kruszyw, thuczerl, warstwa dolna, gruboéc warstwy po zageszczenivas'em
WYHCZENIE TIOSCITOBOE: | e
.................................................................. 0000 e 400/000000)
RAZEM:: £400,000000| M2 400,00
1.6.3 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci - do tacznej gr. warstwy
£400,000000
400,000000|M2 400,00
1.6.4 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - Warstwa nosna
zyzna -70% ttuczen frakcji 0-32mm + 30% humus lub substrat
.................................................................. 0000 e 400/000000)
RAZEM:: £400,000000| M2 400,00
1.6.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci - Warstwa nosna zyzna
-70% ttuczen frakcji 0-32mm + 30% humus lub substrat
e WATSIWR O GTUBOSCT 20 CM
WYHCZENI@ TIOSCITOBOE: | e
.................................................................. 0000 e 400/000000)
RAZEM:: £400,000000| M2 400,00
166 [KNR231/900/5 |ANALOGIA - Doptata za przygotowanie mieszanek z thycznia i humusu (sybstraty) - gr. warstwy 20m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 80,000000
RAZEM:: 80,000000|M3 80,00
1.6.7 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm - mieszanka piasek kwarcowy+kruszywo+humus
£400,000000
RAZE £400,000000| M2 400,00
1.6.8  |KNR911/102/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokosc¢ uktadanej geokraty 5°cm, humus
O 0O
WYHCZENIE TIOSCITOBOE: | e
.................................................................. 0000 e 4001000000
RAZEM:: £400,000000| M2 400,00
1.6.9 |KNR223/209/2 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
oo PYZYKITYCIEM Nasion po wysiewie walcem kolczatha ||
WYlICZenie loSCiTOBOE: | e
RAZEM:§ £400,000000| M2 400,00
17 Element plac manewrowy - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
172 |KNR231/206/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6°'cm
e e
WYICZenie loSCiTOBOE: | e
RAZEM:: 713,080000| M2 713,08
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1.7.2  |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy- do
(2) RQCZN WATSIWY G110 M e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  713,080000
RAZEM:: 713,080000/M2 713,08
1.7.3  |KNR 231/107/5 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, mieszanka betonowg, zageszczenie mechaniczne, Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
71,308000
71,308000|mM3 71,31
17.4
713,080000
RAZEM:: 713,080000| M2 713,08
1.7.5  |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej warstwy gr.
B8y ... 80983000
WIBED e TBOE50 . 87750000
RAZEM:: 713,080000| M2 713,08
176 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniuz'em
WYICZENI@ TIOSCITOBOE: e
T .S . 733,080000
RAZEM:: 713,080000| M2 713,08
1.7.7  |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm - tacznie do
5 cm grubosci warstwy
.............................................................................................................................................................................. 713,080000
RAZEM:: 713,080000/M2 713,08
1.7.8  |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara
T .S . 733,080000
RAZEM:: 713,080000| M2 713,08
1.8 Element droga wewnetrzna - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
1.8.1  |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6°'cm
T . . . 759,890000
RAZEM:: 759,890000|m2 759,89
1.8.2  |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy- do
tacznej warstwy gr. 10 cm
759,890066
RAZEM:: 759,890000|m2 759,89
1.8.3 |KNR 231/107/5 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, mieszanka betonowg, zageszczenie mechaniczne, Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniudo10°CmM e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,989000
75:989000| M3 75:99
1.8.4
.............................................................................................................................................................................. L 759,890000)
RAZEM:: 759,890000|m2 759,89
1.8.5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej warstwy gr.
759,890066
RAZEM:: 759,890000|m2 759,89
1.8.6 arstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
.................................................................. 75989 ... 759890000
RAZEM:: 759,890000|m2 759,89
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1.8.7 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm - tacznie do
e /B SMUGTUBOSCIWAISIWY e
WYHCZENIE TIOSCITOBOE: | e
................................................................... 75989 759,890000
RAZEM:: 759,890000/m2 759,89
1.8.8 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara
.................................................................... 75989 ... 759890000
RAZEM:: 759,890000/ M2 759,89
1.9 Element teren zielony
1.9.1 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il m2 1074,96
1.9.2  |KNR221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
........................... R=0/955 M=1,000 5=1,000
WYHCZENIE TIOSCITOBOE: | e
................................................................... 1074: 00 L 1074,960000]
RAZEM::  1074,960000/m2 1074,96
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2 Rozdziat OGRODZENIE
2.1 Element prace rozbiérkowe
221 |KNR 231/818/4 [Rozebranie ogrodzen zsiathl
.............................................................................................................................................................................. -25,000000
RAZEM:§ 239,350000|M 239,35
2.2 |KNR231/818/8 |Rozebranie stupkéw
- - 2 B 95740000
95,740000|szt 96
2.1.3  |KNR225/308/2 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, rozebranie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  37,500000
RAZEM:: 37,500000|M2 37,50
2.2 Element montaz ogrodzenia
2.2 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
201/113/3 |
......... 0,2393>°
0,025000
0,264350 km 0,2644
2.2.2  |KNR 231/401/4 |ANALOGIA - Rowki pod podmurdwke
-6,000000
RAZEM:: 258,350000/m 258,3500
2.2.3
.............................................................................................................................................................................. 258,350000
RAZEM:: 258,350000/m 258,3500
2.2.4 |KNR225/307/1 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa, na stupkach obetonowanych, z rur
stalowych - Panel Ogrodzeniowy, Kratowy (fi-smm) H-1800
4 5,030086
RAZEM:: 465,030000/M2 465,0300
2.2.5 |KNR225/312/1 |Brama dwuskrzydtowa o wymiarze 5o0omm x 1800mm
9,000000
9,000000|M2 9,0000
2.2.6
1,800000
1,800000| M2 1,8000
2.3 Element wywoz i utylizacja
2.3.1  |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym
zabetonowanie stupkdw z ogrodzenia §1056.85*o,15*o,15*o,3o
istniejgcego ? i 71133738
: 3,000000
: 10,133738|mM3 10,1337
2.3.2  |KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1’km
.. PO k) samochodem cigzarowym skrzyniowym
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,133700
10,133700/ M3 10,1337
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2.3.3 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
10,133700
10,133700|mM3 10,1337
2.3.4 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, ssmochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1°km, z zatadunkiem i
@ | Wyfedunkiem recznym, samochdd do 5t e
WYBICZENIRTIOSEITOBGOL: | oo sssessses s s sss s sss s sss o ss o 5558888 85 585 580 580 580 s 580 S 00
brama 20000000 0,150000
slupkiogrodzenie e i ...01480000
siatka ogrodzeniowa  136%3,50/1000 0,126000
RAZEM:: 0,756000(t 0,7560
2.3.5 |KNR 404/1107/4 | Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktady uzupetniajace za
@ kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci ponad 1 ’km, samochéddo st
WYNICZENIETIOSEITORGL: | e s
................................................................... 0700 0,756000
RAZEM 0,756000/t 0,7560
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3 Rozdziat BUDYNEK SOCJALNY (1)
31 Element budynek socjalny kontenerowy - czes¢ nadziemna
3.21  |Kalkulacja budynek socjalny kontenerowy - czes¢ nadziemna
indywidualna kpl 1,0000
3.2 Grupa Ptyta fundamentowa - do poziomu 0,00 m
3.21  |Element prace ziemne
3.2.2.1 [KNRW Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rwninnym i nizinnym
201/115/1
Wyliczenieilogcirobét:
budynek igoe%zse*220 450785920
............................................................................................................................................................................. 100,789920/ M3 100,790
3.2.12.2 |[KNRW
201/119/1
Wyliczenieilodcirobét:
budynek  igoekzse 45,813600
............................................................................................................................................................................. 45,813600 m2 45,8136
3:22.3 |KNR 201/2185|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3na odktad w gruncie katll
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 100,790000
100,790000| M3 100,7900
3.2.1.4 |KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 1,20'm3, grunt kategorii lll, samochdd 5-10't
100,790000
RAZEM:: 100,790000|M3 100,7900
3.2.1.5 |KNRW
201/228/3
Wyliczenieilodcirobét:
-3 2. - S 89336520
................................................................................................................................................................ R AZEM 89,336520|m3 89,3365
3.2.1.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenieilogcirobét:
N S e e 45,813600
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 45,813600| M2 45,8136
3.2.2  |Element podktad
3.2.2.1 [KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill
201/228/2
13,744100
13,744100/ M3 13,7441
3.22:2 |KNR gu1f101/2  |Wzmacnianie podhoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robdt:
N S e e 45,813600
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 45,813600| M2 45,8136
3.2.2.3 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWO
(4) STABILIZOWANA CEMENTEM Is>0,95 GR. 30cm
Wyliczenieilodcirobét:
................................................................................................................................................................ R AZEM 13,744080|m3 13,7441
3.2.2.4 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - PODSYPKA
3) PIASKOWO-ZWIROWO O Is>0,95 GR. ~165cm
e MOSOOB¥SE L 75592440
RAZEM:: 75:592440/m3 75:5924
3.2.2.5
4,581360
RAZEM:! 4,581360 M3 4,58
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3.2.3 |Element ptyta fundalmentowa
3.2.3.1 |KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa - beton C25/30
202/205/3(2) |
Wyliczenieilocirobst: .
T 13744080
............................................................................................. RAZEM 13,744080/m3 13,74
3.2.3.2 [KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane fi 10
202/259/2
0,361960
0,361960|t 0,3620
3.2.3.3 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12
0,159310|t 0,1593
3.23.4 |KNR 202/616(3 [Iz0lacje 2 papy asfaltowe] na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa, ze smarowaniem zakladow
Wyliczenieilocirobst: .
- 2 T 45,813600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 45,813600|m2 45,81
3.2.3.5 |KNR 226/305/3 |Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubosé do 30°cm, przepust PD Fi'150-300 kpl 2,00
3.2.4 |Element izolacja pionowa
3.2.4.1 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza
202/601/4 warstwa
Wyliczenieilodcirobst:
T 6,06%247,56%2)%0,30 : 8,172000
................................................................................................................................................................ RAZEM: 8,172000/M2 8,17
3.2.4.2 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
Bttt O L5 O
Wyliczenieilocirobst:
e 8,170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 8,170000|m2 8,17
3.2.4.3 [KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
202/606/2 |
Wyliczenie flodci robst,
................................................................................................................................................. 8,170000
................................................................................................................................................................ RAZEM: 8,170000| M2 8,17
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4 Rozdziat WIATA (2)
4.1 Grupa Ptyta fundamentowa - do poziomu 0,00 m
411 |Element prace ziemne
4.1.1.1 |KNRW Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
391/115/1
; 166,725000
................................................................................................................................................................ R AZEM 166,725000/ M3 166,725
4.1.1.2 |[KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
budynek {6,50%13,50 : 87,750000
................................................................................................................................................................ R AZEM 87,750000/m2 87,7500
4.1.1.3 |KNR 201/218/5 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3na odktad w gruncie kat.lll
Wyliczenieilogcirobét:
................................................................................................................................................................ R AZEM 166,725000/M3 166,7250
4.1.1.4 |KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
(2) oparka 1,20’ m3, grunt kategorii Ill, samochdd 5-10°t
; 166,725000
................................................................................................................................................................ R AZEM 166,725000/ M3 166,7250
4.1.1.5
89,336520
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 89,336520|m3 89,3365
4.1.1.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV
""" 7,750000
RAZEM:: 87,750000| M2 87,7500
4.1.2  |Element podktad
4.1.2.1 |[KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
201/228/2
; 26,330000
................................................................................................................................................................ R AZEM 26,330000|M3 26,33
42.2.2 [KNR g1a/103/2 [Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robdt:
2 e 87,750000
................................................................................................................................................................ R AZEM 87,750000| M2 87,75
4.1.2.3 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWO
(4) STABILIZOWANA CEMENTEM Is>0,95 GR. 30cm
: 26,325000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 26,325000|mM3 26,33
4.1.2.4 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka - PODSYPKA
3) PIASKOWO-ZWIROWO O Is>0,95 GR. ~135cm
23578775 . 118,462500
................................................................................................................................................................ R AZEM 118,462500|m3 118,46
4:2.2.5 [KNR 202/2101/1 [Podidady betonowe C820 na podiozy gruntowym - C810 GR.20cm
Wyliczenie ilosci robdt:
................................................................................................................................................................ R AZEM 8,775000/m3 8,78
4.1.3  |Element ptyta fundalmentowa
4.1.3.1 |KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa - beton C25/30
202/205/1(2)
Wyliczenieilocirobét:
R e e 26,325000
................................................................................................................................................................ RAZEM:: 26,325000|M3 26,33
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4.1.3.2 [KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkoéw i budowli, prety gtadkie fi 8
202/259/1(2)
0,111790
RAZEM 0,111790|t 0,1118
4.1.3.3
0,542860
1,085720|t 1,0857
4.1.3.4 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,159840
0,159840|t 0,1598
T - L T . 87750000
RAZEM:: 87,750000| M2 87,75
4.1.4 |Element izolacja pionowa
4.1.4.1 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza
202/601/4 warstwa
e (G50 2433 50%2)%0)30 12,000000
RAZEM:: 12,000000 (M2 12,00
4.1.4.2 [KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
202/601/2 wgrstwa
12,000000|M2 12,00
4.1.4.3 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,000000
12,000000|M2 12,00
WA
4.2 Element konstrukcja stalowa
421 |KNRW Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0't HEB18o
205/101/1
................................................................. (BFA37F5L2001000 i 0673232
R . o - . : 0,508416
RAZEM 1,179648|t 1,1796
4.2.2  |KNRW Hale typu lekkiego, dzwigar IPE 300
e
WYHCZENI@ TIOSCITOBOE: | e
.................................................................. 6,90%3%42,2/2000 ... 087350
RAZEM 0,873540|t 0,8735
4.2.3  |KNRW Hale typu lekkiego, ptatwie i rygle IPE 200, UPE 200
UPE200 ptatwie skrajne 113/5572%22,80/1000 e e 0,617880
IPE200platwie o iIBBERBN24/4001000 e { 0991860
RAZEM 1,609740(t 1,6097
4.2.4 |KNRW Hale typu lekkiego, stezenia RK 80ox80ox6
Bt A N
WYICZENI@ TI0SCI TOBOE: e
.S.F‘?.i..e..r?i?’..RK.??@?’.‘.@................................3.5.1.39.’.‘.‘!.’51..3/..2.9/..1.‘?99 .............................................................................. 0,332640
RAZEM 0,332640(t 0,3326
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4.2.5 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, kotwa wklejana M24 dt. 33 cm
2£4,000000
RAZEM:: 24,000000|5zt 24,00
4.2.6  |KNNR7/901/1 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukgji hal, hale typu lekkiego, farba
(2) ftalowa nawierzchniowa
RAZEM 3,995400|t 3/9954
4.2.7 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi12'mm, gtadkie
61,910000
RAZEM:: 61,910000 kg 61,91
4.2.8  |KNR 401/1303/1 |Wykonanie i montaz sciggow - fi 12 mm
............................................................................................................................................................................. 63,908400
RAZEM 61,908400 kg 61,91
4.2.9 |KNR BC 2/209/2 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed korozjg, mineralng powtoka antykorozyjng, na pow.
@) |poziomychipionowychprety FIazimm
WYICZENI@ TI0SCI TOBOE: e
N (€Yol (o7 69,560000
RAZEM:: 69,560000|mb 69,56
4.2.10 |KNR 202/1217/4 |ANALOGIA - odbojniki na stupach do zabezpieczenia przed uderzeniem pojazdu szt 3,00
4.2.11 |KNR 508/602/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120 ' mmz2 na wspornikach
na betonie, kucie mechaniczne
£40,000000
£40,000000|M 40,00
4.2.12 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
4.2.13  |KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 1,00
43 Element pokrycie dachu
431 |KNRW Dachy hal,budynkdw i budowli. Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy dachow ptaskich o nachyleniu do
205/1008/1 |10 %,z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia - blacha trapezowaTa8 ...
WYICZENI@ TI0SCI TOBOE: e
S 1< ____ 89,972000
RAZEM:: 89,972000 M2 89,97
4.3.2  [NNRNKB Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementdw z blachy ocynkowanej, obrébki przy szerokosci w
202/521/1(2) rozwinieciu do 25°'cm, blacha grubosci 0.55'mm
6,775000
6,775000| M2 6,78
4.3.3 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdw, pdtokragte, Fi'i5'cm, blacha ocynkowana
202/522/2 (1) m 13,55
4.3.4 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi'10'cm, blacha ocynkowana
""""" 7,360000
RAZEM 7,360000|/m 7,36
4.3.5  |K5/301/7(2) Montaz rynien dachowych, akcesoria rynien, denko szt 8,00
4.3.6  |KNRW Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien potokragtych i skrzynowych za wykonanie wpusty (sztucery) z
401/522/8 |t DLy e
WYICZENI@ TIOSCITOBOE: | e
............................................................................................................ 2,000000
RAZEM 2,000000|szt 2,00
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5 Rozdziat KONTENERY
5.1 Element Element
5.1.1  |Kalkulacja Kontener KP-18 (2)

indywidualna szt £4,0000
5.1.2 |Kalkulacja Kontener KP-7 (3)

indywidualna szt 10,0000
5.1.3 |Kalkulacja Kontener na sprzet elektroniczny (4)

indywidualna szt 3,0000
5.1.4 |Kalkulacja Pojemnik na zuzyte opony KP-36

indywidualna szt 1,0000
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6 Rozdziat WAGA SAMOCHODOWA (5)
6.1 Element Element
6.1.1 |Kalkulacja WAGA SAMOCHODOWA MOBILNA WSM 30 TON 8,00z 2,80 m
indywidualna szt 1,0000
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7 Rozdziat SCIEZKA EDUKACYIJNA (7)
7.1 Element Element
7.1  |Kalkulacja Tablica edukacyjna wolnostojgca trzystupowa
indywidualna szt 2,0000
7.1.2  |Kalkulacja Gra edukacyjna
indywidualna szt 1,0000
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