WLZ N2XH 5x10, RG —> pompa ciepla A
WLZ N2XH 5x10, RG —> pompa ciepta B

prowadzic pod stropem na korycie kablowym

WLZ N2XH 5x10, RG —> pompa ciepta A

WLZ N2XH 5x10, RG —> pompa ciepfa B

WLZ N2XH 5x10, kG —> pompa ciepfa A
WLZ N2XH 5x10, RG => pompa ciepta B
prowadzic pod stropem na korycie kablowym

Iy Projektowany zasobnik
| Cw.u.

projektowane przebicie

wielkos¢ | dokladng Iokalizacje dopasowac na budowie
uszczelnic pozarowo zachowujge odpornosc pozarowq istn. sciany

projektowane przebicie
wielkos¢ i dokfadng lokalizacje dopasowac na budowie
uszezelnic pozarowo zachowujgc odpornosc | pozarowq istn. stropu

RV PIWNICY — INSTALACUE ELEKTRYC/NE
DIA - ZASILANIA 1 STEROWANIA - FOMPAMI CIEFEA
ORAZ INSTALACY) C.O. | C.W.U.

WLZ N2XH 5x10, RG —> lpompa ciepta
+ J-VST)V Lg 2x2x0,6 + YKY 3x1,5
WLZ N2XH 5x10, RG'=> pompa ciepfa
+ J-Y[ST)Y Lg 2x2%0,6 + YKY 3x1,5

trasa przewodu sygnatowego J=Y(ST)Y Lg 2x2x0,6
olgczenie sterownika pompy ciepla ze sterownikiem w kotfowni
trgsa przewodu YKY 3x1,6 — zasilanie sterownika pompy ciepla
przewody prowadzic pod stropem na korycie kablowym

projektowane przebicie

Legenda:
-aww — wypust 1—faz. puszka o 80 | zapas 2m przewodl,
—q/}/\/\ — wypust 3—faz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,
-——- — lrasy przewoddw,

wielkosc i dokfadnq lokalizacje dopasowac na budowie

sterowniki pomp, C/ve{ﬂ 9. uszezelnic pozarowo zachowujge odpornosé poZarowg istn. stropu
dokfadnq lokalizacje

okreslic na-bddowie
projektowane przebicie
wielkosc i dokfadng| Jokalizacje dopasowac na budowie
uszczelnic pozarowo zachowtjqc odpornosc pozarowq istn. stropu

dalsze prowadzenie
wedlug projektu
centralnego ogrzewania

zasilanie kotla gazowego

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z czesciq opisowq dokumentacyi
branz zwigzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznac sig z projektem

I warunkami istniejgcymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢c wymiary na
budowie i przekazac informacje o rozbieznosciach jednostce rojektowey.

3. Nie dopuszcza sig wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Wszystkie urzgdzenia i materiafy uzyte do realizacfi muszq byt zqodne
z obowiqzujqcymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne
wymagane certyfikaty | gprobaty dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie.

5. Wykonawca winien stosowac sig do obowiqzujgcych przepisow BHP.

6. Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zapoznac sig

z obowiqzujqcymi  przepisami wykonywania instalacyi.

7. Calosc robot objetych niniejszym projektem wykonac zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie
uwarunkowania prawne | techniczne dotyczqce sztuki budowlanej,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” (Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét).

8. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce
z uszczegotowienia rozwiqzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologig, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego
opracowania.

9. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy
firmowe wyrobow | urzqdzen ewentualnie uzyte w dokumentacyi projektowej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzqdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sig
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajqce cechy | parametry nie gorsze od okreslonych

w dokumentacji technicznej dla materialow, urzqdzen i wyrobéw.
Ewentualnie uzyte nazwy materialow, urzqdzen i wyrobéw majq na celu
Jjedynie dokonanie niezbgdnych obliczen | ustalenie standardow wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzqdzen réwnowaznych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowq oroz
przedlozy niezbgdne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaoty,
urzqdzenia | wyroby rownowazne posiadajq wymagane cechy i parametry.
10. Za kompletne opracowanie nalezy przyjgc wszystko, co zostafo
narysowane, opisane oraz nieujgte, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

PROJECT FORYOU SP.Z 0.0.
Ul. Niepotomska 42, 31-572 Krakéw
NIP 675-176-00-22

tel. (+48) 606 931 863

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ
CIEPLEJ WODY WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAt AN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZEM POMP CIEPtA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Z
ROZDZIELNI GLOWNEJ DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPLA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOWI
URZADZEN W KOTLOWNI W ZESPOLE SZKOt. GMINNYCH IM. KS. JOZEFA SKWIRUTA W PROSZOWKACH.

ADRES INWESTYC1: INWESTOR:

A . GMINA BOCHNIA

IM. KS.JOZEFA SKWIRUTA W PROSZOWKACH

PROSZOWKI 365 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 PROSZOWKI

32-700 BOCHNIA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Rzut piwnicy - instalacje elektryczne
dla zasilania oraz sterowania pompami ciepta
oraz instalacji C.0. i C.W.U.
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DATA 11.2022

SKALA 1:100 | NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT: _
MGR INZ. PAWEL KOPYCINSKI MAP/0378/POCE/08 ™
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. JACEK BARAN MAP/0081/POOE/05
OPRACOWANIE:

MGR INZ. PIOTR JANUS - 7&%{3




