ZALACZNIK CO4

Zakres A projektu

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek - instalacja c.w.u.

Rury
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 15x 1,0: 10: m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 18 x lO 8 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 22 x 12 125; m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 28 x 12 86 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 35 x 15 37 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 42 x 15 3 m
Ksztattki
Dwuzlgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - 1/zw 8 szt.
Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 18 - %w 3 szt.
Dwuzlgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 22 - lW 1 szt.
Kolanko z tapami nasciennymi i przytgczem gwint. zewn. 18 - %w 2 szt.
Kolano 90° 15 - 15 11 szt.
Kolano 90° 22 - 22é ZOé szt.
Kolano 90° 28 - 28 14 szt.
Kolano 90° 35- 35 5 szt.
Kolano 90° 42 - 42 1 szt.
Kolano przejsciowe 90° z gwintem zewngtrznym 15 - 1/zz 1 szt.
Mufa 22 - 22 7 szt.
Mufa 28 - 28 5 szt.
Mufa 35- 35 2 szt.
Trojnik 15-15- lSé 1 szt.
Trojnik 22-22- 22 1 szt.
Trojnik 28 -28 - 28 1 szt.
Trojnik 42 -42 - 42 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 22-18- 22 1 szt.
Tréjnik z gwintem wewnetrznym 22 - %"w - 22 4 szt.
Tréjnik z gwintem wewnetrznym 28-1"w- 28 1 szt.
Tréjnik z gwintem wewnetrznym 35-%"w - 35 2 szt.
Tréjnik z gwintem wewnegtrznym 35-1"w- 35é 1 szt.
Ztgczka nyplowa z gwintem wewnegtrznym 22 - %w 1 szt.
Ztgczka nyplowa z gwintem zewnetrznym 18 - 3/4z 1 szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 22 - %w 1 szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 28 - 1w 4 szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 35- 1%"w§ 1 szt.
Ztaczka przej$ciowa z gwintem wewnetrznym 42 - 1‘/2w 1 szt.

Ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 4"z 1 szt.




Ztaczka przejéciowa z gwintem zewnetrznym 15 - %"z 4: szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 18 - 12"z 2 szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 18 - %“zé 2 szt.
Zigczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 22 - %"z 3 szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 22 - %“zé 2 szt.
Ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 28 - 1"z 5: szt.
Zigczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 35-1%"z: 2 szt.
Zigczka redukcyjna 22-18: T szt.
Ztaczka redukcyjna 28 - 15: 1 szt.
Ztgczka redukeyjna 28 - 18: 1 szt.
Ztgczka redukcyjna 35- 28% 2 szt.
Zigczka redukeyjna 42 - 18: 1 szt.
Ztgczka redukcyjna 42 - 35: 1 szt.
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 12 mm 25 mm: 62: m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mmé 12% m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm: 152: m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm: 110: m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mmé 114% m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o Srednicy wewn. 35 mm 40 mm: 54 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm: 7 m
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15: 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25: 2 szt.
Zawor odc. z zaw. zwrotnym wg DIN 1988 20: 7 szt.
zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkul. 15: 7 szt.




