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TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA CENTRALNEJ CIEPLEJ
WODY WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAtAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTEOWN
GAZOWEJ, MONTAZEM POMP CIEPLA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Z ROZDZIELNI
GLOWNEJ DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPLA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOWI URZADZEN W
KOTLOWNI W ZESPOLE SZKOt GMINNYCH IM. KS. JOZEFA SKWIRUTA W PROSZOWKACH.
ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
ZESPOL SZKOL GMINNYCH GMINA BOCHNIA
PROSS JOOZEFA SKWIRUTA W PROSZOWKACH UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 PROSZOWKI 32-700 BOCHNIA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
Zakres rysunku: BRANZA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
H HsE
Eé H S Rzut pietra Cc04.2
e 1§ S
&, Ooudowe grzejnika i rojektowane przebicie
roiekowane przabile §l /wielkost  dokladna okalizacle DATA 11.2022
wielkos’g i (Jiokladnq lokalizacje: E pizebicia dopasowat na budowie A
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PROJEKTANT:
MGR INZ. BEATA KONCZAL MAP/0224/PO0S/09
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obudowe grzejnika OPRACOWANIE:
MGR INZ. LUCJA BOROWSKA-POMIETLARZ




