Pakiet 7 Zadanie 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do operacji endoskopowych nosa i zatok wraz z wiertarką do operacji ucha i podstawy czaszki
	Lp
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany i oceniany
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2019
	Bez punktacji
	

	
	Miejsce dostawy
	Copernicus PL Sp. z o.o.
Oddział Otoloaryngologii
ul. Nowe Ogrody 1-6
	Bez punktacji
	

	WIERTARKA DO OPERACJI UCHA I PODSTAWY CZASZKI

	1.1
	Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 15 cm) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona w pompę perystaltyczną
	Tak, podać
	Przekątna co najmniej 20 cm – 1 pkt.
	

	1.2
	Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych  napędów elektrycznych , w tym zaoferowanych wraz z konsolą
	Tak
	
	

	1.3
	Automatyczne ustawienie parametrów konsoli w zależności od używanej rękojeści 
	Tak
	
	

	1.4
	Parametry prezentowane na wyświetlaczu, co najmniej:
 - wartość obrotów napędu 
 - kierunek obrotów
 - kody błędów
 - wielkość przepływu irygacji
 - wybrany napęd 
	Tak
	
	

	1.5
	Możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności
	Tak
	
	

	1.6
	Wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania zaoferowanymi napędami.
	Tak, podać
	Sterownik wyposażony w uchwyt do podnoszenia stopą w celu zachowania sterylności – 1 pkt. 
	

	1.7
	Konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej - wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte”
	Tak
	
	

	1.8
	Konsola zasilająca z możliwością pracy w module z przemywaniem optyki endoskopów (co najmniej 4 programy). Możliwość równoczesnej pracy konsoli wraz z shaverem
	Tak
	
	

	1.9
	Konsola zasilająca wyposażona w uchwyt do mocowania na stojaku
	Tak
	
	

	1.10
	Komunikacja przy pomocy intuicyjnych piktogramów oraz w języku polskim lub angielskim
	Tak
	
	

	1.11
	Możliwość podpięcia do jednej konsoli dwóch niezależnych systemów pracujących jednocześnie 
	Tak
	
	

	1.12
	Konsola zainstalowana na dostarczonym w cenie oferty stojaku
	Tak
	
	

	1.13
	Shaver laryngologiczny zasilany i sterowany z konsoli z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym 
	Tak, podać
	Kanał ssący przebiegający w osi rękojeści – 1 pkt
	

	1.14
	Shaver współpracujący z posiadaną przez Zamawiającego nawigacją laryngologiczną Medtronic EM Fusion
	Podać
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	1.15
	Możliwość stosowania ostrzy oraz wierteł jednorazowego oraz wielorazowego użytku dedykowanych do zestawu
	Tak
	
	

	1.16
	Zakres prędkości obrotowej shavera: od 50 rpm do  12 000 rpm.
	Tak
	
	

	1.17
	Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera: od 50 rpm do 5 000 rpm
	Tak
	Powyżej 9000 rpm – 1 pkt. 
	

	1.18
	Szybkoobrotowa wiertarka otolaryngologiczna o prędkości obrotowej min. do 60 tys obrotów/minutę zasilana z zaoferowanej konsoli zasilającej. 
	Tak
	
	

	1.19
	Wiertarka o wadze max. 120 g. 
	Tak
	
	

	1.20
	Wiertarka wyposażona min. w 

- kątnicę z dwustopniowym systemem zabezpieczającym (mocowanie wierteł). Kątnica o długości w przedziale od 11 cm do 12 cm.

- prostnicę do szybkoobrotowej wiertarki o długości w przedziale 5,5 cm do 7 cm. 
	Tak
	
	

	1.21
	W cenie oferty dostarczony zostanie również system do płukania optyk endoskopowych wraz z dodatkowym przełącznikiem nożnym przeznaczony do przepłukiwania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych 
	Tak
	
	

	1.23
	W cenie oferty zostaną dostarczone 43 wiertła wielorazowe typu diament i różyczka (bez limitu użyć) do zaoferowanej wiertarki – typ i ilość poszczególnych rodzajów wierteł zostaną wybrane po podpisaniu umowy. 
	Tak
	
	

	2
	Zestaw do operacji endoskopowych nosa i zatok
	Tak
	
	

	2.1
	Zestaw składający się min. z n/w elementów :
1. Kaniula z trokarem do sinusoskopii, koniec kaniuli okienkowy, średnica zewnętrzna 5 mm, długość 8,5 cm – 1 szt.
2. Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 13 cm – 1 szt.
3. Optyka HOPKINS II 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm – 1 szt.
4. Optyka HOPKINS II 30°, średnica 4 mm, długość 18 cm – 1 szt.
5. Optyka HOPKINS II 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm – 1 szt.
6. Optyka HOPKINS II 70°, średnica 4 mm, długość 18 cm – 1 szt.
7. Optyka HOPKINS II 0°, średnica 2,7 mm, długość 18 cm – 1 szt.
8. Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długość do 20 cm i średnicy do 10 mm  – 3 szt.
9. Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, ssąca, tępa, długość 19 cm – 1 szt.
10. Przewód w. cz., bipolarny, do diatermii, długość 300 cm – 2 szt.
11. Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące typu STAMMBERGER do zatok; bransze do góry 45°, długość robocza 12,5 cm – 1 szt.
12. Przewód w. cz. z dwoma wtyczkami do instrumentu, do zast. z przewodem w. cz. do pincet bipolarnych – 1 szt.
13. Igła do przegrody, zagięta, z LUER-Lock – 1 szt.
14. Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm – 1 szt.
15. Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt.
16. Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, długość 19 cm – 1 szt.
17. Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 55°, długość 19 cm – 1 szt.
18. Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, długość 19 cm – 1 szt
19. Łyżeczka zatokowa, mała, tnąca do przodu, długość 19 cm – 1 szt.
20. Sonda dwustronna, kulki o średnica 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm – 1 szt.
21. Elewator dwustronny typu COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt.
22. Rurka ssąca, odkształcalna, z LUER-Lock, z uchwytem, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt.
23. Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 9 Fr., długość robocza 10 cm – 1 szt.
24. Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
25. Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
26. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
27. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 4 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
28. Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt.
29. Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w lewo 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt.
30. Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm – 1 szt.
31. Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , bransze 90° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt.
32. Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , bransze 45° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt.
33. Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY , bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt.
34. Nożyczki nosowe , proste, długość robocza 13 cm – 1 szt.
35. Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER , bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzyw. 65°, długość 12 cm – 1 szt.
36. Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzyw. 65°, długość 12 cm – 1 szt.
37. Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze miseczkowe, owalne 3 x 5 mm; średnica 1,5 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt.
38. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
39. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
40. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER , lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
41. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER , prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
42. Kleszcze nosowe typu STRUYCKEN , tnące, długość robocza 13 cm – 1 szt.
43. Odgryzacz typu STAMMBERGER ssący, prosty, z mandrynem, rozmiar 1, długość robocza 10 cm – 1 szt.
44. Odgryzacz typu STAMMBERGER ssący, zakrzywiony do góry, z mandrynem, rozmiar 1, długość robocza 10 cm – 1 szt.
45. Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze giętkie, średnica 4 mm, otwierane pionowo; długość robocza 18 cm – 1 szt.
46. Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, średnica 4,5 mm, długość 18 cm – 1 szt.
47. Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, średnica 3,5 mm, długość 17 cm – 1 szt.
48. Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w sterylnych warunkach, autoklawowalny – 1 szt.
49. Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90°, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm – 1 szt.
50. Kleszcze nosowe tnące, bransze proste, kształt BLAKESLEY, szer. 4,2 mm, długość 11 cm – 1 szt.
51. Odgryzacz do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, bransze 3,5 x 3 mm, długość robocza 13 cm, łańcuchowy – 1 szt.
52. Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN , szer.1,5mm, zakrzyw. 60°, otwierane do tyłu, długośćrobocza12cm – 1 szt.
53. Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania intrumentów, 2 poziomy – 2 szt.
	Tak
	
	

	INNE WYMAGANIA

	3.1
	Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem 
	Tak
	
	

	3.2
	Zaoferowane urządzenia współpracujące z posiadaną przez Zamawiającego konsolą Medtronic IPC
	Podać
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	3.3
	Okres gwarancji cały asortyment min. 36- mcy
	Tak
	
	


……………………………………………………
 Podpis uprawomocnionego przedstawiciela
