D10.251.64.M.2019

Zał. nr 1 B do SIWZ


             Załącznik nr 1B do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet nr 3 Zadanie 1 
Kardiomonitor kompaktowy typ I
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany


	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2019 lub nowsze 
w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym
	

	5
	Zamawiana ilość i miejsce instalacji
	60 sztuk
Copernicus PL. Sp. z o.o. 
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	Kardiomonitory 12’’

	1
	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg
	Tak
	

	2
	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia 
	Tak
	

	3
	Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED,
o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości, 
co najmniej 800x600 pikseli.
	Tak
	

	4
	Jednoczesna prezentacja na ekranie, co najmniej 6 krzywych dynamicznych
	Tak
	

	5
	Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta 
	Tak
	

	6
	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika - pamięć, co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych 
i wartości parametrów
	Tak
	

	7
	Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki
	Tak
	

	8
	Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów: 
· EKG
· Odchylenie odcinka ST
· Liczba oddechów (RESP)
· Saturacja (Spo2)
· Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP)
· Temperatura (T1,T2,TD)
	Tak
	

	9
	Pomiar EKG
	Tak
	

	
	1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 30÷300 bpm
	Tak
	

	
	2.Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń
	Tak
	

	
	3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 5%. 
	Tak
	

	
	4. Prędkości kreślenia, co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s
	Tak
	

	
	5. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG
	Tak
	

	
	6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/m; 
2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto
	Tak
	

	
	7.Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV.
	Tak
	

	
	8.Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST 
z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej.
	Tak
	

	
	10.Analiza zaburzeń rytmu, (co najmniej 16) z rozpoznawaniem,
co najmniej następujących zaburzeń: 
· Bradykardia
· Tachykardia
· Asystolia
· Tachykardia komorowa
· Migotanie komór
· Migotanie przedsionków
· Stymulator nie przechwytuje
· Stymulator nie generuje impulsów
· Salwa komorowa
· PVC/min wysokie
	Tak
	

	10
	Pomiar oddechów (RESP)
	Tak
	

	
	1. Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min 
	Tak
	

	
	2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-5 oddech /min
	Tak
	

	
	3. Prędkość kreślenia: co najmniej  6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s
	Tak
	

	
	4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji
	Tak
	

	11
	Pomiar saturacji (SpO2)
	Tak
	

	
	1. Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%
	Tak
	

	
	2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30-250 bpm/min.
	Tak
	

	
	3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza 
niż +/- 3%.
	Tak
	

	
	4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik
	Tak
	

	
	5. Alarm desaturacji
	Tak
	

	12
	Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP)
	Tak
	

	
	1. Oscylometryczna metoda pomiaru
	Tak
	

	
	2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg
	Tak
	

	
	3. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40-240 bpm
	Tak
	

	
	4. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg
	Tak
	

	
	5.Tryb pomiaru auto lub ręczny
	Tak
	

	
	6. Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej
 1÷480 minut
	Tak
	

	
	7. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie
	Tak
	

	13
	Pomiar temperatury (TEMP) 
	Tak
	

	
	1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C
	Tak
	

	
	2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C
	Tak
	

	
	3.Jednoczesne wyświetlanie, co najmniej trzech wartości: 
2 temperatury ciała i temperatura różnicowa
	Tak
	

	14
	Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe
	Tak
	

	
	1. Kabel EKG 5 - odprowadzeniowy - 1 sztuka
	Tak
	

	
	2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 1 szt.
	Tak
	

	
	3. Mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych - 1 sztuka, dzieci - 1 szt.
	Tak
	

	
	4. Kabel przedłużający do czujników SpO2 - 1 sztuka, czujnik SpO2 typu klips na palec dla dorosłych - 1 sztuka oraz pediatryczny - 1 szt.
	Tak
	

	
	5. Powierzchniowy czujnik temperatury - 1 sztuka
	Tak
	

	15
	Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy
	Tak
	

	16
	3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów
	Tak
	

	
	1. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów
	Tak
	

	
	2. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów
	Tak
	

	
	3. Wybór czasowego zawieszenia alarmów, co najmniej 3 czasów do wyboru.
	Tak
	

	
	4. Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.
	Tak
	

	
	5. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej, (co najmniej 5 poziomów do wyboru) 
	Tak
	

	17
	Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta
	Tak
	

	20
	Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej (230V, AC, 50Hz) i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor
	Tak
	

	
	1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny
	Tak
	

	
	2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin
	Tak
	

	21
	Port USB
	Tak
	

	22
	Cicha praca urządzenia - chłodzenie bez wentylatora
	Tak
	

	23
	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą - minimum ochrona przed wodą kapiącą pionowo z góry
	Tak
	

	24
	Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie, bez widocznych kabli (z maskownicą kabli) oraz z koszykiem na akcesoria lub wózek jezdny umożliwiający wpięcie i przewiezienie kardiomonitora – do ustalenia po podpisaniu umowy
	Tak
	

	27
	Możliwość podłączenia zaoferowanych kardiomonitorów do central monitorowania posiadanych przez Zamawiającego:
- Philips IntelliVue 
- Mindray BeneVision CMS
	Podać
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Pakiet nr 3 Zadanie 2
Kardiomonitor kompaktowy typ II
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	Taki sam, jak rok zamówienia
	

	5
	Zamawiana ilość i miejsce instalacji
	10 sztuk

	

	WYMAGANIA OGÓLNE

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany
 i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	Kardiomonitor 

	1
	Kardiomonitor stacjonarno - przenośny o masie nie większej niż 7 kg
	Tak
	

	2
	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia 
	Tak
	

	3
	Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości, co najmniej 1024x768 pikseli
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trendy wszystkich mierzonych parametrów: 
- co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta - - co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut lub co najmniej 1 godzina z rozdzielczością 1 sekundy
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika - pamięć, co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów
	Tak
	

	7
	Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki
	Tak
	

	8
	Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów: 
· EKG
· Odchylenie odcinka ST
· Liczba oddechów (RESP)
· Saturacja (Spo2)
· Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP)
· Temperatura (T1,T2,TD)
· CO2 
· Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną 
	Tak
	

	9
	Pomiar EKG
	Tak
	

	
	1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm
	Tak
	

	
	2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń
	Tak
	

	
	3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. 
	Tak
	

	
	4. Prędkości kreślenia, co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s
	Tak
	

	
	5. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG
	Tak
	

	
	6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto
	Tak
	

	
	7. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. 
	Tak
	

	
	8. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. Monitorowanie odcinka QT
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	10. Analiza zaburzeń rytmu, (co najmniej 23), z rozpoznawaniem,
co najmniej następujących zaburzeń: 
Bradykardia
Tachykardia
Asystolia
Tachykardia komorowa
Migotanie komór
Migotanie przedsionków
Stymulator nie przechwytuje
Stymulator nie generuje impulsów
Salwa komorowa
PVC/min wysokie
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Pomiar oddechów (RESP)
	Tak
	

	
	1. Zakres pomiaru: minimum 5 150oddechów /min 
	Tak
	

	
	2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min
	Tak
	

	
	3. Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s
	Tak
	

	
	4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji
	Tak
	

	11
	Pomiar saturacji (SpO2)
	Tak
	

	
	1. Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%
	Tak
	

	
	2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej25÷300/min.
	Tak
	

	
	3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza 
niż +/- 3%.
	Tak
	

	
	4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik
	Tak
	

	
	5. Alarm desaturacji
	Tak
	

	12
	Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP)
	Tak
	

	
	1. Oscylometryczna metoda pomiaru
	Tak
	

	
	2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg
	Tak
	

	
	3. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40-240 bpm
	Tak
	

	
	4. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg
	Tak
	

	
	5. Tryb pomiaru auto lub ręczny
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej
 1÷480 minut
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie
	Tak
	

	13
	Pomiar temperatury (TEMP) 
	Tak
	

	
	1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C
	Tak
	

	
	2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C
	Tak
	

	
	3.Jednoczesne wyświetlanie, co najmniej trzech wartości: 
2 temperatury ciała i temperatura różnicowa
	Tak
	

	14
	Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe
	Tak
	

	
	1.Kabel EKG 5 - odprowadzeniowy - 3 sztuki do każdego oferowanego monitora
	Tak
	

	
	2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 3 sztuki do każdego oferowanego monitora
	Tak
	

	
	3. Mankiety do pomiaru NIBP:
- duży – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora
- średni – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora
- mały – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora
	Tak
	

	
	4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 5 sztuk do każdego oferowanego monitora
	Tak
	

	
	5. Powierzchniowy czujnik temperatury – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora
	Tak
	

	15
	Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy
	Tak
	

	16
	3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów
	Tak
	

	
	1. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów
	Tak
	

	
	2. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów

	Tak
	

	
	3. Wybór czasowego zawieszenia alarmów - co najmniej 3 czasów do wyboru.
	Tak
	

	
	4. Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej, (co najmniej 5 poziomów do wyboru) 
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta
	Tak
	

	18
	Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR
	Tak
	

	19
	Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia
	Tak
	

	20
	Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej (230V, AC, 50Hz)  i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor
	Tak
	

	
	1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny
	Tak
	

	
	2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin
	Tak
	

	21
	Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci
	Tak
	

	
	1. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą
	Tak
	

	
	2. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci bezprzewodowej (za pomocą routera) z centralą monitorującą. Cała niezbędna infrastruktura do podłączenia kardiomonitorów w sieć bezprzewodową w cenie oferty (router, nadajniki wi-fi, itp.) Po zainstalowaniu zestaw będzie gotowy do pracy w sieci bezprzewodowej. 
	Tak
	

	
	3. Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru
	Tak
	

	
	4. Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach
 podłączonych do wspólnej sieci
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	7.Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską
	Tak
	
	
	
	
	
	

	22
	Port USB
	Tak
	

	23
	Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora
	Tak
	

	24
	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – minimum ochrona przed wodą kapiącą pionowo z góry
	Tak
	

	25
	Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie, bez widocznych kabli (z maskownicą kabli lub prowadnicami na kable) oraz z koszykiem na akcesoria
	Tak
	

	26
	Wózek jezdny umożliwiający wpięcie i przewiezienie kardiomonitora
	Tak
	

	27
	Możliwość podłączenia zaoferowanych kardiomonitorów do central monitorowania posiadanych przez Zamawiającego:
- Philips IntelliVue 
- Mindray BeneVision CMS
	Podać
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt


Pakiet nr 3 Zadanie 3
Kardiomonitor transportowy
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	

	1
	Producent
	podać
	
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	Taki sam, jak rok zamówienia
	
	

	5
	Zamawiana ilość i miejsce instalacji
	10 sztuk
Copernicus PL. Sp. z o.o. 
	
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 
	

	1
	Moduł transportowy o wadze poniżej 1,5 kg przystosowany do pracy samodzielnej lub z kardiomonitorami modułowymi
	Tak
	

	2
	Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 5,0” 
	Tak
	

	3
	Stopień ochrony monitora przed dostaniem się ciał stałych i wody co najmniej ochrona ciałami o wielkości ponad 2,5 mm oraz przed kroplami padającymi pod kątem 60 stopni od pionu
	Tak
	

	4
	Obsługa poprzez ekran dotykowy
	Tak
	

	5
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów - co najmniej 120 godzin
	Tak
	

	6
	Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min. następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP, (co 15 min) w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne – co najmniej 6 godzin
	Tak
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ręczne ustawianie dolnych i górnych granic alarmowych monitorowanych parametrów. Ustawianie głośności alarmowania - co najmniej 5 poziomów do wyboru
	Tak
	

	8
	Możliwość pomiaru następujących dodatkowych parametrów po dołożeniu modułu pomiarowego: inwazyjny pomiar ciśnienia
i kapnografii
	Tak
	

	9
	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru, co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto
	Tak
	

	10
	Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie
	Tak
	

	11
	W komplecie z modułem pomiarowym przewód EKG z kompletem 5 końcówek
	Tak
	

	12
	Analiza arytmii – wykrywanie, co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF
	Tak
	

	13
	Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej
	Tak
	

	14
	RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu, co najmniej od 5 do 150 R/min Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 6.25; 12,5; 25 mm/s 
	Tak
	

	15
	Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu, co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie 
z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec
	Tak
	

	16

	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie, 
co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem,
co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem, co najmniej w zakresie 40-240 bmp/min
	Tak

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	W komplecie z modułem pomiarowym przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych. 
	Tak
	

	18
	Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi.
	Tak
	

	19
	W komplecie z modułem pomiarowym czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy oraz centralny
	Tak
	

	20
	Stacja dokująca monitora transportowego z uchwytem do montażu na pionowej rurze, z gniazdami do podłączenia zasilania sieciowego oraz gniazdem do podłączenia do sieci monitorowania lub  stacja dokująca, gdzie moduł wyposażony jest w gniazdo do podłączenia zasilania sieciowego oraz w wewnętrzny moduł WIFI
	Tak
	

	21
	Możliwość przełączania czujników, odprowadzeń, mankietów pomiędzy modułem pomiarowym a zaoferowanym kardiomonitorem - pełna współpraca urządzeń w zakresie wykonywania pomiarów. 
	Tak
	


Pakiet nr 3 Zadanie 4
Stacja centralnego monitorowania
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	

	1
	Producent
	podać
	
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	Taki sam, jak rok zamówienia
	
	

	5
	Zamawiana ilość i miejsce instalacji
	5 sztuk
Copernicus PL. Sp. z o.o. 
	
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 
	

	1
	Stacja centralnego monitorowania przystosowana do podłączenia, co najmniej 32 kardiomonitorów - licencje w cenie oferty
	Tak
	

	2
	Dwa kolorowe ekrany LCD każdy o przekątnej min. 23”
	Tak
	

	3
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, 
alarmującego identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów 
i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali
	Tak
	

	4
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali 
i w monitorach
	Tak
	

	5
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń,
 z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta
	Tak
	

	6
	Funkcja "holterowska" - pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 
4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin 
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin
	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet – w cenie oferty również zestaw tonerów umożliwiających wydrukowanie, co najmniej 3000 stron w formacie A4
	Tak
	

	9
	Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 minut – UPS w cenie oferty
	Tak
	


	Wymagania ogólne dla wszystkich Zadań  z Pakietu nr 3

	1
	Gwarancja na w/w urządzenia min. 72 m-ce
	Tak
	

	2
	W czasie trwania gwarancji darmowe przeglądy techniczne w/w urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
	Tak
	

	3
	W czasie trwania gwarancji wymiana akumulatorów w kardiomonitorach oraz modułach transportowych zgodnie 
z zaleceniami producenta w cenie oferty
	Tak
	


