D10.251.64.M.2019

Zał. nr 1 B do SIWZ


Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 3                                                                                     Lampa operacyjna   
	Lp
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2019
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	2 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Oddział Otolaryngologiczny ul. Powstańców Warszawskich
	Bez punktacji
	

	WYMAGANIA OGÓLNE

	
	
	Parametr wymagany i wskazany do oceny 
	Punktacja         bez punktacji
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	1
	Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej.
Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. 
Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne, dopasowane do zastosowanego nawiewu laminarnego.
Wykonawca oświadcza, że jest mu znane miejsce instalacji lampy i nie wnosi uwag co do możliwości montażu. 
Wykonawca w cenie oferty uwzględnił wszelkie dodatkowe koszty montażu, demontażu, odtworzenia itp. niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego montażu zaoferowanej lampy. 
	TAK
	
	

	2
	Źródło światła  - diody LED Pobór mocy – maksymalnie 250 W dla kopuły głównej oraz kopuły satelitarnej łącznie.
	TAK, podać
	
	

	3
	Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy.
	TAK
	
	

	4
	Uchwyt do pozycjonowania kopuł z wielorazowymi nakładkami sterylizowalnymi, umieszczony w centralnej części kopuły. Możliwość sterylizacji nakładki na uchwyt do pozycjonowania lampy w sterylizacji parowej w temeraturze 1340C. W zestawie 6 szt./lampę
	TAK
	
	

	5
	Maksymalna średnica
-  kopuły głównej 75  cm
- kopuły satelitarnej 65 cm
	TAK, podać
	
	

	6
	Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium) lub innych materiałów odpornych na przypadkowe uderzenia w pozostałe elementy lampy i wyposażenia sali operacyjnej. Moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego lub innego materiału odpornego na uszkodzenia i zarysowania. 
	TAK, podać rodzaj zastosowanych materiałów
	
	

	7
	Obudowa każdej kopuły w pełni współpracująca ze stropem laminarnym posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	
	

	8
	Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga poniżej 1 stopnia C
	TAK
	
	

	9
	Każda kopuła wyposażona w panel sterujący, umieszczony z boku każdej kopuły – na ściance bocznej lub przegubie łączącym ramię uchylne z kopułą
	TAK
	
	

	10
	Lampa przygotowana do zasilania doprowadzonego do miejsca podwieszenia lampy: AC 230V/ 50 Hz; 
	TAK
	
	

	11
	Zakres ruchu wysięgników kopuł lampy głównej oraz satelitarnej:
1. obrót o min. 3600 wokół mocowania głównego (pionowa oś lampy)
2. obrót ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° (wokół osi pośredniej – osi pionowej pomiedzy ramieniem poziomym a ramieniem uchylnym)
3. obrót o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym
4. Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. 90°
	TAK, podać parametry
	
	

	12
	Komplet złożony z ramion obrotowych, sprężynowych, rury kołnierzowej i stropowego podwieszenia lampy wraz z zaślepkami śrub mocujących i obudową w miejscu przejścia stropu laminarnego. 
	TAK
	
	

	13
	Lampa posiadająca zasilacz wbudowany w kopułę lampy lub zasilacz znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym – szacht elektryczny. 
	TAK, podać

	
	

	14
	Dostęp do zasilacza bez konieczności demontowania elementów ścian i sufitu. 
	TAK
	
	

	15
	Powierzchnia kopuł i ramion zawieszenia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących i dezynfekujących powszechnie stosowanych w blokach operacyjnych
	TAK
	
	

	16
	Maksymalna waga każdej z kopuł – 20 kg
	TAK, podać
	
	

	17
	Kopuła główna

	18
	Kopuła główna wyposażona w moduły świetlne zawierające diody LED, ułożone symetrycznie, w tym jeden moduł centralny, zapewniająca równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalną bezcieniowość. Zamawiający dopuszcza kopułę bez modułu centralnego.
	TAK
	
	

	19
	Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) – 160 000 luksów
	TAK, podać
	
	

	20
	Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000K - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła
	TAK, Podać,
	
	

	21
	Minimalne wielkość doświetlonego pola operacyjnego z odległości 1 m - minimum 32 cm. 
	TAK, podać
	
	

	22
	Minimalny współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 95
	TAK, podać
	
	

	24
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec)  – minimum 105 cm.
	TAK, podać
	
	

	26
	Kopuła główna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm (+/- 5cm)
	TAK, podać
	
	

	27
	Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 krokach, w zakresie 25÷100% za pomocą panelu sterującego. 
	TAK, podać
	
	

	28
	Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym
	TAK
	
	

	29
	Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony i/lub biały), nieoślepiające oraz nie powodujące odbłysków w monitorach znajdujących się w sali operacyjnej.
	TAK, podać
	
	

	30
	Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin
	TAK, podać
	
	

	33
	Kopuła satelitarna

	34
	Kopuła satelitarna wyposażona w moduły świetlne zawierające diody LED, ułożone symetrycznie, zapewniająca równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalną bezcieniowość
	TAK, podać
	
	

	35
	Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) – 120000 luksów
	TAK, podać
	
	

	36
	Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie 4000 - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła
	TAK
	
	

	37
	Minimalne wielkość doświetlonego pola operacyjnego z odległości 1 m - minimum 32 cm. 
	TAK, podać
	
	

	38
	Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 95
	TAK, podać
	
	

	40
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec)  – minimum 100 cm.
	TAK, podać
	
	

	41
	Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 175 cm
	TAK, podać
	
	

	42
	Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 stopniach, w zakresie 25÷100%  lub od 5÷100%  
	TAK, podać
	
	

	43
	Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym
	TAK
	
	

	44
	Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony i/lub biały), nieoślepiające oraz nie powodujące odbłysków w monitorach znajdujących się w sali operacyjnej.
	TAK, podać
	
	

	45
	Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin
	TAK, podać
	
	


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

