Instytut

R Badawczy
Drog i Mostow

M 30.05.02.00. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

M 30.05.02.51. WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CHODNIKACH Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH O GRUBOSCI
3 MM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni na bazie zywicy epoksydowej, w ramach wykonywania robdt naprawczych mostu przez
rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece, zgodnie z projektem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot mostowych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z
materiatdow nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na
powierzchniach betonowych chodnikow i bezpiecznikow mostu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia poddane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST M.00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce podano w ST M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
ST, normami oraz poleceniami Inzyniera.

Uktadanie nawierzchni musi sie odbywac zgodnie z Instrukcjg Producenta.
2. MATERIALY

Dobor materiatu nalezy do Wykonawecy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Dobdr materiatu powinien
by¢ zgodny z projektem.

Wbudowacé wolno tylko taki materiat, ktéry posiada atest producenta i Aprobate Techniczng lub Krajowa
Ocene Techniczng wydang przez IBDiM. Materiat musi posiadac referencje dotyczace realizacji w
budownictwie mostowym.

Materiat powinien spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli.
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Wiasciwosci

Zasadnicze uzytkowe
Oznaczenie typu charakterystyki wyrobu wyrazone 2
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Lp. wyrobu . w poziomach, Jedn.
budowlanego zamlerzon.ego klasach lub i obliczen
zastosowania lub .
zastosowan W s.posob
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1 2 3 4 5 6
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oull-off” Badawcza IBDiM
" PB/TM-1/6:2016
Wytrzymatos¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000
betonowego po 200 /
cyklach zamrazania >1,5 MPa Procedura
i odmrazania w wodzie, Badawcza IBDiM
Izolacjo w temp.: -18°C / +18°C, PB/TM-1/6:2016
-nawierzchnia metoda , pull-off”
1 do stosowania Ocena stanu powtoki
na podtozu utozonej na podtozu
betonowym betonowym, po 200 Procedura
cyklach zamrazania w bez zmian - Badawcza IBDiM
powietrzu i odmrazania PB/TM-1/13:2009
w wodzie, w temp.:
-18°C/ +18°C
‘. iy mm?3/ )
Saeralnczsc badana na < 19500 5000 PN-EN 1338:2005
tarczy Bohmego ) +AC:2007
mm
, . . Procedura
wiskaini oraniczenia 2 90 % | Badawcza 180IM
PB-TM-X5:2012
3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni

opracowanej przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

TRANSPORT

4.

Transport materiatéw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.
Transport piasku wg zasad ST M.21.20.01.13.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami dot. podioza dla danego rodzaju
nawierzchnio — izolacji, zgodnie z wydang przez IBDiM Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng
Techniczna.

5.2 Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do uktadania

Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac i wymieszac wedtug Instrukcji Producenta materiatu

5.3 Metody uktadania

Materiat nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie lub rozprowadzi¢ rownomiernie przy pomocy
listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podkfadki dystansowe dla zachowania
odpowiedniej grubosci warstwy.

Materiat mozna uktadaé, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +10 do +30° C.
Po utozeniu swiezg warstwe materiatu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a
nastepnie obficie posypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,3 do 0,7 mm.

5.4 Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazowek podawanych przez producenta.
Nie wolno zblizaé sie z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zastosowany materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM oraz atest
wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é dostarczonego materiatu z Dokumentacja
Projektowg i zdolnos¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Badaniu podlegaja:
e w czasie uktadania nawierzchni
e jakos¢ podtoza,
e temperatura powietrza i podfoza,
e zgodnosc uzywanych materiatéw z Dokumentacjg Projektows, Instrukcjg Producenta.
e po wykonaniu nawierzchni
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni, na ktdrg naniesiono nawierzchnie.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikdéw badan i kontroli przeprowadzonych wedtug p-tu 4, nalezy sporzadzié¢ protokoty
odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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Wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z normga i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$é m? nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikédw produkcji,
przygotowanie podtoza

wykonanie badan i sprawdzen,

utozenie nawierzchni i jej pielegnacje,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

b) PN-EN ISO 2431:2019-07 Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw
wyptywowych

c) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania

d) PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
e) PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

- Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

f) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

- Metody badan - Analiza w podczerwieni

g) PN-EN ISO 2811-1:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci -- Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna

h) PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

i) PN-EN 1SO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

i) DIN 53211:1987 Bestimmung der Auslaufzeit mit dem DIN-Becher (Oznaczenie czasu
wyptywu za pomocg kubka DIN)
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