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M.13.06.00. BETON ROBOTY TOWARZYSZACE

M.13.06.01 . KOTWY | PRETY WKLEJANE DO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt przy uzyciu kotew i pretéw wklejanych do betonu obiektu w ramach wykonywania
robot naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w
Ostrotece, zgodnie z projektem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana, jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
montaz kotew wklejanych do betonu.

Zakres Robét:

- kotwy wklejane pod budowe odtwarzanych gzymsow,

Prace obejmuja:

- wiercenie otwordw,

- oczyszczenie z pytdw przez przedmuchanie sprezonym powietrzem wywierconych otworow przed
wypetnieniem ich epoksydem,

- osadzenie na epoksydzie w wywierconych otworach przygotowanych pretow zespalajacych.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1 Otwor konstrukcyjny - otwér, ktérego wykonanie wynika z projektu technicznego naprawy lub
remontu

konstrukcji i stanowi element robot zasadniczych.

1.4.2 Otwor technologiczny — otwér pomocniczy wykonywany wytgcznie w celu umozliwienia
prowadzenia

robot zasadniczych wg okreslonej technologii.

1.5. Wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

W projekcie przyjeto mocowanie kotew i pretéw osadzanych przy uzyciu zywic epoksydowych
przeznaczonych do stoswania w betonie suchym i wilgotnym.

Zywice epoksydowe do osadzania kotew powinny posiadaé Europejskg Ocene Techniczne lub
Aprobate Techniczng IBDiM lub Krajowg Ocene Techniczng IBDiM.

Moga by¢ uzyte inne materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu i posiada¢ Europejskg
Ocene Techniczne lub Aprobate Techniczng IBDiM lub Krajowg Ocene Techniczng IBDiM.

3. SPRZET

Dopuszcza sie stosowanie zwyktych wiertarek udarowych. Uzyty przez Wykonawce sprzet wiertniczy
powinien zapewniaé ciggtosé prowadzonych prac i uzyskanie wtasciwej jakosci robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot

Otwory konstrukcyjne lub technologiczne w betonie elementéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych mogg by¢ wykonywane przy uzyciu wiertet widiowych. Otwory wykonywac wiertarka
udarowa. Nieprzelotowe otwory konstrukcyjne Wykonawca obowigzany jest oczysci¢ strumieniem
sprezonego powietrza o ciSnieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem przemystowym i
zabezpieczycie przed zanieczyszczeniem.

Zlikwidowanie otwordw technologicznych po ich wykorzystaniu nalezy do Wykonawcy.

Wyréwnanie powierzchni bocznych otworow konstrukcyjnych wykonanych metodg wiercenia
perforacyjnego nalezy do Wykonawcy.

Wyrdéwnanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostow roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot, nalezy do Wykonawcy.

Minimalna srednica otworow: 1,2 d-przy osadzaniu ,,na zaprawe" i 1,1d przy osadzaniu ,na materiat
pochodzenia zywicznego" d-srednica mocowanego preta.

Wykonywanie robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia wg M.12.00.00

5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robot prowadzonych na obiekcie oraz ochrona uzytkownikow obiektu przed
zakurzeniem lub zamoczeniem woda uzytg do chtodzenia wiertta, nalezy do obowigzku Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci wykonania otwordow technologicznych przeprowadza Wykonawca wg zasad
okreslonych dla funkcji, jakg otwory te spetnia¢ majg przy wykorzystaniu robot zasadniczych.
Kontrola jakos$ci wykonania otworu konstrukcyjnego obejmuje:

- sprawdzenie z projektem technicznym wymiaréw otworu; dopuszczalna odchytka £5 mm — dtugos¢
(gtebokos¢ otworu),

- sprawdzenie Srednicy wiertta uzytego przez Wykonawce do wykonywania otworu cylindrycznego
z projektowang $rednica otworu i wytycznymi producenta,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania kotwy,

- sprawdzenie przygotowania i montazu zbrojenia wg M.12.00.00.

7. OBMIAR

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

1 sztuka wykonywanego otworu o okreslonej srednicy i dtugosci z przygotowaniem zbrojenia
i montazem kotew.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Odbiorowi podlegajg roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu. Podstawg odbioru
koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w dzienniku budowy zakonczenia
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wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia i spetnienia wymagan okreslonych w projekcie
technicznym, ST oraz innych warunkdéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie robot podstawowych oraz wszystkich robot towarzyszgcych, wynikajgcych z warunkow
realizacyjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, dostarczenie
elementow, prace sprzetu, wykonanie otworow, zamocowanie kotew, przygotowanie i montaz
zbrojenia oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

zgodnie z DM 00.00.00 i ST na zbrojenie betonu.
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