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M. 28.53.52.51 DEMONTAZ PORECZY MOSTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbidorkowych elementéw wyposazenia istniejgcego mostu przeznaczonego do naprawy w ramach
wykonywania robét naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa
nr 61 w Ostrotece.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

- catkowitg rozbidrke poreczy i balustrady stalowej w ramach w.w zamodwienia. Rozbidrka
elementéw powinna by¢ zgodna z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w tym zakresie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.M.00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST. DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robdét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
technologii i organizacji robét i zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy rozbiérce wyposazenia Wykonawca moze zastosowal dowolny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport
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Transport sprzetu i odwdz gruzu dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg Roboty. Projekt Technologii i
Organizacji, zawierajacy:

-opracowanie pomostéw roboczych, uchwytdw i urzadzen pomocniczych oraz stezen niezbednych dla
prowadzenia robdt, a wyniktych z przyjetej technologii prac rozbiérkowych,

- technologie rozbiérek przy uzyciu rusztowan.

- opracowanie sposobu odwozu elementdéw

- opracowanie wytycznych zabezpieczenia i warunkéw BHP w trakcie prowadzenia robdt,

- opracowanie sposobu zabezpieczenia bezpieczeistwa ruchu na przylegtych trasach
komunikacyjnych,

- opracowanie harmonogramu ogélnego.

Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych rusztowania zabezpieczajace przed spadaniem gruzu na trasy
komunikacyjne potozone pod obiektem oraz podesty robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zapoznac pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu podlegaja:
- rusztowania i podesty robocze,
- zgodnos¢ prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji robdt rozbidrkowych,
- zgodnos¢ zakresu robdt z Dokumentacjg Projektowa.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest:
1t dla poreczy i balustrady stalowe;j
8. Odbidr robot
Odbiorom podlegaja:
- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

- odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacjg
Projektowa.

9. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ jednostek wg obmiaru rozebranych elementéw wyposazenia
wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie
projektéw organizacji robot, projektow technologicznych rozbiérki, harmonograméw, wykonanie,
zamontowanie i rozbidrke podestdw roboczych i rusztowan oraz podestéow zabezpieczajgcych przed
spadaniem gruzu, wykonanie prac rozbidrkowych, i oczyszczenie miejsca pracy wraz z przygotowaniem
dojazdow dla sprzetu odwozgcego gruz

Cena jednostkowa obejmuje rdwniez koszty zabezpieczenia BHP.

Uzyskany gruz stanowi wtasnos$¢ Wykonawcy robot.

Cena obejmuje wywiezienie gruzu.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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