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M 26.01.03.00. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACII

M 26.01.03.53. UKLADANIE DRENOW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OWINIETEGO GEOWLOKNINA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru drenazy
zasypki konstrukcji oporowej i drenazu do odwodnienia izolacji mostu w ramach wykonywania robot
naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece,
zgodnie z projektem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowsa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera Kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczace
Robdt podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu drenazu::
- dreny z wtdkniny poliestrowej;

- —klej do izolacji na bazie asfaltu.

Dreny z tworzywa sztycznego

Dreny z z wtékniny poliestrowej przewidziane do zastosowania na obiekcie mostowym powinny
posiadac aprobate techniczng IBDiM lub Krajowg Ocene Techniczng IBDiM.
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Wtasciwosci stosowanego drenu:

1) Masa powierzchniowa — min 300 g/m?

2) Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — min. 9 kN/mkPa

3) Wydtuzenie przy zerwaniu — min. 60%

4) grubos¢ pod obcigzeniem 2kPa — min. 6,0mm

5) odpornosé na dziatgnie wysokiej temperatury — min 220°C
6) Wydajnosé¢ — min 1600ml/h

2. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inzyniera Kontraktu.

3. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Kierownika Projektu/Inzyniera Kontraktu w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Dren z
geowtdkininy powinnen by¢ zwiniety w rolki i zabezpieczona przed rozwinieciem. W czasie transportu i
przechowywania dreny nalezy chronic przed dziataniem promieni UV i dziataniem wysokich temperatur.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Dreny nalezy uktadaé bezposrednio na i izolacji przeciwodnej z pap temozgrzewalnych. Klejenie drenéw
do izolacji nalezy wykonywaé¢ za pomocy $rodkdow stosowanych do klejenia izolacji np. roztworéw
asfaltowych. Klejenie nie powinno by¢ wykonywane rzadziej niz co jeden metr. Uktadanie drenéw
powinno nastepowac tuz przed uktadaniem warstwy nawierzchni asfaltowej lub podbudowy z kruszywa.
taczenie elementéw drendw powinno by¢ na zaktadke o dtugosci 30 cm. Zaktgdz powinien zostac
owiniety dodatkowga warstwg geowtdkniny. Dopuszcza sie uktadanie drenéw na odcinkach pionowych
pod warunkiem ze dtugos$¢ denu na tych powierzchniach jest nie wieksza niz 40 cm. Grubos$¢ nawierzchni
asfaltowej na drenie nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm.

Przy uktadaniu na drenach podbudowy z kruszywa - pierwsza warstwa kruszywa powinna by¢ o grubosci
ok 10cm. Warstwa powinna by¢ ukadana recznie i zageszczona recznie. Zageszcznie mechaniczne moze
by¢ stosowane po utozeniu drugiej warstwy uzupetniajgcej do 30+35 cm.

Dopuszczalne tolerancje utozenia drenu

Przy wykonywaniu drenu dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:
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5. ULOZENIE DRENU WZGLEDEM DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ NIE WIECE) NIZ *
5CM.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Przy kontroli robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci utozenia drenu z Dokumentacjg Projektows,

- sprawdzenie materiatow.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w czasie odbioru czesciowego i koicowego robot. Wyniki
badan muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Opis badan

6.3.1 Sprawdzenie poprawnosci utozenia

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu utozenia drendw
odwodnienia z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiaréw nalezy dokonac¢ tuz przed uktadaniem warstwy zamykajacjgce;.

6.3.2 Sprawdzenie materiatow konstrukcji drenu

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio stwierdzajgc zgodnos¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami lub Aprobatami Technicznymi lub
Krajowymi Ocenami Technicznymi i wymaganiami podanymi w Ustawie o materiatach budowlanych.

6.3.3 Kontrola materiatoéw filtracyjnych

Materiat filtracyjny poddaje sie badaniu dla kazdej partii i dostawy pochodzgcej z jednego sktadu i ztoza.
Kontrola obejmuje sprawdzenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000.

6.2.3. Geowtdknina sepracyjno-filtracyjna

Dostarczana geowtdknina powinna mieé¢ Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng IBDIM
w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzié¢ badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania drenazu nalezy zbadac¢:
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drendw,
e prawidtowos¢ wykonania zasypki,

e grubos¢ nawierzchni nad drenem.
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m wykonania drenu.

7. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu/Inzyniera Kontraktu.

8.2 Odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumentyidane

Podstawg odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu/Inzyniera Kontraktu w Dzienniku Budowy o wykonaniu
Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowsy i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu/Inzyniera Kontraktu o wykonaniu Robot.

8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Kierownika
Projektu/Inzyniera Kontarktu lub inne dokumenty potwierdzone przez Kierownika Projektu/Inzyniera
Kontraktu.

8.3 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu/Inzyniera
Kontarktu w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich Robét zwigzanych w wykonaniem systemu
drenazowego i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru, jest cena jednostkowa za:
- 1 metr biezgcy (m) drenu,

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- zabezpieczenie systemu drenazowego przed uszkodzeniami w trakcie wykonywania warstw
nawierzchni i podbudowy z kruszywa,

- oczyszczenie stanowiska pracy,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 964-1:1999. Geotekstylia i wyroby pokrewne — wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach.

2. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
3. PN-ISO 10319:1996. Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.

4. PN-EN ISO 12236:2007. Geotekstylia i wyroby pokrewne — badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)

5. PN-EN ISO 11058:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne — wyznaczanie zdolnosci przeptywu w
kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia.

6. PN-EN I1SO 12956:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne — wyznaczanie charakterystycznych wielkosci
porow.

7. PN-EN ISO 12958:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne — wyznaczanie przeptywu wody w
ptaszczyznie geotekstyliow.

8. PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

9. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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