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M 29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOtKOW
M 29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOtKA
M 29.03.01.11 MECHANICZNE ZASYPYWANIE WNEK ZA SCIANAMI BUDOWLI INZYNIERYJNYCH

WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOtKA — ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA SCIANAMI
PRZYCZOtKA GRUNTEM NIESPOISTYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zasypywaniem wykopdw za S$cianami przyczotkdw wraz z zageszczeniem w ramach
wykonywania robét naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa

nr 61 w Ostrotece, zgodnie z projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zasypywaniem wykopdw wokot przyczotkdw, zasypki przestrzenie wokot taw oraz innych wykopdw
zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1, gruntem niespoistym wraz z zageszczeniem zasypki i
obejmuja:
e ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z transportem na budowe;
e czesciowe (partiami) zasypywanie;

e zageszczenie zasypki do uzyskania stopnia zageszczenia ls = 1.0.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe
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1.5.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.5.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.5.3. Wysokos¢ nasypu lub gltebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.5.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.5.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

1.5.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.5.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.5.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc¢
na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych

lub hydraulicznych do odspojenia.

1.5.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt

drogowych.

1.5.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, pofozone poza pasem robdt

drogowych.

1.5.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
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wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

1.5.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
WEg Wzoru:
| = Pa
Pds
gdzie:
ps  -gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?3),
pas -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.5.17. Wskaznik réinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

U= %
d10
gdzie:

deo -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5.18. Wskainik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

WE Wzoru:

gdzie:

Ex -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E; -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998.
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1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako wykonanych robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”, pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Zasypke przyczotkow nalezy wykonad z piasku Srednioziarnistego, niezaglinionego o kacie tarcia
wewnetrznego ¢, = 32° i stopniu zageszczenia Is= 1.00. Zasypke nalezy uktadaé¢ warstwami o grubosci nie

wiekszej niz 20 cm, zasypka musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1988.

2.3. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw podano w ST D 02.03.01.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w ST D 02.03.01 powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub

nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnieni |Jed- | Grupy gruntéw
e wiasciwosci no- |niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
stki
1 Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piasz- czysta zwiezta,
- 2wir gliniasta glina zwiezta, glina pylasta
— pospodtka — rumosz gliniasty zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty — it, it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek $redni — pospotka gliniasta bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
- zuzel — pyt, pyt piasz-czysty
nierozpadowy — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartosé
czastek . <15 od 15 do 30 > 30
<0,075 mm & <3 od3do 10 >10
<0,02 mm
3 Kapilarnos¢
m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hi,
4 | Wskaznik
> 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczétkiem Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robét ziemnych, tj.:

e koparka,

e spycharka,

e ubijaki mechaniczne;

e zageszczarki wibracyjne (mate walce);

e samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robdt ziemnych. Przy ruchu pod
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania robdt obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami pod utozenie ptyt przejsciowych.

5.3. Opis wykonania robét

Wykop w rejonie podpér skrajnych nalezy zasypywac warstwami piasku drobnoziarnistego o grubosci 20
cm, zageszczanego do stopnia zageszczenia 1s=1.0 do poziomu odpowiednio wg Dokumentacji
Projektowej. Drugg czes¢ zasypki nalezy wykona¢ po wykonaniu belek podwalinowych dla oparcia ptyt

przejsciowych. Nalezy wéwczas uzupetni¢ zasypke do poziomu ptyt przejsciowych. Podobnie nalezy
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uzupetni¢ zasypke wykopoéw miedzy belkami podwalinowymi, a $ciankami tylnymi korpuséw
przyczotkow, zageszczajgc do stopnia Is=1.0 warstwy piasku drobnoziarnistego grubosci 20 cm. Ostatnie
warstwy zasypki nalezy uksztattowac¢ w spadku w kierunku belek podwalinowych, zgodnie ze spadkiem
ptyt przejsciowych.

Analogiczng zasypke nalezy wykonac zasypujac przestrzenie wokét taw fundamentowych filarow i
przyczotkow oraz pozostate wykopy robocze.

Zasypki powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-S-02205:1988

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako ci robdt podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu:
e stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki;
e grubosci poszczegdlnych warstw zasypki;
e kolejnosci wykonania i rzednych wierzchu poszczegdlnych warstw zasypki;
e spadku podtuznego ostatniej warstwy.

e wszystkich pozostatych badan wg PN-S5-02205:1998

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr szeécienny (1m3) wykonanej zasypki z piasku $rednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego
akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie

moga stanowi podstawy do roszczen o dodatkowg zapfate.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie

ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonanej zasypki obejmuje:
e wykonanie zasypki jak podano w pkt 5.3.
e zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji
e prace pomiarowe, dostarczenie i wbudowanie gruntu niespoistego
e odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki oraz wszystkie niezbedne
badania i pomiary

e uporzadkowanie terenu robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy w zakresie.
[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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