Instytut

R Badawczy
Drég i Mostow

M 22.01.02.12. WYKONANIE GZYMSOW | KAP Z BETONU KLASY C30/37

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot ST - jak w specyfikacji ST M 13.01.00

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST - jak w specyfikacji ST M 13.01.00

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania dla
jego sktadnikdéw, tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkow.

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza wykonania betonowania gzymséw, kap z betonu klasy
C30/37.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe - jak w specyfikacji ST M 13.01.00

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot - jak w specyfikacji ST M 13.01.00
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
Wg ST M 13.01.00

3. SPRZET

Jak w specyfikacji STM 13.01.00

4. TRANSPORT

Jak w specyfikacji ST M 13.01.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne
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Obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w ST M 13.01.00 oraz ustalenia ponizsze.

5.2. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
e wymiary w planie + 1 cm,
e rzedne+1cm,

e ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 1 cm.
5.2.1. Otulina zbrojenia
Wg dokumentacji projektowej.
5.2.2. Powierzchnia betonu

Powierzchnia betonu musi by¢ gtadka, bez rakdéw, bez widocznych szwdéw roboczych. Przy wykonywaniu
projektu technologii betonowania nalezy uwzgledni¢ odpowiednie dozowanie dodatkow i domieszek,
aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie poszczegdlnych betonowanych czesci przyczétkdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STM 13.01.00
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$é betonu,
zgodnie z projektem. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i zatwierdzona przez
Inzyniera, oraz powinna uwzglednia¢ taki sposdb dozowania domieszek i dodatkéw aby zapewnié
powigzanie poszczegdlnych betonowanych dziatek roboczych bez powstania szwéw roboczych.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza w czasie odbioréw robdét. Na podstawie wynikdw badan nalezy
sporzadzi protokoty odbioru robot koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania,
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg , rozbidrkg deskowania, czyszczenie
stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnosciag Wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych poza pas
drogowy. W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich badan mieszanki betonowe;j i
probek betonu.
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Cena jednostkowa betonu nie zawiera dostarczenia i utozenia zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji ST M 13.01.00
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