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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny. 38082 Uzytkownik: Miasto Ostroleka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
1145113000-2 |Roboty na placu budowy o |
1 Wykonanie oznakowania robdt i tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl. !
d.1 kalk. wiasna |przebudowy mostu wraz z ustawieniem oznakowania, jego utrzymaniem i | I
. - . -~|PGZnigjsza likwidacjg i .
OH goes. 094 - kpl. 1,000 l
[ o RAZEM 1,000!
; 2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Ikpl. }
| d.1|kalk. wiasna |
| Io#gocow |1 o kel. 1,000 |
[ | ~ i _RAZEM 1,000/
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km ]
d.1/0118-03 2. ; [
5z.2.3.3 !
9902 f [
., ,|4'0,025 km | 0,100
] UL ol ! |pomiary rzednych w 4 przekrojach poprzecznych ] | |
- . ! [RAZEM | 0,100
| 2|45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ]
4/KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia [ha I
d.2/0109-05 | | |
| 00010 ha | 0,001|
L |u @t Us Yausuniecie krzakow na skarpie od strony wody gérnej w kierunku tomzy | | i
| RAZEM | 0,001
5/KNR 2-01  |Wywozenie galezi na odleglosé 10 km ['mp
| d.2/0110-03 !
0110-05 l [
Y rmp 10,000 r
U ol Vi UL lusuniecie krzakéw na skarpie od strony wody gérnej w kierunku tomzy
) [ RAZEM 10,000]
6/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, m2 ‘
d.2/0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem |
DG (10 - |m2 10,000#7 |
[ N | RAZEM 10,000
| 7TIKNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- 'm2
d.2/0126-01 cg spycharek i ‘ |
0126-02 ! |
42,70 ImZ ’ TO,BDOi
L RO ool skarpa od strony wody gérnej w kierunku tomzy | i 1
| o % [RAZEM | 10.800
3/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne o
8/KNR 2-33 'Demontaz porgczy mostowych lt J
| d.3|0702-03 [
L Ns> 525{1.4681 o t 1,468/
[ - o RAZEM | 1,468
| 9!KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementow zelbetowych, betonowych {m3 I | T
| d.310403-04 | 1 ; ;
| |analogia _ 5 ? | |
sy |6:9677.302°0,45 ms | 45727 !
f24.5/ rozbiorka segmentu | i Il ustroju no$nego ! I !l ‘
\ J-’:‘,. f4 0,30%0,30*11,65*2+6,24*8,22*0,23+7,54*6,96*0,23 im3 [ 25,964 |
i . rozbiorka betonowa tgcznie gzymsy i nawierzchnie | | ‘ 1
[ 1°2*0,10%2 im3 | 0.400[ |
! ‘ umocnienia betonowe na skarpach 1 | { ‘
| 2 ms | 2,000 ;
rozbiorka skrzydefek | i i }
- B | [RAZEM | 74,091
| 10/KNR 19-01 |Wywoéz gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na od|. |‘m3 i |
| d.3/0118-18  |do 1km ; i ! |
analogia i f i
120 94.59 174,091 |m3 74,091, i
wywoz materialow z rozbidrki o ] [ !
I o i |RAZEM | 74,091
| 11/KNR 19-01 |Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za kazde dal- 'm3 | J [
| d.3/0118-20 sze 0,5 km ponad 1 km | [ { i
i analogia i l |
i il 54,50 41,74,091 . m3 74,091/ .‘
L o - [RAZEM | 74,091
| 12[KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3 ; | \
| 9.301021209 |na odkiad w gruncie kat. I | ; ' _‘
L [1m94t24 ms | 15,520 [
| DU 00.00 |odkopy stozkow i skarp ! ! !
] - | [RAZEM | 15,520,
' 13/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowii wodno-inzynieryj-  |m3 | ] |
| d.3/0503-02  |nych - kat. gruntu II-1V ; \ ; |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
W22 o3 0f 1{8.22"1"1,5°4 ims 49,320!
zasypka przyczotka - o !
| RAZEM 49,320
14|KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w 'm3 i I
d.3{0235-02 gruncie kat. -1V ‘ | [
D Gl.Ob Ol {ormowanie nasypu na skarpach na odcinku po 2 m z kazdej strony obiek- ‘ :
L { I
b R 558 o m3 | 15520 1
) . [RAZEM | 15,520
15]KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3 ! : |
d.3/0236-01 ; | !
T formowanie nasypu na skarpach na odcinku po 2 m z kazdej strony obiek- ! |
ot Q0.0 Dty i
15,62 'm3 15,520
| i
N W SN
; RAZEM | 15520
16|KNR 2-21  |Oczyszczenie dna rzeki z nieczystosci statych z wywozem taczkami im3
d.3/0102-02 | !
analogia i
U CC. 02 19 o im3 2,000 |
| |RAZEM | 2,000
4/45221000-2 |Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
17|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie i naprawa powierzchni \m2 i
d.4/0101-04 Scian przyczétka a |
analogia |
W00 45 (11,22°7,004(0,45°7°2) im2 34,840f
" © 77 |doina powierzchnia plyty segmentu Il i powierzchnie boczne piyty
26,20%(1,86+0,45)*2 m?2 121,044
powierzchnie licowe przyczotkéw. | | ]
L RAZEM 205,884
18/KNR 9-23  |Uzupetnienie i wyrownanie podiozy betonowych m2
d.4/0102-05 |
analogia
) _ 184,84 m? 84,840
1 0.0 5 |dolna powierzchnia piyty segmentu Il i powierzchnie boczne plyty
121,044 m?2 121,044
powierzchnie licowe przyczotkow |
RAZEM 205,884
19|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - natryskowo - 2 warstwy|m?2
d.4|0304-04 mokre na mokre
analogia
w 0.0b Of 1205884 m2 205,884
: segment Il i powierzchnie licowe przyczotkow
7,57,5"4"1,2 m2 270,000!
segment | i lll (nowobudowany) |
. RAZEM 475884
20|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 16-32 mm plyt ustrojow |t 1
d.4/0404-03 niosgcych peinych bez wspornikéw (zbrojenie segmentow | i Il ustroju
analogia _|no$nego wraz ze zbrojeniem progow rozdzielajacych)
# 24 20.61 918,304 t 8.304
B prety sred.12 , 16 i 28 wraz z progiem rozdzielajgcym
RAZEM 8,304|
21|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia pretami o ér. 16-32 mm plyt ustrojow niosgcych peinych [t |
d.4/0405-03 bez wspornikéw (dot. zbrojenia segmentdw 1 i Il ustroju nosnego wraz ze | !
analogia zbrojeniem progéw rozdzielajgcych) }
Hidlo Ui 983 it 8,300
prety $red.12 , 16 i 28 wraz z progiem rozdzielajacym | 1
! RAZEM 8,300
22|KNR 2-33  |Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikéw (desko- ‘m2 !
d.4/0401-01 wanie segmentow | i Ill ustroju no$nego oraz progow rozdzielajgcych)
Hiyol, oo (125,00 ) m2 125,000 ]
RAZEM 125,000
23/KNR 2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosgcych m3 |
d.4,0409-01 bez wspornikéw petnych (betonowanie segmentoéw | i lli ustroju no$nego |
u 450l (0 |oraz prog6w rozdzielajacych oraz kraweznikow) | { [
il 43,0+1,116 m3 | 44,116 i
RAZEM 44,118
24|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm gzymsow i |t
d.4/0404-10 kap i
W4 2000 (0,264 t 0,264 \
a1 kapa chodnikowa od strony wody dolnej !
= 0,27184+0,10682 t 0,379
| tacznie gzymsy na przyczotku i na ptycie od strony wody gornej

..
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[ Lp. | Podstawa —— Opisiwyliczenia jm. | Poszcz. | Razer

N ) :_ﬁ_ﬁ_f__‘%Hm_%_ RAZEM _ 0.8<

l 25’KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm 9zZymsow | kap ‘t

’ d.4/0405-12 |

| K o, o ['

e 0264 _ |

J [ =7 kapa chodnikowa od strony wody dolnej !

! ’ 0,27184+0,10682

t | . tacznie gzymsy na Przyczétku i na plycie od strony wody gérne; o 5543

,643)

26/KNR 2-33 | Deskowania tradycyjne - gzymsy i kapy o T i

it 22.04 u2.l|8%0,5+0,15%
tacznie kapy i gzymsy

T
| | !
I e~ - PN —ﬁ_*f—f;jl_ RAZEM m

| —

27|KNR 2-33 " [Betonowanie Przy uzyciu pompy na samochodzie g2ymséw | kap [m3 /

Jf d.4/0401-03
l

|

124, 2o (1923 m? 2.300 |
! |kapa chodnikowa od strony wody dolnej | i |
f 2.2+1,2 md | 3,400[ J
i tacznie gzymsy na Przyczétku i na plycie od strony wody ’gémej | |
- T - - oSO P | FAZEM 5754
28|KNR 2-33 ‘Przygotowanie pionowych powierzehni elementéw mostow pod izolacje - |m2 '}
d.4/0712-02 |TeéCzZne oczyszczenie powierzchni | |
4 2104 04547.57 52 mz | 112,500) I
i[___ i _{_powierzchniggyty / nowych segmentow lime o ﬁ | |
29 T TWykonanie izolacji z papy termozgrzewalne; o ¢ gr.5mm 3
d.4/kalk. wiasna |
. o 0l |71.57.6%4 1

f & %__‘Jrgci@m;_ggm@zé_wﬁlunmmu%i*y
A S [ —
30|KNR 2-31 |

’ d.4,0313-05
[ 10313-06 |
!analogia
| IS ol ot 0L [6.24*8,22+7‘54*6,96
| . ;
e — e
[ 3 JKNTR?SB ‘Monraz poreczy mostowych - odcinki proste
| d.4/0702-01
N22.0L 0l balustrada wraz z elementami kotwigcymi
el i W _— . o | 70
735 S o [RAZEM | _ 1,700
32{w ., ({|Czyszczenie i pokrywanie powfokami antykorozyjnymi Powierzchni stalo-  'm2 |
d.4f S wych balustrad I‘ .
balustrada 0,744 m2 ng 1m bal i ‘ !
22000744 7 - _ Im2 ‘ 17,112, |
I . , T RAZEM T 7715
33|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi im2 II l |
d4 0520-01 { | | |
]anaiogia j |‘ | !
ly 1% (5.0[ |umocnienie skarp prefabrykatami betonowymi azurowymi na diugosci2 m | / | |
i % kazdej stronie obiekty ! | IJ |
o i} A 3,62,0*4 | I |
I — 28,000,
34] i 3 G50 |
as " E L |
[ o | | 10,195 |
! EM 10,195]

35 IKotwy wklejane do betony - zamocowanie kapy do Piyty pomostu, pozycja |szt
d.4/analiza indy- anwiera Przygotowanie i wywiercenie otworéw na kotwy, kotwy wraz z Zywi-

|
J
widualna . €8, ocynkowane do klasy 5/8 , i
' f;d. {306 0L 140 |szt |‘ 40,000 |
| | I !
f— —— B R /
L e e — | IRAZEM 40,000!
36 Wklejenie pretéw o $rednicy 16 mm do betonu - zamocowanie kapy do ply-[szt |
d.4" analiza indy- ty pomostu, Pozycja zawiera przygotowanie j wywiercenie otwordw napre- | f /

widualna ty wspornika, na gtebokosé 30 em zalanie Zywica pretéw (cena nie zawie-

| |

|
, |
- 0L |gg szt 50,000/ '
— e T
- _ /r [RAZEM | so,ogg

{Wykonanie drenazy podiuznego | Poprzecznego m
d.4 |

|

analiza indy-f
widualna |

“abolpy sy
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ip [Podstawa | Opisiwfliezenia [ im. | Poszez. | Razem |
[a*12* 1106 .. . [ — _____ﬁ__#__ﬁ'fm__é | 588000

o — ' RAZEM |  58.800)
38/KNR 2-33 lDemontai studzienek telekomunikacyjnych © powierzchni 0.5-1.0 m2 |stud. | ! B
d.4|0703-06 i ; | } i
- _ = o — T ‘StUd _,___42_‘@4‘,__72_",,{'
' | ST 1 _Razem | 2000,
39 KNR 2-33 |Montaz studzienek telekomunikacyjnych © powierzchni 0.5-1.0 m2 istud. | i N
d4.4/0703-03 | ; i‘x i i
|2 o I istud. | 2000 !
D B |RAZEM J— 000;
20 KNR 2-33  |Wytwarzanie mieszanki betonowej klasy B 10w wytwérniach betonu im?3 1 ‘ !
d.4/0202-02 \ i 1
WAL of 00 (1,047+1°7 s 4__ﬁ_ﬂi[naj Jj___ﬁ 14,280 |
R : [BEZEN . L. 04280
| 41 {Masy do uszczelnienia dylatacji 'm3 ! i l
l d.4lanaliza indy-| | ‘L | |
Nwidua!na ‘ i 1{ |
0.256 [ o me | 0288
I o _ .L.__J RAZEM 256
42 Zakup i ulozenie prefabrykatow zbrojonych typu L. Cena zawiera rowniez | szt ] | |
d.4|kalk. wiasna kkoszty zwiazane z zakupem i wykonaniem zasypania, elementow odwod- | i | I
nienia oraz posadowienia prefabrykatow oraz ewentualnego uszczelnienia ! i i
o ~lst | 50000
- e Ay 28 | RAZEM | 5000
43][KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm na podsypce |m? | L I
d.4/0511-03 z.0. cementowo-piaskowej | l‘ | \
i | |
1 ‘ i |
e B \
— 1 [RAEM 34,000
44/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypet- [m i | i
4.4|0407-02 z.0. |nieniem spoin piaskiem | 1 \ |

2.13. 9902 | \ |

|

4 0113,43 e — o m ‘ 13430 J
s o RAZEM | 13,430



