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M.20.03.06. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU - HYDROFOBIZACIA
BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy antykorozyjnym zabezpieczaniu powierzchni betonowych: gzymsu, bocznych powierzchni ptyty
pomostu i $cian przyczétka, w ramach wykonywania robét naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka
— Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece, zgodnie z projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy zabezpieczeniu
antykorozyjnym powierzchni betonowych i kamiennych wskazanych w dokumentacji i Przedmiarach
za pomocg materiatéw do hydrofobizacji wg projektu. Roboty obejmuja:

e montaz i demontaz pomostéw i rusztowan

e montazidemontaz rusztowan

e przygotowanie podfoza pod powtoke zgodnie z zaleceniami dla przyjetego systemu

e gruntowanie podtoza betonowego materiatem odpowiednim do przyjetego systemu (jesli

wystepuje)

e wykonanie powtok

e pielegnacja powtok

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zwiekszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dziatanie
Srodowisk agresywnych, przez odciecie lub ograniczenie dostepu Srodowiska agresywnego do
powierzchni konstrukcji.

1.4.2. Hydrofobizacja - obnizenie zwilzalnosci przez wode powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez
nanoszenie roztworéw lub emulsji odpowiednich substancji tworzgcych warstewki hydrofobowe
(hydrofobowos¢ - cecha pewnych makroczasteczek i czgsteczek koloidalnych polegajgca na braku
tendencji do gromadzenia na swej powierzchni czgsteczek wody).

1.4.3. Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglandéw pod wptywem dziatania dwutlenku
wegla i wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje
jednakze redukcje pH betonu, przez co nastepuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolnos$¢ do
pasywac;ji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji wystepuje korozja pretdw znajdujgcych sie w strefie
betonu skarbonatyzowanego (pH<11).

1.4.4. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiajg sie
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania
ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
1.4.5. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.

1.4.6. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.
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1.4.7. Powtoka — warstwa wykonana z materiatéw do hydrofobizacji nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.8. Materiat do hydrofobizacji — jednosktadnikowy wyréb, nie zawierajgcy rozpuszczalnika
organicznego, na bazie silandw i siloksandw.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 2. Za sprawdzenie
przydatnosci materiatdw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do
wbudowania materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub w przypadku jej braku z
aprobatg techniczng IBDiM lub Krajowg Oceng Techniczng lub europejska aprobaty techniczng
(analogicznie Europejska Oceng Techniczng).

2.2 Materiat do hydrofobizacji

Wymagania w stosunku do materiatu do hydrofobizacji podano w tablicy 1

Tablica 1
Wiasciwosci
Zasadnicze charakterystyki :’IVZ):;;(::’;E
wyrobu budowlanego dla yr: Metody badan
Lp. . . w poziomach, Jedn. e o re
zamierzonego zastosowania i obliczen
, klasach lub
lub zastosowan .
w sposob
opisowy
1 3 4 5 6
Stan powloki utozonej na
podtozu betonowym, po 200 Procedura Badawcza
1 | cyklach zamrazania Bez zmian - IBDiM
1 odmrazania w wodzie, w Nr PB/TM-1/13
temp.:-18°C / +18°C
kg
2 | Absorpcja kapilarna <0,1 m2 xh®? PN-EN 1062-3
Wskaznik ograniczenia Procedura Badawcza
I ISR >30 % IBDIiM
chlonnosci wody Nr PB-TM-X5

2.5. Pozostate materiaty

2.5.1. Materiaty stosowane do czyszczenia podtoza — nie mogg by¢ szkodliwe dla otoczenia.
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2.5.2. Preparaty dla usuniecia zabrudzen — przypisane do preparatu

2.5.3 Materiat na zbudowanie pomostéw roboczych — muszg zapewnié¢ warunki statecznosci i
posiada¢ odpowiednig nosnos¢. Pomosty robocze musza zapewniac bezpieczne warunki pracy i by¢
wyposazone w porecze. Rysunki robocze pomostéw roboczych podlegajg zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STDM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, p.3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca zobowigzany jest posiadac niezbedny sprzet do wykonywania robdt, zgodnie z przyjeta
technologia i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do
kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac (do wykonania badan wytrzymatosci podtoza
oraz jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych). Wybér
sprzetu i narzedzi do wykonania roboét podlega akceptacji Inzyniera.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas robot
posiada¢ do dyspozycji: wilgotnosciomierz, termometry do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza betonowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STDM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty do hydrofobizacji powinny byé pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:

—nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— ozhaczenie,

— date produkgji,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

—informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM lub Krajowej Oceny Technicznej,

— sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska. Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych,
chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od Zrodet
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
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atmosferycznymi. Materiaty nalezy transportowac¢ krytymi $rodkami transportu chronigc
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w ST
DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, p. 5. Ochrona powierzchniowa betonu powinna by¢ wykonana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie [11] oraz i ST. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen
technologicznych.

Podczas robét na biezgco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzania dokumentacji wykonawczej , w ktérej zamieszcza m.in.: dane o obiekcie, informacje o
stosowanych materiatach i technologii prac, dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas
robdt, informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw, wyniki wykonanych badan w
ramach kontroli wykonywania i odbioru robdt. Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do
rozliczenia robét. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ jako element
dokumentacji budowy.

5.2. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny byé prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (dla wyrobdow epoksydowych +8°C) i wyiszej o min. 3°C od
temperatury punktu rosy przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Nie wolno malowac
powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatow
stosowanych w ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu,
we mgle oraz przy pojawiajgcej sie na powierzchni betonu rosie. Podczas wykonywania prac
malarskich Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé wilgotnos¢ podtoza oraz temperature
powietrza i podfoza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych
nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiaréw warunkow
klimatycznych Wykonawca powinien sporzgdzi¢ protokoét.

5.3. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podfoza betonowego,

— natozenie powtoki,

— roboty wykonczeniowe.
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5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robdét.

Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan,
pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét.

5.5. Przygotowanie podtoza
5.5.1. Warunki ogdlne

Podtoze betonowe lub kamienne, na ktorym stosuje sie ochrone powierzchniowy, powinno by¢
jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytéw, olejéw i ttuszczéw, a takze
oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu i innych elementdéw pogarszajgcych
przyczepnos$é. Przygotowane podtoze powinno mie¢ odpowiednig szorstkos¢. Z przygotowania
podtoza Wykonawca powinien przygotowaé protokot.

5.5.2. Sposoby przygotowania podtoza Prace przygotowawcze polegajgce na oczyszczeniu betonu
nalezy wykonywa¢ metodami, ktére nie naruszajg materiatu konstrukcyjnego. Z catej izolowanej
powierzchni nalezy usungé mleczko cementowe. Niezwigzane czesci betonu mozna odbi¢ mtotkami,
a cate powierzchnie oczysci¢c metodg strumieniowo-Scierng (np. piaskowanie, S$rutowanie,
hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢c odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem (sprezarki srubowe). Miejsca
zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty
przygotowawcze polegajgce na usunieciu wszystkich czesci luznych nalezy dostosowaé do
przewidywanych materiatéw naprawczych, zgodnie z kartami technicznymi. W przypadku drobnych
nieréwnosci (o gtebokosci do 0,5cm) podtoze betonowe nalezy wyréwnaé szpachléwky typu PCC
kompatybilng do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami podanymi w ,Zaleceniach do
wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”,
GDDP, 1998 [12]. Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny by¢ zainiektowane. Spoiny w
konstrukcji kamiennej powinny by¢ uzupetnione (odtworzone) za pomocg zapraw do spoinowania.
Czas oczekiwania pomiedzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a
wykonaniem powtoki ochronnej jest zalezny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie,
naprawa zaprawami PCC) i stosowanych materiatéw. Czas ten nalezy przyjmowaé wg danych
podawanych w kartach technicznych stosowanych materiatow.

5.5.3. Wymagania dla podtoza pod hydrofobizacje

Jezeli producent materiatu do hydrofobizacji nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego
materiatu, przygotowane podfoze powinno by¢:

1. podtoze wytrzymate; wytrzymato$¢ podtoza badana metods ,pull-off” wynosi co najmniej
1,0 MPa,
2. podtoze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakcji, pytdw, plam oleju, smaréw

i innych zanieczyszczen,
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3. podtoze suche; beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladow wilgoci
i zaciemnien spowodowanych wilgocia.

5.6. Przygotowanie materiatow

Przed przystgpieniem do przygotowania materiatdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatu z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, stan opakowan i termin przydatnosci do
stosowania. Z kontroli jakosci materiatdbw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu
gruntujacego, jesli wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.7. Naktadanie powtok

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw
i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatéw przeznaczony do zabezpieczenia
antykorozyjnego ma swojg specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne
wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podfoza oraz
warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zaleceri technologicznych
producenta materiatu ma decydujacy wptyw na trwatos¢ wykonywanych powtok. Jezeli producent
nie podaje inaczej hydrofobizacje nowej powierzchni konstrukcji betonowej nalezy wykonywac nie
wczesniej niz po 14 dniach dojrzewania betonu lub po uzyskaniu minimum 80% koncowej
wytrzymatosci betonu, a powierzchnie naprawiane zaprawami PCC po co najmniej 7 dniach
od wykonania naprawy.

llos¢ i grubos$é¢ (zuzycie materiatu) wykonanych warstw zalezy od wybranego materiatu. Nalezy
dostosowac sie do wymogdéw producenta, pod warunkiem, ze efekt kocowy bedzie odpowiadat
warunkom trwatosci i estetyki . Metoda aplikacji powtoki powinna zosta¢ okreslona w projekcie
roboczym po wyborze konkretnego materiatu. Z wykonania robdt Wykonawca powinien sporzadzié¢
protokadt.

5.8. Pielegnacja powtfoki

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukoriczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem
powyzej 25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

5.9. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i wyzszych niz +25°C. Transport i sktadowanie materiatéw na bazie zywic syntetycznych
powinny odpowiadac ogdlnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych. Sposéb
prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowad
skazenia $rodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzagdéw
roboczych nie wolno wylewaé¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca
obowigzany jest usungc z terenu i poddac utylizacji. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren
przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatdw nanoszonych metoda
natryskowa.
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5.10. Gwarancje powykonawcze

Okres objety gwarancjg na ochrone powierzchniowg betonu powinien wynosi¢ 3 lata od daty
dokonanego odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” , p.6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce
zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

e ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w p. 2 lub przez Inzyniera

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Podczas
robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania ochrony powierzchniowej, w
ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych
materiatdw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych
materiatdw oraz wyniki badan wykonanych powtok.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za
sprawdzenie przydatnos$ci materiatéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca. Akceptacja
materiatdw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, Aprobat Technicznych
lub Krajowych Ocen Technicznych i sprawdzeniu ich na zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej
partii materiatu z dokumentem odniesienia, a takze karte techniczng materiatu. Na zgdanie Inzyniera
Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan materiatébw wykonanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta. Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzié:

—nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
6.4. Kontrola przygotowania podtfoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podfoza, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 5.5. Z przygotowania podtoza zostanie
sporzadzony protokot.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia
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6.5.1. Kontrola przygotowania materiatéw i naktadania powtok - nalezy kontrolowaé zachowanie
czasu naktadania materiatéw (jesli dotyczy) i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych
warstw oraz zuzycie materiatu.

6.5.2. Badanie wykonanej powtoki

Nalezy sprawdzi¢ czy na wszystkie powierzchnie przeznaczone do hydrofobizacji zostat naniesiony
materiat.

6.5.2.3. Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiardw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zgdanie Inzyniera kontrola moze objgc
rowniez badania innych wfasciwosci materiatéw i powtok wg wymagan aprobat technicznych.
Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawic przy uzyciu tych samych materiatéw, ktore byty
stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujgc wymagania technologiczne
odnosnie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” , p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni betonu lub kamienia zabezpieczony
antykorozyjnie przez hydrofobizacje. Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach
kwadratowych zabezpieczonej powierzchni. Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i
wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
powierzchni z wyjgtkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Nadmierna grubos$¢ warstwy
lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: — przygotowanie podtoza do
wykonania hydrofobizacji, utozenie powtoki gruntujgcej. Odbidér tych robdt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

8.3. Odbiory po zakoriczeniu robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy.
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Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i
pomiaréw wtedy gdy:

e zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.
e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej powtoki, wedtug zasad okreslonych w
niniejszej specyfikacji Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe
lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej powtoki na nowg Wykonawca wykona na witasny koszt
w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania hydrofobizacji powierzchni betonu w technologii przyjetej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje projekt roboczy (technologiczny)
dostarczenie niezbednych materiatéw i sprzetu, prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie i
zabezpieczenie robdt, wykonanie robdt wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie
bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatow poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czes$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody

2. Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13:2009 Ocena stanu powtoki (lub wyprawy) ochronnej
po prébie mrozoodpornosci

3. Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-X5:2012 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci
wody

10.2. Inne dokumenty

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

5. Katalog Zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Czes¢ — | Wymagania.
Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia
19.09.2003r
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