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028 ST PREFABRYKATY TYPU L

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

(STWIORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji prefabrykatow zelbetowych typu L — w zwigzku z
pracami naprawczymi mostu na rzece Czeczotka w ciggu Aleji Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w
Ostrofece.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem oraz montazem konstrukcji prefabrykatéw zelbetowych. Zakres robdét obejmuje zakup
prefabrykatéw, ich utozenie, wykonanie zasypania i zageszczenia warstw gruntu, elementéw
odwodnienia oraz posadowienia prefabrykatdw oraz ewentualnego uszczelnienia.

2. Materiaty.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong
przezProducenta.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymatosé, a ich wbudowanie
jestdopuszczalne najwczesniej po 28 dniach od wyprodukowania.

Prefabrykaty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Warunkiem dopuszczenia do
wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci betonu potwierdzonej badaniami
laboratoryjnymi.

2.1. Beton

C35/45 XC4, XS3, XF4, XA3 F150 WS.

2.2. Stal zbrojeniowa

A-IIIN B500SP.

2.3. Stal profilowa

S235JR.

2.4, Sktadowanie

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonychpoziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koricow. Nie uktadaé warstwami.

2.5. Transport

Prefabrykaty podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego i wodnego.

2.6. Wady i uszkodzenia

Niedopuszczalne s3a:

- odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wypuktosci 25 mm na powierzchni prefabrykatu,
- rysy.

2.7. Badania prefabrykatow

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie ciezaru,
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- kontrole betonu /mrozoodpornos$¢, wodoszczelno$é i wytrzymatosé/

2.8. Uszczelnienie stykow prefabrykatow

Nalezy zastosowac masy dylatacyjne poliuretanowe.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zapewniajgcego poprawnos¢ ich wykonania
i zgodnego z projektem montazu.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w DM 00.00.00 Wymagania ogodlne.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w DM 00.00.00 Wymagania ogélne.

Odbidr obejmuje:

Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr koncowy

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. zamontowanego elementu.

Cena obejmuje:

- wykonanie, dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzonymi hakami transportowymi
dopodnoszenia wraz z ewentualnym doszczelnieniem po ustawieniu

- wykonanie zasypki i zageszczenia gruntu zasypowego oraz uformowanie skarp zgodnie z projektem

- wykonanie elementu drenazu

- wykonanie posadowienia prefabrykatéw, zgodnie z projektem.

10. Normy i przepisy zwigzane.

Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
system odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwigzan réwnowaznych.
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg okreslone
wymagania w tym parametry techniczne i standard nie gorszy niz przyjety w dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca powinien w szczegélnosci ztozy¢ wykaz sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej
rozwigzania wg projektéw budowlanowykonawczych i rozwigzan réwnowaznych.

[1] PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-EN 15258:2009 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy Scian oporowych
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