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Il. Opis techniczny

1. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE, STAN ISTNIEJACY

Most zlokalizowany jest w Ostrotece, w ciggu ulicy Wojska Polskiego — droga krajowa
nr 61 przekracza przeszkode, jakg jest rzeka Czeczotka, ktéra ma ujscie do Narwi
w okolicach Ostroteki.

Konstrukcja w planie jest usytuowana pod katem 76° do przeszkody, przy czym Sciany
boczne przyczoétkdw ustawione sg w planie prostopadle do osi drogi. Na moscie odbywa
sie ruch pieszo-rowerowy oraz ruch samochodowy.

Na moscie brak jest ograniczenia, co do predkosci i nosnosci pojazdéw poruszajgcych
sie po nim.

Ustréj nosny stanowi zelbetowa ptyta monolityczna o grubosci ok. 40 cm, oparta na
zelbetowych przyczétkach, punkty podparcia przetozone sg warstwg izolacji asfaltowe;.
Schemat statyczny konstrukcji stanowi belka swobodnie podparta. Pierwotnie
konstrukcja skfadata sie z jednego segmentu, na ktérym usytuowana byta droga
krajowa nr 61. W dalszej kolejnosci zostaty dobudowane segmenty boczne o szerokosci
7,3 m kazdy. Segmenty sg oddzielone od siebie dylatacjami podtuznymi.

Krawedzie ptyt dobudowanych segmentéw od strony zewnetrznej zabezpieczone sg
gzymsem betonowym przytwierdzonym do ptyt. Gzyms zlokalizowany jest po obu
stronach obiektu, wzdluz catej jego dtugosci oraz na Scianach bocznych przyczotka.
Wysokos¢ gzymsu wynosi 31 cm.

Zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerow na bocznych segmentach stanowig stalowe
balustrady stupkowe. Po stronie wody dolnej brak jest ciggtosci balustrady.

Dtugos¢ catkowita ptyty mostu wynosi: 6,95 m.
Rozpietos¢ teoretyczna wynosi: 6,20 m.
Szerokos¢ catkowita (catego obiektu) wynosi: 25,36 m (mierzona prostopadle

do osi drogi).

Swiatto mostu wynosi:
— 5,60 m — od strony wody gérnej
— 5,49 m — od strony wody dolnej.

Ustréj nosny wykazuje lokalne, znaczne uszkodzenia wynikte z uzytkowania i dziatania
warunkéw atmosferycznych w tym przecieki i nieszczelnosci w szczegdlnosci w strefach
dylatacji podtuznych, pomiedzy segmentami.

Wykaz uszkodzen zaobserwowanych w trakcie inspekcji obiektu:
— miejscowe wykwity i slady po przeciekach na spodzie ptyty pomostu (segmenty
boczne),
— przecieki w szczelinie dylatacyjnej obiektu i na $ciany przyczétka,
— lokalne, znaczne ubytki w betonie ptyty ustroju niosgcego,
— lokalna, znaczna degradacja otuliny zbrojenia ptyty pomostu powierzchni
spodniej segmentow bocznych,



odstoniete i miejscowo catkowicie skorodowane prety zbrojeniowe.

Szczegodtowy opis stanu technicznego obiektu i dojazdow zamieszczono w dokumencie
pt. ,Przeglagd techniczny wraz z koncepcjg wykonania prac naprawczych mostu na

rzece Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrofece’
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bedgcym réwniez przedmiotem zamdwienia.

2.

INWENTARYZACJA URZADZEN OBCYCH

W obrebie obiektu i na obiekcie zlokalizowano nastepujgce urzgdzenia obce:

3.

3.1.

instalacje telekomunikacyjng (w tym dwie studzienki rewizyjne) znajdujgce sie w
zasypce przyczotkow, w strefie chodnikowej od strony wody dolnej obiektu;
instalacje gazowg znajdujgca sie w sgsiedztwie obiektu, od strony wody gornej,
w odlegtosci ok. 2,5 m od skrajnego przekroju podtuznego obiektu (od belki
gzymsowej);

instalacje elektryczng w obudowie stalowej zamocowang na zawiesiach z
ptaskownikow do stupkéw balustrady instalacja jest zlokalizowana przy gzymsie
od strony wody goérnej;

instalacje oznaczeniu cnD120 o nieznanym przeznaczeniu, nieczynna,
znajdujgcy sie prawdopodobnie pod obiektem.

OPIS ROBOT NAPRAWCZYCH

Zakres robot

W ramach projektu nalezy wykonaé nastepujgce roboty naprawcze mostu:

w segmencie od strony dolnej wody, nalezy usung¢ kable z kanatow
umieszczonych pod nawierzchnig przy belce podporeczowej i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem w rurach dwudzielnych przy obiekcie (petle przewodow
pozostawionych w studniach rewizyjnych umozliwiajg przesuniecie kabli na czas
wymiany). Powtérny montaz na ptycie powinien by¢ w tych samych rurach

od strony gornej wody instalacje elektroenergetyczng w rurze stalowej odpig¢ od
obiektu i ustawi¢ na tymczasowych podporach;

wymieni¢ ptyty skrajne konstrukcji nosnej tj. segmenty i lll;

odsfoniete krawedzie segmentu Srodkowego wyrownac¢ i naprawi¢ zaprawami
typu PCC,;

wykonaé¢ krawezniki betonowe jezdni (sposdb zamocowania oraz wielkos¢
kraweznikow ustalic po wykonaniu odkrywek w trakcie prowadzenia robdét
wyburzeniowych segmentow skrajnych;

oczysci¢ powierzchnie licowe przyczotkdw i uzupetnié miejscowe ubytki
zaprawami typu PCC;

usungc istniejgce gzymsy i belki podporeczowe po obu stronach obiektu i
wykonac¢ nowe;

odtworzy¢ istniejacg nawierzchnie na chodnikach, po obu stronach obiektu; od
strony Ltomzy (od strony wody gérnej) uzupetni¢ nawierzchnie z kostki betonowe;j
w miejscu brakujgcej w przyczotku; od strony dolnej wody przy odtwarzaniu
nawierzchni uwzgledni¢ nowe pochylenia podtuzne i poprzeczne
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odtworzenie ptyty stropowej wiazéw do studzienek rewizyjnych;

wymieni¢ balustrady po obu stronach obiektu na catej dtugosci wzdiuz kap
chodnikowych; od strony gérnej wody przy $ciezce rowerowej wysokosc¢
balustrady powinna by¢ nie mniejsza niz 120 cm.

uzupetni¢ i zagesci¢ grunt i podsypki w przyczétkach segmentéw bocznych
mostu, na gtebokosci do 1,0m;

wykonac¢ hydrofobizacje elementéw betonowych;

odtworzy¢ umocnienia betonowe na skarpach od strony Ostroteki;

na dojezdzie od strony gérnej wody w kierunku od tomzy na dtugosci 5,0 m
zamontowacC konstrukcje oporowg z prefabrykatéw zelbetowych i wypetnié
przestrzenie za konstrukcjg piaskiem drobnoziarnistym Zzageszczonym
warstwami.

Prace w zakresie urzgdzen obcych nalezy wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi, ktére sg zatgczone do niniejszego projektu w pkt. VI Kopie uzgodnien i
warunkoéw technicznych. Na czas robét w zakresie przetozenia instalacji nalezy
zapewnic¢ nadzor techniczny administratorow poszczegolnych sieci.

3.2.

3.3.

3.4.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

A. Wyku¢ z kapy chodnikowej w segmencie |ll kable sieci telekomunikacyjne;j i
zabezpieczy¢ w rurach dwudzielnych przygotowanych do wbetonowania w
kape chodnikowa.

B. Odpig¢ z zaczepdw instalacje elektroenergetyczng w rurze stalowej od obiektu
i ustawi¢ na tymczasowych podporach.

C. Wyburzy¢ w catosci ptyty segmentow | i lll.

D. Sciany boczne przyczotkéw oraz gzymsy skué do poziomu 96,40 m.
Wystajgce zbrojenie nalezy zachowac i uzupetnic.

E. Wszystkie powierzchnie licowe, zarowno ptyty pomostu jak i przyczotkdw
nalezy oczysci¢ z wolnych odpadajgcych kawatkow betonu, a nieszczelne
otuliny nalezy sku¢. Oczyszczone i przygotowane powierzchnie powinny mie¢
na powierzchni wytrzymatos¢ na rozcigganie, co najmniej 1,0 MPa. Badania
nalezy wykona¢ metodg ,pull off”.

Przygotowanie powierzchni betonowych

A. Powierzchnie licowe przyczotkow oraz powierzchnie boczne ptyty pomostu
nalezy oczysci¢ z wolnych kawatkéw betonu oraz nieszczelnych otulin stali
zbrojeniowej poprzez odkucie i wypiaskowanie powierzchni. Oczyszczone
powierzchnie nalezy wyrowna¢ poprzez szpachlowanie nierownosci
zaprawami typu PCC o wiasciwie dobranym uziarnieniu. Sciany boczne
stykajgce sie z podtozem nalezy szpachlowac rowniez ponizej projektowanego
poziomu, o co najmniej 0,3 m.

B. Krawedzie boczne segmentu Il oczysci¢ i wyrownac zaprawami typu PCC o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Betonowanie ptyt uktadu niosagcego segmentow I i lll
A. Wykonac szalunek i zabetonowac ptyty pomostéw segmentow | i Il (nalezy
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3.5.

3.6.

3.7.

®@mMmoo

A.

B.

C.

A.

A.

zostawiC szczeline dylatacyjng o szerokosci 4 cm).

Wykonac uszczelnienie dylatacji podtuznych poprzez wcisniecie kordu o
grubosci o 30% szerszego niz szczelina, na gtebokos¢ 8 cm i zala¢ masag
dylatacyjna.

Wybetonowac progi od strony dylatacji podtuznych.

Uzupetni¢ szczeling dylatacyjng masg dylatacyjna.

Wykonac wylewane betonowe krawezniki na krawedziach jezdni.

Uzupetni¢ szczeline dylatacyjng do petnej wysokosci.

Od strony gornej wody wybetonowac belke podporeczowsg i gzyms.

Izolacja przeciwwodna
W narozach pomiedzy powierzchniami poziomymi i pionowymi wykonac
fasety.
Przygotowa¢ powierzchnie pomostu do uktadania izolacji przeciwwodne;j
papowej (oczysci¢ z mleczka betonowego wyréwnac¢ zaprawami PCC).
Na ptycie pomostu nalezy wykonaé poziomg izolacje przeciwwodng w postaci
papy termozgrzewalnej o grubosci nie mniejszej niz 5 mm ukiadanej na
podtozu zagruntowanym asfaltowymi $rodkami gruntujgcymi. W czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych zaleca sie stosowanie
zywicznych srodkow gruntujgcych. Pod kapg chodnikowg nalezy utozy¢ drugag
warstwe papy termozgrzewalne;j.
Papowa izolacja przeciwwodna powinna by¢ wyciggnieta poza ptyte pomostu
na powierzchnie pionowe ptyty.

Odwodnienie obiektu

Odwodnienie obiektu bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne nawierzchni asfaltowej oraz kap chodnikowych. Odwodnienie z
izolacji ptyty pomostu jest realizowane za pomocg drenazu podtuznego
zamocowanego wzdtuz krawedzi jezdni pod nawierzchnig asfaltows.

Drenaz nalezy wykonaé¢ z profilu drenarskiego z geowitdkniny. tagczenie
elementéw drenazu nalezy wykonac¢ na zaktad od dtugosci 30 cm i owingc
warstwg geowtokniny.

Roboty betonowe

Przed wykonaniem gzymsow w betonowej Scianie przyczotka wykonaé otwory
technikg udarowg o srednicy ¢ 20 mm na gtebokos¢ 30 cm. Otwory oczysci¢
poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem i wypeli¢ zywicg
epoksydowg do mocowania kotew na wysokosci 20 cm nastepnie zamocowac
w nich prety zbrojeniowe. Powierzchnie styku betonowej sciany przyczoétka z
betonem gzymsu nalezy zabezpieczy¢ mostkiem sczepnym na beton w celu
polepszenia kohezji pomiedzy starym i nowym betonem. Zbrojenie gzymsu
nalezy mocowa¢ na pretach wklejonych w Sciane i ustabilizowac¢. Po
wykonaniu szalunkéw nalezy wykonaé betonowanie.

Na dojezdzie do przyczétka od strony tomzy przy Scianie przyczoétka od strony
gornej wody nalezy wykona¢ wykop pod scianke oporowg na gtebokos¢
170cm od nawierzchni. Elementy prefabrykowanej $ciany oporowej ukfadacé
na 10 cm warstwie chudego betonu i warstwie podsypki wyrownujgcej w taki
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sposob, aby gdérna krawedz Scianki oporowej licowata sie z gorng
powierzchnig gzymséw, a sciana przednia ze skrzydetkiem przyczotka. Po
ustabilizowaniu prefabrykatéw, na elementach nalezy utozy¢ dren podtuzny z
geowtdkniny i wykonac¢ zasypke za Sciang z piasku drobnego. Zasypka
powinna by¢ uktadana warstwami o grubosci 20 cm do poziomu nawierzchni i
zageszczana (1s=0,95).

. W ptycie pomostu pod kapg chodnikowg od strony dolnej wody wykonac
otwory o $rednicy ¢ 24 mm na gtebokosc¢ 17 cm pod zakotwienie kapy. Otwory
oczysci¢ poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem i wypetni¢ zywicg
epoksydowg do mocowania kotew do wysokosci 2/3 otworu i zamontowaé
kotwy. llo$¢ i rozstaw kotew pokazana na rysunkach. Na rysunku 1 ponizej
pokazano detal kotwy do mocowania kapy chodnikowej do ptyty pomostu.
Dolne zbrojenie kap uktada¢ z otuling 20 mm. Potozenie zbrojenia gdérnego
nalezy dostosowac do niwelety kapy chodnikowych z otuling 30 mm regulujgc
ksztaltem pretow dystansowych. Zbrojenie gzymsu nalezy utozy¢ po
zamontowaniu zbrojenia kap chodnikowych. Otulina stali zbrojeniowej gzymsu
wynosi 30 mm.



Mocowanie kapy chodnikowe| za pomocg kotew wklejanych — przekrd]
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Legenda:

Pret kotwy (pret gwintowany) M16, M20, M24 Dodatkowe zbrojenie konstrukcyjne
Nokretka M16, M20, M24 (6] Zywica syntetyczno

Blacha kotwigca Zbrojenie kapy chodnikowe;

Element uszczelniajgey — uszczelnienie przejscia przez izolacje zywicg syntetyczng |zolacja
%) qlebokos¢ kotwienia moze by zmieniona po wykonaniu obliczen

Uwaga:

1. Wymiary w [mm]

Kolejnos¢ montazu kotwy wklejane

1. Wywiercié otwr o rednicy 822 mm (dla preta M20, dla innych érednic pretow wg zalecefi Producenta) w betonie na glgbokosé 175 mm
(lub innq wynikajqeq z obliczefi i danych Producenta) z uzyciem techniki wymaganej przez Producenta.

2. Oczyscic otwér ze zwiercin (wq instrukeji czyszezenia otworu). W przypadku stosowania wiertta samoczyszezqcego brak koniecznodci

czyszezenia otworu.

Zadozowa¢ odpowiednig 08¢ zywicy (wg wytycznych Producenta) na dno otworu z wykorzystaniem dozownika.

Nafozyé element uszczelniajgcy na pret.

Wprowadzic pret kotwy w otwdr do wypfyniecia zywicy pod elementem uszczehiajgeym.

Kotwa uzyskuje pelng obcigzalnosé po catkowitym utwardzeniu zywicy (zaleznie od temp. podtoza).

Po ufozeniu zbrojenia kapy chodnikowej, zamocowa¢ blachg kotwigeq skrecajge jg z dwdch stron nakretkg.

Sposdb uzyskania szczelnoSci pofgezenia:

1. Przed wprowadzeniem preta kotwy talerzowej w otwdr z zywicq, nalezy natozyé na nieqo element uszczehiajgcy. Wprowadzié pret kotwy
w otwdr z elementem uszczelniajgcym. Nadmiar zywicy wypfywajqc z otworu uszczelni przestrze pomiedzy pretem kotwy, elementem
uszczelniojgeym i izolacjg.

2. Docisng¢ element uszczelniajgcy do izolacji.

Rysunek 1 — Detal mocowania kotwy do kapy chodnikowej

D. Przed wybetonowaniem gzymsow na Scianach przyczotkow, w pierwszej
kolejnosci nalezy sprawdzi¢ istniejgce zbrojenie wystajgce ze skutych
bocznych $cian przyczétkdw. Jezeli diugosé wystajgcego zbrojenia jest
mniejsza niz 0,25 m, a Srednica nie wieksza niz ¢ 8 mm, nalezy je uzupeic
do poziomu 35 cm? powierzchni zbrojenia na metr biezacy $ciany. W wypadku
zbrojenia dtuzszego uzupetni¢ i grubszego nalezy uzupetnic do poziomu
25cm? powierzchni na metr biezgcy $ciany. Mocowanie pretdw
uzupetniajgcych nalezy wykona¢ wg technologii opisanej w p. 3.7 A. Zbrojenie
gorne kapy oraz gzymsow nalezy uktada¢ z zachowaniem 30 mm otuliny.

E. Na odstonietych krawedziach segmentu usung¢ nawierzchnie na szeroko$¢
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umozliwiajgcg wybetonowanie kraweznika (ok. 30 cm). Zbrojenie oraz sposob
zamocowania kraweznika do ptyty pomostu dostosowac do istniejgcego stanu.

3.8. Balustrady

A. Na obiekcie przewidziano balustrady stalowe ocynkowane mocowane do kap
chodnikowych na systemowe kotwy wklejane. Szczeline pomiedzy stopg
stupka balustrady a kapy chodnikowej nalezy wypetni¢ zaprawami
montazowymi do mocowania studzienek lub zaprawami podtozyskowymi.
Balustrady nad stykiem ptyty pomostu ze $cianami przyczotka nalezy
wyposazy¢ w elementy kompensujgce przemieszczenia i obroty ptyty
pomostu. Wysokosc¢ balustrad przewidzianych na obiekcie wynosi 120 cm.

3.9. Nawierzchnia na chodnikach

A. Na betonowej kapie chodnikowej oraz gzymsach wykona¢ izolacjo-
nawierzchnie.

A. Na ptytach pomostu na izolacji nalezy wykonaé podbudowe z betonu chudego
ksztattujgc spadki poprzecznie i podtuzne. Na wierzchu wykonac nawierzchnie
z asfaltu lanego o grubosci od 4,0 do 5,0 cm.

3.10. Hydrofobizacja elementéw betonowych

A. Oczyszczone i przygotowane powierzchnie betonowe, zaréwno ze ,starego”
jak i ,nowego” betonu nalezy zabezpieczy¢ przez wnikaniem wody poprzez
pomalowanie powierzchni srodkami hydrofobowymi.
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