Instytut

R Badawczy
Drég i Mostow

M 29.15.01.00. UMOCNIENIE SKARP

M 29.15.01.16. WYKONANIE UMOCNIENIA STOZKOW PRZYCZOtKOWYCH DROBNOWYMIAROWYMI
PLYTAMI BETONOWYMI O GRUBOSCI 15 CM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem skarp nasypédw w ramach wykonywania robdt naprawczych
mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece, zgodnie z
projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem
umocnienia stozkdw nasypow z prefabrykatéw azurowych i obejmuja:

e wykonanie u podndza stozkdw nasypu opornika betonowego z betonu C20/25;

e utozenie prefabrykatéw azurowych typu ,KRATA” na warstwie podsypki cementowo - piaskowej
o grubosci 10 cm wraz ze spoinowaniem zaprawg cementowo — piaskowa, moga byc
zastosowane prefabrykaty posiadajace Aprobate Techniczng IBDiIM lub Krajowg Ocene
Techniczng IBDiM dopuszczajacg ich stosowanie w budownictwie drogowym lub mostowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. ST D
00.00.00.

2.2, Materiaty do wykonania robét
Do wykonania umocnienia niezbedne bedg nastepujgce materiaty:

o prefabrykaty azurowe typu , KRATA” zgodnie z odpowiednig Aprobatg Techniczng IBDiM lub
Krajowa Oceng Techniczng IBDIM wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 wg PN-EN 206;

e cement portlandzki 32,5 wg PN-EN 197-1;
e piasek srednioziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139 “Kruszywa do zaprawy”;
e Dbeton klasy C20/25 wg PN-EN 206;

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

Roboty betonowe nalezy wykona¢ wg ST M 13.01.00.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Roboty zwigzane z ustawieniem ptytek mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu
Prefabrykaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robét
Zakres wykonania robdt obejmuje:

e wykonanie opornikdw z betonu C20/25 u podndza stozkow;
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o utozenie prefabrykatéw azurowych na warstwie podsypki cementowo - piaskowe]j o grubosci 10

cm wraz ze spoinowaniem zaprawg cementowo — piaskowa.

5.3. Opis wykonania robét

Skarpy nalezy umocni¢ prefabrykatami azurowymi utozonymi na warstwie wilgotnej podsypki
cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 10cm. Prefabrykaty nalezy spoinowac zaprawg cementowo -
piaskowg 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

W czasie wykonywania umocnienia nalezy skontrolowac:
e zgodnosc robdt z dokumentacjg projektows;
e uksztattowanie i wymiary stozka i skarp nasypu;
e poprawnosc¢ utozenia prefabrykatéw;
e poprawnos$¢ wykonania spoinowania;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest
e 1 m?powierzchni umocnienia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1. dla umocnienia skarp i stozkow:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
e prace pomiarowe;
e utozenie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm;
e utozenie prefabrykatow;
e spoinowanie prefabrykatow zaprawg cementowo — piaskowg;
e uprzatniecie terenu robét.
Specyfikacja nie obejmuje robét ziemnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206: 2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

2. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

3. PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

Pozostate wg M 13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
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