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M 27.02.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKELADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH

M 27.02.01.01 - M 27.02.01.51. KOSZT | WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA
BETONOWYCH PLASZCZYZNACH POZIOMYCH NA PLYCIE POMOSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ufozeniem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach betonu w
ramach wykonywania robdt naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga
krajowa nr 61 w Ostrotece, zgodnie z projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem, kontrolg i
odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach ptyty pomostu i kap
chodnikowych i obejmuja:

e dostarczenie i przygotowanie materiatéw i sprzetu;

e przygotowanie powierzchni betonu przez oczyszczenie strumieniowo - $cierne: ptyty pomostu i
kap chodnikowych;

e zagruntowanie podfoza;
e utozenie izolacji;

e uporzadkowanie terenu robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robédt i ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.2.
Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. ST D-
00.00.00.

2.2, Materiaty do wykonania izolacji
2.2.1. Materiat hydroizolacyjny

Papa termozgrzewalna jest rolowym materiatem izolacyjnym ztozonym z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze 250g/m? nasyconej i powleczonej obustronnie masg asfaltowg modyfikowang SBS. Spéd
arkusza jest zabezpieczony przed sklejeniem w rolce cienka, przezroczystg folig polietylenowg, ktéra
ulega stopieniu w wyniku ogrzania ptomieniem palnika gazowego podczas uktadania papy. Gdrna
powierzchnia arkusza wykornczona jest posypka mineralng z drobnego piasku krzemowego.

Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na betonowych
obiektach mostowych, zaréwno drogowych jak i kolejowych. Na izolacji wykonanej z papy
termozgrzewalnej na drogowych obiektach mostowych zaleca sie mechaniczne ukfadanie i zageszczanie
nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm bezposrednio na izolacji. Do
wykonania izolacji przeciwwodnej na obiektach mostowych z asfaltowej papy termozgrzewalnej
niezbedne jest stosowanie materiatéw dodatkowych: papy termozgrzewalnej specjalnego przeznaczenia
oraz materiatu gruntujacego.

Wymagania do wyrobdw zestawiono w tablicy 13

Wiasciwosci

Zasadnicze charakterystyki uzytkowe
Oznaczenie typu | wyrobu budowlanego dla wyrazone Metody badan
Lp. wyrobu zamierzonego w poziomach, Jedn. o
budowlanego zastosowania lub klasach lub i obliczen
zastosowan w sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
Procedura
L, Badawcza IBDiM Nr
>
Grubos¢ arkusza >5,0 mm PB-TM-1/1
lub PN-EN 1849-1
Grubos¢ warstw Procedura
Zolacvinei pod oysnow 23,0 mm Badawcza IBDiM Nr
vinerp 2 PB/TM-1/2
1 | Papazgrzewalna - —
Gietkos¢, badana na watku <20 °c PN-B-04615
30 mm - lub PN-EN 1109
Procedura
Przesigkliwos¢ 20,8 MPa | Badawcza IBDiM Nr
PB/TM-1/3
Nasigkliwosé <0,5 % PN-B-04615
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Sita zrywajaca przy
1).

rozcigganiu

- wzdtuz arkusza > 1000 N PN-EN 12311-1

- w poprzek arkusza > 800 N

Wydtuzenie przy

zerwaniu V:

- wzdtuz arkusza > 45 % PN-EN 12311-1

- w poprzek arkusza > 45 %

Sita zrywajaca przy

rozdzieraniu ? Procedura

- wzdtuz arkusza > 200 N Badawcza IBDiM Nr
PB/TM-1/4

- w poprzek arkusza > 200 N

Sita zrywajaca w stykach Procedura

2500 N Badawcza IBDiM Nr

arkuszy papy

PB/TM-1/9
2 3 4 5 6

Przyczepnoéé do podtoza 505 MPa . Procedur.j;\

badana metoda ,pull-off"? 2, Badawcza IBDiM Nr
PB/TM-1/5

Wytrzymatosé

c g 20,2 MPa PN-EN 13653

na scinanie

Odpornos¢ na dziatanie

podwyzszonej >100 °C PN-B-04615

Papa zgrzewalna

temperatury, 100 °C, 2 h

Masa polimeroasfaltowa wytopiona z papy zgrzewalnej

Temperatura mieknienia

wg metody PIK, >90 °C PN-EN 1427
elastomeroasfalt (SBS)
Temperatura tamliwosci o
<- C -
wg Fraassa 20 PN-EN 12593
Procedura
Czas wysychania <6 h Badawcza IBDiM Nr
. PB/TM-1/10
Srodek
gruntujacy Zawarto$¢ wody <0,5 % PN-EN I1SO 9029
Lepkos¢ (czas wyptywu,
324 S PN-EN ISO 2431

kubek wyptywowy
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ISO @4 mm)

1 QOznaczenie nalezy wykona¢ w temperaturze 23+2°C
2 Oznaczenie nalezy wykonac¢ w temperaturze 20+2°C

3 Papa zgrzewalna utozona na zagruntowanym podtozu betonowym (Srodkiem asfaltowym

albo zywicznym) z utozong warstwa z asfaltu lanego; scinanie pod kagtem 152

Tabela 1. Wpymagania w stosunku do asfaltowej papy termozgrzewalnej, masy powfokowej

wytopionej z asfaltowej papy termozgrzewalnej oraz do srodka gruntujgcego

2.2.2. Srodek gruntujacy podioze

Srodek gruntujacy jest to roztwér asfaltowy do gruntowania podtoza betonowego przed przyklejeniem

izolacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét izolacyjnych

Do wykonania robét izolacyjnych niezbedny jest nastepujacy sprzet:

e watki zgbkowane i taczka z kotem ogumionym, wypetniona kamieniami o masie ok. 50kg,

e noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
e deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,
e |istwa drewniana,

e szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

e w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do

ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,
e odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,
e urzadzenia do czyszczenia strumieniowo — Sciernego (piaskownice),

e palniki gazowe i gaz propan - butan w butli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” ,pkt 4.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu
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Rolki papy powinny by¢ owiniete wstegg papieru lub folii o szerokosci co najmniej 60 cm. W partii nie
moze by¢ wiecej niz 1% rolek papy sktadajacej sie z dwdch kawatkdw, z tym, ze zaden z kawatkéw nie
moze by¢ krétszy niz 2 m.

Kazda rolka powinna by¢ oznaczona nadrukiem w jezyku polskim, zawierajgcym nastepujgce dane:
e nazwe i adres producenta;
e nazwe produktu;
e numer partii;
* wymiary papy;
e dane dotyczace Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej IBDiM;
e date produkgji.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od Zrédet ciepta. Rolki papy
nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej w jednej warstwie na paletach o wymiarach 800x1200mm. Rolki papy
zapakowane na oryginalnych paletach mozna sktadowaé w 1 warstwie. Rolki papy nalezy przewozi¢
krytymi srodkami transportowymi ustawione na paletach 800x1200mm, tadowane w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne wykonywac nalezy przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia

powyzej +15°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje uktada sie na
odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu.

Kryteria oceny jakosci podtoza betonowego dopuszczonego do uktadania izolacji sg nastepujace:

e podtoze wytrzymate - wytrzymatos¢ podtoza badana metody ,pull-off’ wynosi co najmniej
1 MPa;

e podtoze suche - beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci
i spowodowanych wilgocig zaciemnien;

e podtoze czyste - powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytow, plam oleju, smaréw
i innych zanieczyszczen;

e podtoze gtadkie - szczeliny pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg nie przekraczajg 10 mm.

Wiek podtoza betonowego w chwili przystepowania do jego gruntowania powinien wynosi¢ co najmnie;j
14 dni.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomocniczy i narzedzia, podane w pkt.3.2. Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we
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wtasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny
na jedng zmiane robocza.

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji nalezy sprawdzi¢ czy:

e przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,
popekany czy ma odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej
lub aprobaty technicznej dotyczgcej danego materiatu;

e nalezy uzywac wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.

Materiat uszkodzony nalezy usungc¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy
rozpakowac taka ilos¢ rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu
nalezy rozpakowac poza powierzchnig do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawic
spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan. Rozpakowane i nie rozpakowane rolki
materiatu nalezy przechowywaé wyfacznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywania prac
izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5 st. C) lub na otwartej przestrzeni
w temperaturach od 5 do 10 st. C, materiat samoprzylepny po rozpakowaniu przechowywa¢ nalezy przez
24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20 st. C i wyjmowac¢ z tego pomieszczenia po
jednej rolce, bezposrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

5.4. Sposob przygotowania podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do
utozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu
do Dziennika Budowy.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetniaé nastepujgce warunki:

e podtoze powinno byé réwne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty a tatg dtugosci 4 m,
przytozong na statym spadku nie powinna by¢ wieksza niz 10mm przy spadku powyzej 1.5 % lub
5 mm przy spadku mniejszym niz 1.5 %,

e podtoze nie moze mieé lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 2mm i wgtebien gtebszych niz 5mm
przy czym nierdwnosci nie mogq miec ostrych krawedszi,
e wszystkie krawedzie wypukte i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone

skosem o pochyleniu 45 st., 3 x 3 cm; krawedzie wkleste mogg by¢ wypetnione zaprawg
cementowgq 1:3,

e izolowana powierzchnia powinna zostac oczyszczona poprzez jej groszkowanie lub piaskowanie,

o wypukte nierdwnosci nalezy skuc lub zeszlifowac szlifierkg do lastrico tak, aby nie odstonic
wktadek zbrojenia,

e podtoze powinno by¢ suche,

e podtoze betonowe nie spetniajgce tych wymagan powinno by¢ naprawione zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami, dotyczagcymi naprawy betonowych elementédw konstrukcji
mostowych;

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwac¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu.
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Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ poprzez czyszczenie
strumieniowo — $cierne. Luzne frakcje i pyty nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i
przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Operacje tg nalezy
powtdrzy¢ bezposrednio przed przyklejeniem arkuszy materiatu hydroizolacyjnego, o ile przerwa miedzy
zagruntowaniem powierzchni a przyklejeniem arkuszy jest dtuzsza niz jedna zmiana robocza.

5.5. Uktadanie izolacji na obiektach mostowych

Izolacje z papy termozgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie 1 warstwy papy na podiozu
betonowym zagruntowanym firmowym s$rodkiem gruntujgcym. Klejenie arkuszu papy nastepuje po
catkowitym wyschnieciu $rodka gruntujgcego. Powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem
gazowym do roztopienia asfaltowego impregnatu na spodniej stronie arkusza i dociska do podtoza.

Poszczegdlne arkusze papy taczy sie ze sobg na zaktad:
® poprzeczny -8cm
e podtuzny -15cm.

Do wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystgpi¢ natychmiast po utozeniu
izolacji. Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdédw po izolacji, nie zwigzany bezposrednio z
uktadaniem warstwy ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw.
Niedopuszczalne jest takze sktadowanie na wykonanie izolacji zadnych materiatdw i narzedzi. Do czasu
utozenia warstwy ochronnej na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowac
narzedzi i materiatdow. W poblizu robdt hydroizolacyjnch nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatow

sypkich i pylacych.

W czasie ukfadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie
robot nalezy przykryé np. miekkimi ptytami pilsSniowymi lub blatami drewnianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany powinien by¢ za pomocg badan laboratoryjnych:
e jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

o jakos¢ materiatdbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

e jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM zawartych w tablicach 1, 2i 3,

e jakos¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas
bitumicznych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
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odbiorze robot zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotow odbioru robdt lub wpisdw do Dziennika Budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
6.3.1. Badania petne

W celu kontroli wtasciwosci asfaltowej papy termozgrzewalnej nalezy poddaé badaniom wedtug tablic 1
i 2 prébki pobrane losowo z kazdej partii papy nie wiekszej niz 1200 rolek. Do badan nalezy pobraé
losowo probke 3 rolek papy zgodnie z PN-N-03010:1983. Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci
wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Papa moze by¢ dopuszczona do stosowania, jezeli spetnia wszystkie wymagania podane w tablicach 1
2.
6.3.2. Badania niepetne
W przypadku mniejszych partii materiatu hydroizolacyjnego nalezy przeprowadzi¢ badania w
nastepujgcym zakresie:

e badanie wygladu zewnetrznego;

o gietkosci;

e odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury;

e sity zrywajgcej przy rozcigganiu;

e wydtuzenia przy zerwaniu

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

e zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem
technologii robot hydroizolacyjnych,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosc
sklejenia zaktadéw i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobek wokot wpustéw
odwodnienia, przy dylatacjach, belkach podporeczowych i w innych miejscach szczegdlnych na
ptycie pomostu,

e wykonanie warstwy ochronnej izolacji - nalezy zwrdci¢ uwage, czy w trakcie wykonywania
warstwy ochronnej nie zostata uszkodzona izolacja.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.5. BHP i ochrona srodowiska
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Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP, dotyczgce robdt z zastosowaniem
maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen Sciernych, urzadzen strumieniowo -
$ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto:

e powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane
palenie papierosdw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w
srodkach gruntujgcych,

e srodki do gruntowania nalezy przechowywa¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od
storica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni byé przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i
rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okud.

Przy dotykaniu samoprzylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢é woda. Arkusze materiatu
samoprzylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:
e srodki przeciwoparzeniowe;
e srodki do zmywania asfaltu;
e krem nattuszczajgcy do rak;

e w poblizu wykonywanych robodt izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub Sniegowe,
posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg miary jest 1m? (metr kwadratowy). Do ptatnosci przyjmuje sie iloé¢ m? wykonanej i odebranej
zaizolowanej poziomej lub pionowej powierzchni betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robot

Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokdéty odbioru robdét koricowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
izolacyjne do zgodnosci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.
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9.

9.1.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogalne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? (metra kwadratowego) wykonanej izolacji obejmuje:

d)

7.2

b)

c)

d)

f)

g)

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
e przygotowanie powierzchni betonu;
e zaimpregnowanie powierzchni;
e natozenie izolacji z papy zgrzewalnej;
e odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej;
e uporzgdkowanie terenu.
PRZEPISY:

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz.
1570)

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
zezm.)

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966)

Polskie Normy i inne Normy:

PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdéw - Okreslanie gietkos$ci w niskiej temperaturze

PN-EN 1427:2015 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia
- Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-- Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Czes¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdow - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 12593:2015 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci metodg
Fraassa
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h)

c)
d)

e)

f)

g)

PN-EN 13653:2017 Elastyczne wyroby wodochronne - lzolacja wodochronna betonowych ptyt
pomostéw obiektow mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych
do ruchu pojazddw - Okreslanie wytrzymatosci na Scinanie

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych
PN-EN I1SO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan

PN-B-24620:1998+Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Procedury badawcze
Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/1:2005 Badanie grubosci arkusza

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/2:2005 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowg
papy

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/3:2005 Badanie przesigkliwosci

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/4:2013 Badanie sity zrywajgcej przy rozdzieraniu

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/5:2016 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez
odrywanie (metoda , pull-off”)

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/9:2013 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykdw arkuszy
papy
Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/10:2016 Badanie czasu wysychania
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