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ST USZCZELNIENIE DYLATACJI PODLUZNEJ MASA DYLATACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z uszczelnieniem i zalaniem masg dylatacyjng szczeliny dylatacyjnej podtuzne;j
pomiedzy segmentami ustroju nosnego w ramach prac naprawczych mostu na rzece Czeczotka w ciggu
Aleii Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia projektowanych robdt j.w i
obejmuja:

e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;
e wypetnienie szczelin kitem trwale elastycznym;

e oczyszczenie terenu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow podano w ST DM 00.00.00.”Wymagania ogoélne” pkt.2.
Zastosowany materiat do uszczelnienia powinine by¢ zgodny z obowigzujacymi Polskimi Normami lub
powinien posiadac Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocene Techniczng IBDiM.

2.2. Uszczelnienie

Do uszczelniania dylatacji podtuznej nalezy zastosowac kit poliuretanowy trwale elastyczny nanoszony
na zimno. Uniemozliwia to przedostawanie sie wody do podtoza.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Materiaty do wykonania mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport elementow
na miejsce wbudowania powinien zapewnic ochrone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Technologia wykonania robét

Szczeline dylatacyjng przedmuchac sprezonym powietrzem i wypetni¢ kitem trwale elastycznym. Kit
trwale elastyczny powinien wypetnia¢ caty przekrdj szczeliny, niedopuszczalne sg raki i nieciggtosci.
Nadmiar kitu usungac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot

6.3. Badanie uszczelnienia

Sprawdzenie gtebokosci wykonania szczeliny, czysto$¢ (sprawdzenie jej zabrudzenia) i wypetnienie
kitem. Niedopuszczalne sg raki i nieciggtosci uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
e 1 metr biezgcy [mb] uszczelnienia kitem trwale elastycznym.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2.  Szczegoétowe zasady odbioru robot

Na podstawie wynikow badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt konicowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne wykonane uszczelnienie nalezy uznaé za zgodne ze ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa 1 mb uszczelnienia obejmuje:
e zakup i dostarczenie na budowe kitu trwale elastycznego;
e oczyszczenie szczeliny;
e wypetnienie kitem;
e uporzadkowanie placu robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e obowigzujgce przepisy, normy, aprobaty lub krajowe oceny techniczne.
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