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M 29.03.05 STOZKI PRZYCZOtKOW

M 29.03.05.01 WYKONANIE NASYPOW STOZKA/SKARP PRZYCZOtKA GRUNTEM NIESPOISTYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania/odtworzenia i odbioru nasypow stozkdw/skarp przyczotkdw w ramach wykonywania robét
naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece,

zgodnie z projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg wykonanie nasypow
stozka przyczétka gruntem niespoistym podczas robot naprawczych mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gltebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
drogowych

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg Wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?3]

Pgss - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora,
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1.4.6. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$é gruntow niespoistych,

okreslona wg wzoru:
U =d60d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt.1.5.
Pozostate wymagania wg PN-5-02205:1998 oraz D 02.03.01

2. PUNKTY OD 2 DO 6 WG SST D 02.03.01.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr sze$cienny [m?] i
uwzglednia plantowanie skarp stozkéw obmierzane w metrach kwadratowych [m?]

Ilos¢ robét okreslono w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Poszczegdlne elementy robot ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom robét zanikajgcych a
caty korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w ST DM 00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. Odbior robét ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
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W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z

wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku

Wykonaweca roboét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je

do ponownego odbioru, Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$é¢ za m> nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki

pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania stozkéw/skarp obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe,

przygotowanie podfoza pod nasypy poprzez schodkowanie skarp,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,
wbudowanie gruntu dostarczonego z dokopu,

zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i ST,

profilowanie powierzchni nasypu, rowoéw i skarp z nadaniem im spadkdéw i pochylen zgodnych z
dokumentacjg projektowg i ST,

wyprofilowanie skarp dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegdlnosci
wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu i nosnosci gornej
warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST M-29.03.01.11
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