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Drég i Mostow

D 08.01.01 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy i wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej o grubosci
8 cm, w ramach wykonywania robdt naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego
—droga krajowa nr 61 w Ostrotece, zgodnie z projektem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg nastepujacych robdt, w zakresie inwestycji wskazanej w pkt.

1.1, 1.

- ustawienie obrzezy betonowych 20x6 cm

- utozenie na chodniku kostki brukowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej.

2 MATERIALY
2.1. Jakos¢ prefabrykatow

Betonowa kostka brukowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1338:2005+AC:2007 i mieé¢ nastepujgce

wtasciwosci uzytkowe zgodnie z tablicg 1.
Tablica 1

Zasadnicze charakterystyki

Wtasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego
Emisja azbestu

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
(charakterystyczna)

Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie

Trwatos¢

Al

Zadowalajgca

Brak zawartosci azbestu
23,6 MPa

Zadowalajaca
Zadowalajgca

Obrzeza betonowe powinny by¢ zgodne z PN-EN
uzytkowe zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2

Zasadnicze charakterystyki

1340:2004+AC:2007 i mie¢ nastepujace wihasciwosci

Wtasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego
Emisja azbestu

Wytrzymatos$¢ na zginanie

Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie
Trwatos¢

Al

Zadowalajgca

Brak zawartosci azbestu
Klasa 2 (T)
Zadowalajgca
Zadowalajaca
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Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ i ubytkdw. Powierzchnia gérna powinna byc
rowna i szorstka, krawedzie kostek réwne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny przekraczaé 3
mm. Tolerancje wymiardw dla kostki wynoszg: dla dtugosci i szerokosci + 3 mm, dla grubosci + 5 mm.
Krawedzie obrzezy muszg by¢ rowne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.
Tolerancje wymiardw dla obrzezy wynosza: dla dtugosci 8 mm, dla pozostatych 3 mm.

2.2. Jako$¢ materiatow

Piasek wuzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢é wymagania wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010.

Cement portlandzki do wykonania podsypki i elementéw betonowych klasy nie nizszej niz 32,5 wg.
wymagan PN-EN 197-1:2012.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1008:2004.

Do wykonania betonu nalezy stosowac kruszywa naturalne odpowiadajagce wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010.

3 SPRZET

Do zageszczenia warstwy odsgczajgcej i nawierzchni z kostki brukowe] nalezy zastosowaé zageszczarki
ptytowe (od kostki brukowej betonowej z ostong z tworzywa sztucznego), ubijaki spalinowe. Do
pozostatych robét - sprzet do recznego wykonywania robét.

4 TRANSPORT
Wybor srodka transportu do materiatéw nalezy do Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

Obrzeza nalezy ustawia¢ na podsypce z piasku. Szczeliny powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo -
piaskowg w stos. 1:2. Na zewnatrz chodnikow wykonaé opdr z ziemi, wewnatrz przygotowac i zagescic
podtoze. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod chodnik
0 - 0,97. Zaleca sie dostosowanie szerokosci chodnikéw do wymiaréw kostki, tak aby unikng¢ ciecia
kostek. Skorygowane w ten sposdb powierzchnie chodnikéw powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych,. Wskaznik zageszczenia dla warstwy odsgczajgcej w obrebie
chodnikéw wynosié¢ musi min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosowac kostke brukowa betonowg grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej w stos. 1:3 grubosci 15 - 20 cm. Nawierzchnia winna by¢ uktadana w uprzednio
ustawionych obrzezach. Podsypka cementowo - piaskowa powinna by¢ po roztozeniu dobrze
zageszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementéw wybrakowanych,
wyszczerbionych czy peknietych. Na potfgczeniach z obrzezami elementy powinny by¢ wg. potrzeb
dociete mechanicznie. Celem umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna by¢ utozona ok. 0,5 - 1 cm
ponad obrzezem. Nawierzchnia chodnika powinna by¢ po utozeniu dogeszczona. Elementy pekniete w
czasie tego zabiegu nalezy wymienié. Spoiny winny by¢ wypetnione piaskiem. Szerokos$¢ spoin powinna
wynosi¢ od 2 - 3 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie robét sprawdzeniu podlega:

- jakos¢ elementéw betonowych,

- rownosc i doktadnosc utozenia kostki brukowej betonowej,
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- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokos¢.

Grubo$¢ warstwy odsgczajgcej Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w co
najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m? warstwy.
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + 1 cm, - 2
cm. Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg. BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 0,97. Badanie w dwdch punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 100 m?2.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niz 1 raz na
100 m? nawierzchni:

nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,

spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%

szerokos$¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowej o wiecej niz+10 cmi-5 cm.

7 OBMIAR ROBOT
Pomiar obrzezy wykonuje sie w metrach biezgcych, natomiast dla warstwy odsaczajgcej, chodnikéw -
metr kwadratowy. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z przedmiarem robét.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- tawa betonowa,

- wykonanie warstwy odsgaczajgcej.

Odbiorowi koncowemu podlega ustawienie obrzeza betonowego, nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej brukowej gr. 8 cm.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymogami Inspektora, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

Dla obrzeza:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- wykonanie rowka pod obrzeze,

- ustawienie obrzeza z zaspoinowaniem.

Dla chodnikdw:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

przygotowanie i zageszczenie podtoza,

utozenie warstwy odsaczajacej z piasku,

utozenie i zageszczenie nawierzchni z docieciem prefabrykatéw,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,

uporzadkowanie miejsca robaét,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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