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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY ZRODLOWE

Podstawa opracowania jest umowa nr WD.271.45.2019 zawarta w dniu 21 pazdziernika 2019 r.,
pomiedzy Miastem Ostroteka, 07-410 Ostroteka, pl. gen. Jozefa Bema 1, a Instytutem Badawczym Drég
i Mostow, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1, ktérej przedmiotem jest wykonanie ,Projektu
wykonawczego na wykonanie robét naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska
Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrofece”.

Pozostate materiaty zrédtowe wykorzystane do opracowania:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, data opracowania 11.12.2019 .

[2] Wyniki wizji lokalnej i inwentaryzacji, pomiary lokalne, mostu przez rzeke Czeczotka, wykonanych
przez pracownikéw Instytutu Badawczego Drog i Mostéow w dniu 30.10.2019 r., 14.11.2019 r.
i 29.01.2020 r.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach

[4] Inne obowigzujgce przepisy prawa, normy i zarzgdzenia

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka, w ciggu Alei Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61
w Ostrotece.

W zwigzku z projektowang naprawg ww. mostu planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

— wymiana skrajnych segmentéw mostu (kazdy o szerokosci ok. 7,3m), bez zmiany wymiaréw;
— oczyszczenie i uzupetnienie scian przyczotkédw zaprawami typu PCC;
— skucie i wybetonowanie na nowo gzymsow i belek podporeczowych na przyczétkach.

Inwestorem przedsiewziecia jest urzad: Miasto Ostrofeka.

3. STAN ISTNIEJACY

Most zlokalizowany jest w Ostrotece, w ciggu ulicy Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 i przekracza
przeszkode, jakg jest rzeka Czeczotka.

Konstrukcja w planie jest usytuowana pod katem 76° do przeszkody, przy czym $ciany boczne
przyczétkow ustawione sg w planie prostopadle do osi drogi. Na moscie odbywa sie ruch pieszo-
rowerowy oraz ruch samochodowy.

Na moscie brak ograniczenia, co do predkosci i nosnosci pojazdéw poruszajgcych sie po nim.

Dtugosé catkowita mostu wynosi: 6,90 m.
Rozpietos¢ teoretyczna wynosi: 6,20 m.

Szeroko$¢ catkowita wynosi: 25,36 m (mierzona prostopadle do osi drogi).
Obszar objety opracowaniem pokazano na Rys. 5.2 Projekt organizacji ruchu na czas prac naprawczych

mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece w ramach
niniejszego opracowania.




ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Oznakowanie pionowe i poziome

W celu wykonania robo6t naprawczych planuje si¢ tymczasowe zwezenie jezdni na samym moscie
i cze$ciowo na dojazdach do mostu, a takze przesuniecie ciggu pieszo — rowerowego, poza obszar robot.
Na czas projektowanego zwezenia planuje si¢ ograniczenie predkosci na 30 km/h na dojazdach do

mostu.

Tymczasowa zmiane organizacji ruchu planuje si¢ na czas wykonania roboét naprawczych mostu.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome dla zakresu objetego niniejszym opracowaniem nalezy
wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacym prawem. Minimalna odlegto$é krawedzi
znaku pionowego od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 0,50 m. Projektowane oznakowanie poziome
powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy (réwniez podczas opadéw deszczu),
odpowiednig szorstko$cig, a takze odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.

4.2 Zabezpieczenie i oznakowanie strefy robot
W miejscach zwezenia jezdni nalezy ustawic:

— zapore drogowg U-20a (wzdtuz jezdni),
— zapore drogowg U-20b (w poprzek jezdni),
— tablice kierujgce U-21a.

Do wygrodzenia robdét prowadzonych w okolicy ciggu pieszo - rowerowego nalezy ustawi¢ zapore
drogowag U-20c.

WYKAZ ZNAKOW DO ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PLANOWANYCH PRAC
NAPRAWCZYCH MOSTU:

Znaki ostrzegawcze:
A-14 - 2 szt.

Znaki zakazu:
B-33 - 2 szt.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

U-20a -nadt ok.45m
U-20b -nadhok.7m
U-20c -nadt ok. 48 m
U-21a - 10 szt.

5. CZESC RYSUNKOWA

5.1 Plan orientacyjny

5.2 Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prac naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja
Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrofece
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— tablice kierujgce U-21a.
Do wygrodzenia robét prowadzonych w okolicy ciggu pieszo - rowerowego nalezy ustawi¢ zapore

drogowg U-20c.

WYKAZ ZNAKOW DO ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PLANOWANYCH PRAC
NAPRAWCZYCH MOSTU:

Znaki ostrzegawcze:
A-14 - 2 szt.

Znaki zakazu:
B-33 - 2 szt.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

U-20a -nadht ok. 45 m
U-20b -nadl ok. 7m
U-20c -nadt ok. 48 m
U-21a - 10 szt.

5. CZESC RYSUNKOWA

5.1 Plan orientacyjny

5.2 Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prac naprawczych mostu przez rzeke Czeczotka — Aleja
Wojska Polskiego — droga krajowa nr 61 w Ostrotece




Bmo& eloezireyo[ Buozoeuzez z AulKoBIUOLIO U "[°C JOUNSAY




- tymczasowe oznakowanie pionowe
na czas robot

ykonawezy na wykonanie robot nag
» Czeczotka - Aleja Wojska Polskiego - d

INSTYTUT BADAWCZY DROG i MOSTOW

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

____Ostrofgece

Projekt zmiany erganizacji ruchu na czas prae naprawezych
mostu przez rzeke Czeczotka - Aleja Wojska Polskiego -

~ — zapory drogowe na czas robdt

droga krajowa nr 61 w Ostrolece
Skala 1:400

mge inz, Artur Sakowski J

- tymczasowe oznakowanie poziome

L

Raful Mroy,

N

| . IA[{LE




