Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzgsnik, ul. M. Konopnickiej
1| 45110000-1 | Roboty przygotowawcze
1] DO01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
di1 drdg w terenie rowninnym. Pozycja obejmuje réwniez roboty
geodezyjne zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg
0,15145 km 0,15
RAZEM 0,15]
2|KNR 2-01 0103| Scinanie drzew pitqg mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni, szt.
d.1 -03 wywiezieniem materiatu z wycinki i jego utylizacjq
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| D01.01.01 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, | kpl.
d.1 wdrazanie poszczegdlnych etapdw oraz ich likwidacja
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| 45233000-9 | Jezdnia gtéwna
4| DO02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z wywozem i utylizacjq urobku -
koryto pod konstrukcje jezdni, pobocza, zjazdy:
Nawierzchnia jezdni:
331,15 m3 331,15
Droga dla pieszych:
272,00 * 0,27 m3 73,44
Zjazdy z kostki:
120,00 * 0,32 m3 38,40
Pobocze jezdni:
119,00 * 0,15 m3 17,85
Pobocze zjazdow:
11,00 * 0,15 m3 1,65
Zielen:
131,00 * 0,1 m3 13,10,
RAZEM 475,59
5| D02.01.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow. Pozycja obejmuje réwniez | m3
d.2 zakup materiatu (pospdtka 0/31,) transport na miejsce budowy
oraz wbudowanie materiatu w nasyp.
podsypanie pod pobocza:
35,20 m3 35,20
RAZEM| 35,20
6] D04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.2 w gruncie kat. I-Il pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nawierzchnia jezdni:
940,00 m2 940,00
Droga dla pieszych:
272,00 m2 272,00
Zjazdy z kostki:
120,00 m2 120,00
Pobocze jezdni:
119,00 m2 119,00
Pobocze zjazdow:
11,00 m2 11,00,
Zielen:
131,00 m2 131,00
RAZEM| 1593,00
7| D04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C90/3 frakcji 0/31,5| m2
d.2 mm gr. 20 cm po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z
surowca skalnego.
Jednia gtéwna:
940,00 m2 940,00
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RAZEM 940,00
8| D08.01.01 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2
Opornik betonowy:
poz.9 * 0,065 m3 10,08
KrawezZnik 15x30, 15x22:
poz.10 * 0,065 m3 10,40
RAZEM 20,48
9| D08.01.01 | Krawezniki betonowe, wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.2) cem.piaskowej 1:4
155,00 m 155,00
RAZEM 155,00
10| D 08.01.01 | Krawezniki betonowe,wystajgce i wtopione o wym. 15x30 cm, 15| m
d.2 x 22 na podsypce cem.piaskowej 1:4
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
11| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.2 02 0 grubosci 5 cm (warstwa wigzqgca)
940,00 m2 940,00,
RAZEM 940,00
12 KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.2 02 o grubosci 4 cm (warstwa scieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70,
KR1, szer. warstwy scieralnej 4,0m
940,00 m2 940,00
RAZEM 940,00
3| 45233250-6 | Zjazdy publiczne
13| D08.01.01 | Krawezniki betonowe, zanizone o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.3 cem.piaskowej 1:4
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
14) D08.01.01 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3
Opornik betonowy:
poz.13 * 0,07 m3 2,94
RAZEM 2,94
15 D 04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm | m2
d.3 gr. 20 cm po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca
skalnego.
Zjazdy z kostki:
120,00 m2 120,00
RAZEM 120,00
16| D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (kolor | m2
d.3 grafitowy ) na podsypce cementowo-piaskowej
Zjazdy:
120,00 m2 120,00
RAZEM 120,00
4| 45233250-6 | Droga dla pieszych
17| D08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowq
131,40 m 131,40
RAZEM 131,40
18| D08.01.01 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4
Obrzeze 8x30:
poz.17 * 0,035 m3 4,60
RAZEM 4,60
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19| D04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C50/30, frakcji m2
d.4 0/31,5 mm gr. 15 cm po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z
surowca skalnego.
Droga dla pieszych:
272,00 m2 272,00
RAZEM 272,00
20| D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (kolor | m2
d.4 szary ) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Droga dla pieszych:
272,00 m2 272,00
RAZEM 272,00
5| 45233290-8 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeristwa
21| D07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych szt.
d.5 sr. 70 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22| D07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i | Szt.
d.5 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il
generacji)
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| 45112700-2 | Roboty wykorczeniowe
23| D 04.04.02 | Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 - warstwa o | m2
d.6 gr. 15 cm po zageszczeniu
Pobocza jezdni:
119,00 m2 119,00
Pobocze zjazdow:
11,00 m2 11,00,
RAZEM) 130,00
24( D 09.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6 humusu 10 cm. Pozycja obejmuje takze przygotowanie podtoza
po wykorytowaniu, roztoZzenie humusu, zageszczenie, obsianie
trawgq i pograbienie.
Projektowane trawniki:
131,00 m2 131,00
RAZEM 131,00
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