OPIS TECHNICZNY
DO PT PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH LACZACYCH
MIEJSCOWOSCI : SLOWIENKOWO, DOBRZYCE, WIERZ-
CHOMINKO I KOMORY

Dziatki nr 38/3 obreb Komory, 474 obreb Dobrzyca, 67/2, 67/1,
66/1, 81/4, 64, 52 i 49/1 obreb Stowienkowo.

I. INWESTOR
GMINA BEDZINO.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

2. Zlecenie inwestora

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 z
poz.zmianami)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019
Poz. 1396 z pdzn. zmianami)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2019 poz.1696

z pdzn. zmianami)

Uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

Prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres-

Lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004.130.1389)

8. Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 (tekst jednolity Dz.U. z
2021 poz.54 z pdzn. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999
W spr. szczegotowych warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
Drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz.1643 z p6zn. zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w spr.
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12r
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz.1609 z pdzn. zmianami)

12. Wizja lokalna w ternie oraz pomiary.

N o

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, w powiecie Koszalinskim, na terenie gminy
Bedzino.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drdég gminnych na terenie
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miejscowosci Stowienkowo, Dobrzycy, Wierzchominka i Komory taczac je.
Wykonanie nawierzchni na projektowanych odcinkach z ptyt drogowych
azurowych 100x75 cm umozliwi dogodny dojazd do okolicznych pdl upraw-
nych i znajdujacych sie tu gospodarstw rolnych. kaczna dtugosé odcinkéw
przewidzianych do przebudowy wynosi 4,985 km (2,805+0,892+1,288).
Przewidziano 14 mijanek o szerokosci 2,25 m ( 3x0,75m)i 31 wjazddw.

IV. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy drég gminnych wykonano zgodnie z rozporzadzeniem
MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych z dowigzaniem
geometrycznym i wysokosciowym do istniejacych przylegtych do zamierzenia
obiektow. Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, w rozumieniu,art.3 pkt.20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.
zmianami), a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktdrych zostat zaprojektowany.

IV. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objete opracowaniem drogi gminne posiadajg nawierzchnie Zzwirowo-
gruntowg o szerokosci do 2,5-3,5m.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosiod 7 do 12 m. Niweleta projektowa-
nych drog zostanie wyniesiona nad teren co umozliwia powierzchnio-
we odwodnienie drég.

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zalozenia projektowe :

klasa techniczna drogi D

kategoria drogi - gminna

jezdnia dwukierunkowa z zelbetowych ptyt azurowych 2x1,0 m oraz
pas dzielacy z kruszywa szer. 0,75 m catkowita szer. 2,75 m.
Zjazdy z ptyt zelb. Azurowych 100x75 cm

pobocza z kruszywa tamanego 2x 0,75 m

taczna dtugosS¢ wynosi 4985,0 mb.

odwodnienie powierzchniowe

Przewidywane rozwigzania sg rozwigzaniami tymczasowymi, majacymi
na celu utatwienie utrzymania drogi i poruszania sie po niej oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow.

Projekt przewiduje wykonanie robdt ziemnych do rzednych projektowanych
z nadaniem spadkow przewidzianych w projekcie i utozenie ptyt Zelbe-
towych azurowych o wymiarach 100x75 cm m na podtozu z kruszywa
tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm. o szerokosci jezdni 2,75 m w przekroju
dwie ptyty o szerokosci 2x1,0m rozdzielone pasmem dzielacym o szero-
kosci 0,75 m i grubosci 27,5 cm oraz dwustronnych poboczy wzmocnionych
kruszywem famanym gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m. Srednio co 300 m prze-
zostaty mijanki dtugosci 15 m i szerokosci 2,25 m oraz zjazdy w miejscach
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istniejacych gruntowych wykonanych w technologii jak jezdnia. Przewidziano
niezbedng korekte przebiegu trasy dotychczasowej by umiesci¢ obiekt w
granicach pasa drogowego —w granicach dziatek.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

- nawierzchnia drogi z ptyt Zelbetowych azurowych 100x75 cm
2946,425+6354,05+2003,75 = 11 304,75 m2

nawierzchnia mijanek z ptyt azurowych 100x75 cm
291,375+41,625+92,50 = 461,125 m2

nawierzchnia zjazdow z piyt azurowych 100x75 cm
236+132,625+92,5= 461,125 m2

nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
4207,5+1338,0+1932,0 = 7 477,50 m2

nawierzchnia pasa dzielacego z kruszywa tamanego
1407+518,25+634,5 = 2 559,75 m2

1. PRZEKRO]J POPRZECZNY
Projektuje sie nawierzchnie o dwustronnym spadku 2 %.
2. WIAZDY.
Wijazdy przewidziano z ptyt azurowych 100x75 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego budowlanego 0/31,5 gr. 15 cm.
Lokalizcje poszczegdlnych elementéw drdg przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.
3. JEZDNIA.
Przewiduje sie nastepujaca konstrukcje :
- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr.15cm
- Nawierzchnia z ptyt zelbetowych azurowych 100x75cm gr.15cm
- Pasmo dzielace miedzy ptytami szer. 0,75 m z kruszywa tamanego
0/31,5 gr. 27,5cm
4. MIJANKI.

Przewiduje sie nastepujaca konstrukcje mijanek :

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm.
- Nawierzchnia z piyt Zzelbetowych 100x75cm gr. 12,5 cm

5. WZMOCNIONE POBOCZE.
Przewiduje sie obustronne pobocze w spadku 6% szerokosci 2x0,75m

z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm.
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6. WARUNKI GRUNTOWE I ISTNIEJACE KONSTRUKCIE
NAWIERZCHNI.

Istnieje tu nawierzchnia gruntowa o szerokosci 2,5-3,5m.
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej zgodnie z art. 3, ust.1. ¢ Rozporzadzenie Min. Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow
lanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreSlono
jako proste, poziom posadowienia obiektu jest powyzej zwierciadta
wody i nie wystepujg w terenie niekorzystne warunki geotechniczne.
Droga istniejaca jest wyniesiona w stosunku do przylegtego terenu
umozliwiajac powierzchniowe odwodnienie obiektu.

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Pozyskany grunt nalezy wbudowaé w skarpy w miejscach gdzie jest
to wymagane aby osiggna¢ wtasciwy korpus przebudowywanej drogi.

8. INNE DANE I WARUNKI DOTYCZACE TERENU

8.1. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Teren inwestycji nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

8.2. Warunki wynikajace z eksploatacji godrniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gdrniczej
i nie wystepujg tu szkody gdrnicze.

8.3. Ochrona interesow osob trzecich
Projekt przebudowy drogi uwzglednia interes osob trzecich. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscie do
posesji.Dla ochrony interesow 0sob trzecich projekt uwzglednia :
- zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych.
- zapewnienie dostepu do posesji w czasie trwania prac.
- Rozwiazania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na Srodowisko

i zdrowie ludzi.

9. Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonania robot

1 - Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi,
wiascicieli uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do przebudowy,
zabezpieczenie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt.

2. — Przed przystgpieniem do robot nalezy osie elementéw oraz linie
Rozgraniczen wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

3. — Zachowac szczegblng ostroznoS¢ w obrebie urzadzen podziemnych-
roboty ziemne.

4. — Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonac zgodnie z
warunkami okresSlonymi w w/w opracowaniu oraz zgodnie z wy-
Maganiami technicznymi obowigzujacych norm i normatywow.

5. —Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHiP






