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Charakterystyka obiektu

Remont drogi gminne;j - ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego w m. Ztocieniec

Zakres robdt obejmuje prace na odcinku
- poczatek: granica pasa drogowego - ul. Wyzwolenia

- koniec : przejscie dla pieszych w obrgbie dz. nr 45/26
Zakres remontu:

- frezowanie istniejacej nawierzchni wraz z wywozem destruktu- 4cm,
- regulacja wpustu deszczowych,

- regulacja wlazéw kanatowych,

- ulozenie warstwy Scieralnej AC8S gr. 4cm,

- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej- przejécia dla pieszych.

Roboty remontowe zwigzane z wymiang nawierzchni, nie wplywajg na zmiang niwelety. Wody opadowe nalezy odprowadzié do istniejacych wpustow
ulicznych.
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Przedmiar

Remont drogi gminne;j - ul. Zdobywc6éw Watu Pomorskiego w m. Ztocieniec

Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm | Ilo$é
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
275*%6+325+75 m2 | 2.050

razem | m2 2.050

2 KNR2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboéci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 ponad 3cm

275%6+325+75 m2 [ 2.050

razem | m2 2.050

3 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$é 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego
1103/04

(275%6+325+75)*0,04 m3 82

razem | m3 82

4 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie ladowanego i wytadowanego -
1103/05 naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci

(doptata 6x)
(275*6+325+75)*0,04 m3 82
razem | m3 82
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5 KNR 2-31 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
275*%6+325+75 m2 [ 2.050
razem | m2 | 2.050
6 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
275%6+325+75 m2 [ 2.050
razem | m2 | 2.050
7 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych- warstw $cieralng o gruboéci po zageszezeniu
0311/05 3cm- AC8S
275*%6+325+75 m2 | 2.050
razem | m2 | 2.050
8 KNR2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy dalszy
0311/06 lem ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
275%6+325+75 m2 | 2.050

razem | m2 2.050

REGULACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN

9 KNR 2-31  |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02

razem | szt 9

10( KNR2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

1406/03
2 szt 2
razem | szt 2
ROBOTY INNE
11 KNR2-31  |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane rgcznie
0706/05
12*5 m2 60
razem | m2 60




