Zatacznik nr 2

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: ,,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej nr 1779/2 obreb 0009 Kielce” w ramach zadania pn.: , Inicjatywy lokalne realizowane
na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”. WZP.26.2.08.2024

Jednostka Koszt
L.p. Numer SST Nazwa — . z
Nazwa llos¢ jedn.

Wartos¢

1 2 3 4 5 6 Z

1. ROBOTY NA PLACU BUDOWY. KOD CPV: 45113000-2

1.1 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

STWIOR
111 SST
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie rGwninnym, wraz z inwentaryzacjg

km 0,04
powykonawczg

Razem

2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY. KOD CPV: 45112000-5

2.1 |Zdjecie warstwy humusu

STWIOR

2.11 SST Zdjecie warstwy humusu za pomoca spycharek na gr. sr.15cm z wywozem materiatu m?2 560,00
D-01.02.02

Razem

3. ROBOTY ROZBIORKOWE. KOD CPV 45111300-1

3.1 [Rozbiérka elementow draég i ulic

STWIOR
3.11 SST
D-01.02.04

Rozbidrka kraweznika betonowego oraz tawy betonowej, wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na

. m 6,00
wysypisko

Razem

4 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - kod CPV: 45111200-0

4.1 |Roboty ziemne

STWIOR
SST WYKOPY (Korytowanie) - Roboty ziemne w gruncie kat.lll-IV z przerzutem w obrebie inwestycji

D-02.01.01 |zgodnie z tabelg robdt ziemnych
D-02.00.01

411 m3 8,00

STWIOR

SST NASYPY-Roboty ziemne z formowaniem nasypdw z gruntu pochodzacego z wykopu (kat. 1lI-IV)- zatozono
D-02.03.01 |zgodhnie z tabelg robdét ziemnych

D-02.00.01

4.1.2 m3 8,00




4.13

STWIOR
SST
D-02.00.01
D-02.01.01

WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz. 0.60m3 w gruncie kat. IlI-IV
(Korytowanie) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad zgodnie z tabelg robét
ziemnych

m3

105,00

Razem




5 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG. KOD CPV: 45233120-6
5.1 [Obramowania nawierzchni
STWIiOR |Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wystajacy podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie
5.1.1 SST betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 30x35x15cm zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- m 72,00
D-08.01.01 |wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
STWIOR |Kraweznik betonowy o wym. 12x25cm podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z
5.1.2 SST oporem z betonu C12/15 o wymiarach 28x32x15cm zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- m 71,00
D-08.01.01 |wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
STWIOR |Kraweznik betonowy zjazdowy o wym. 15x22cm wystajgcy podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cmi
5.1.3 SST tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 30x35x15cm zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan m 5,00
D-08.01.01 |sytuacyjno- wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
STWIOR |Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm wystajgcy 2cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
5.1.4 SST piaskiem (zoporowanie chodnika)  zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy" i D- m 6,00
D-08.03.01 |04"Przekroje konstrukcyjne"
Razem
6 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI KOD CPV: 45233200-1
6.1 [Plac - Jezdnia + stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych
STWIOR . ) . . . . . .
6.1.1 SST Mech.anlczne profilowanie i zagqszcz.ar?le podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 215,00
D-04.01.01 gruncie kat.lll 204 +30m (kraweznik)*0,35(szer. tawy)=215
STWIOR Warstwa m.rozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 <<4 Mpa CBGM 0/31,5mm grubos¢ po
6.1.2 ss  |7@Beszezeniu Iem , N , m2 | 215,00
D-04.05.01 zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-04 "Przekroje norm- konst"
204 +30m (kraweznik)*0,35(szer. tawy)=215
6.13 ST\S/\;;E)R Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3 o grubo$ci 19cm po zageszczeniu m2 204.00
D-04.04.02 zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-04 "Przekroje norm- konst" !
STWIOR . . . . . . ‘s
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr.8cm na podsypce cem.-piask- grubos¢
6.1.4 SST ) . m2 204,00
D-05.03.23 warstwy podsypki po zageszczeniu 3cm
Razem
6.2 [Plac- Zatoka
STWIOR . ) . . . . . .
6.2.1 SST Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 217,00
D-04.01.01 gruncie kat.lll 195 +62m (kraweznik)*0,35(szer. fawy)=217




6.2.2

STWIOR
SST
D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 <<4 Mpa CBGM 0/31,5mm grubos$é¢ po
zageszczeniu 15cm

zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-04 "Przekroje norm- konst"

195 +62m (kraweznik)*0,35(szer. tawy)=217

m2

217,00




STWIOR

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3 o grubo$ci 19cm po zageszczeniu

6.23 D-oj.SoT4.02 zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-04 "Przekroje norm- konst" m2 195,00
STWIUR
6.2.4 SST Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu MEBA w kolorze szarym o gr.8cm na podsypce cem.-piask- m2 19500
D- grubos¢ warstwy podsypki po zageszczeniu 3cm !
0a.01.01D
Razem
7 ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA. KOD CPV: 45233222-1
7.1 |Chodnik - dojscie
STWIOR
7.1.1 SST Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll m?2 4,00
D-04.01.01
STWIiOR . L . - .
712 SST Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3 o grubosci 19cm po zageszczeniu m2 4,00
D-04.04.02 zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-04 "Przekroje norm- konst"
STWIiOR . . . . . . ‘
713 SST Nawierzchnia z k-OStkI brukowej !aetonowej w kolorze czerwonym o gr.8cm na podsypce cem.-piask- grubos¢ m2 4,00
D-05.03.23 warstwy podsypki po zageszczeniu 3cm
Razem
8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH. KOD CPV: 45112710-5
8.1 [Plantowanie i humusowanie
STWIiOR
8.1.1 SST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m2 185
D-01.02.03
STWIiOR
8.1.2 SST Humusowanie powierzchni plantowan z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10cm m?2 185
D-06.01.01
Razem
9 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH. KOD CPV: 45233290-8
9.1 |Oznakowanie pionowe
STWIOR . . A .
9.1.1 SST Montaz stupkéw do znakéw $rednicy 60mm z fundamentem betonowym z betonu C12/15 o wym t. 1,00
D-07.02.01 0,3x0,3x0,5m do gruntu
STWIiOR
9.1.2 SST Wykonanie oznakowania pionowego — Montaz tabliczki T-29 szt. 1,00

D-07.02.01




STWIOR

9.1.3 SST Wykonanie oznakowania pionowego — znaki mate odblaskowe D 18a szt. 1,00
D-07.02.01
Razem
10 MALOWANIE NAWIERZCHNI. KOD CPV 45233221-4
10.1 |Oznakowanie poziome
STWIOR . . .
10.1.1 SST :\Sazlz\)/vame symboli farba chlorokauczukowa cienkowarstwowo m2 0,76
D-07.01.01
STWIOR . . . . :
Mechaniczne malowanie stanowiska dla niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowa, cienkowarstwowo w
10.1.2 SST L m2 18
kolorze niebieskim
D-07.01.01
STWIOR
10.1.3 SS‘II' Mechaniczne malowanie linii farba chlorokauczukows, cienkowarstwowo m2 36
1. i ] " _ ,
D-07.01.01 (koperta P-20, L-30m) 30*0,12=3,6
Razem
WARTOSC OGOLNA NETTO
PODATEK VAT 23%

WARTOSC OGOLNA BRUTTO




