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FARBA LATEKSOWA, MATOWA, PRZECIEWALERGICZNA, O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOBOJCZYCH, ODPORNA NA SZOROWANIE.
KOLOR biały

TYP 1: ŚCIANA - FARBA LATEKSOWA
SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

FARBA LATEKSOWA, MATOWA, PRZECIEWALERGICZNA, O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOBOJCZYCH, ODPORNA NA SZOROWANIE.
KOLOR JASNY SZARY NCS S 1005-G10Y

HOMOGENICZNA ŚCIENNA OKŁADZINA GR. 1,3 mm NA CAŁEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA. WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PLAMY I
SUBSTANCJE CHEMICZNE, GŁADKA, NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA, HIGIENICZNA I WODOSZCZELNA, OGNIOODPORNA.
UKŁADANA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I ZALECENIAMI PRODUCENTA.
np. Tarkett Aquarelle Wall HFS KOLOR Uni Grey 3942 033

TYP 2: ŚCIANA - FARBA LATEKSOWA

TYP 3: ŚCIANA - WYKŁADZINA ŚCIENNA

TYP 4: ŚCIANA - PŁYTY CS ACROVYN BACTERICIDE LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH

PŁYTY CS ACROVYN BACTERICIDE GR. 2 mm NA CAŁEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA. PŁYTY HIGIENICZNE, ANTYBAKTERYJNE,
BAKTERIOSTATYCZNE, ODPORNE NA UDERZENIA, NIEPOROWATE, KOLORYSTYKA JEDNORODNA, UKŁADANE NA KLEJU ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ MONTAŻU I ZALECENIAMI PRODUCENTA. NA CAŁEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA.
KOLOR BIAŁY MISYJNY 993
POJEDYNCZE ŚCIANY W KOLORZE:
- PASTELOWYM ZIELONYM NCS S 1510-G60Y
- PASTELOWYM NIEBIESKIM NCS S 0804-B50G

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ:

HOMOGENICZNA ŚCIENNA OKŁADZINA GR. 1,3 mm NAD BLATAMI ROBOCZYMI NA WYS. 85-140 CM NAD POSADZKĄ. WYSOKA
ODPORNOŚĆ NA PLAMY I SUBSTANCJE CHEMICZNE, GŁADKA, NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA, HIGIENICZNA I
WODOSZCZELNA, OGNIOODPORNA. UKŁADANA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I ZALECENIAMI
PRODUCENTA
np. Tarkett Aquarelle Wall HFS KOLOR Uni Grey 3942 033

NAROŻNIK ŚCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ KLASY 304, PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NAWIERZCHNIOWEGO O
GŁĘBOKOŚCI 75 mm, I GRUBOŚCI 1,6 mm. MONTAŻ ZA POMOCĄ SPECJALISTYCZNEGO KLEJU WG ZALECEŃ
PRODUCENTA.
KOLOR BIAŁY MAT

SYMBOL

SYMBOL

ODBOJOPORĘCZ O KLASYCZNYM I PŁASKIM TROFILU W KOLORZE JASNOSZARYM. MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ.
KOLOR BIAŁY

TAŚMA OCHRONNA O SZEROKOŚCI 20 cm. MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 40 cm i 65 cm (GÓRNA KRAWĘDŹ) W ODSTĘPIE
5 cm OD SIEBIE.
KOLOR RAL 7044

DO WYS 205CM WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA
gres techniczny format:30cm x 60cm
kolory: jasny szary,gatunek I,powierzchnia: matowa
grubość: 8mm, klasa ścieralności: pei4,

TYP 4: ŚCIANA - GRES
SYMBOL
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uwagi:
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku
wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu
istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem
odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w
opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest
zamiana na materiały innego producenta o niegorszych parametrach
technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszytskich branż. W razie
niezgodności poinformować projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora zabronione

sposób wykończenia i ochrona ścian


