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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dzialki zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania dzialki dla :

Zamierzenia budowlanego: budowa obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym — sze$ciu urzadzen silowni zewngtrznej, dwéch lawek z oparciem, jednej
lawki bez oparcia, stojaka na rowery, dwoch koszy na odpady stale, tablicy z
regulaminem wraz z utwardzeniem terenu (nawierzchnia bezpieczna, doj$cie ) w
ramach zadania pn.: "Budowa silowni zewne¢trznej w m. Knuréw- Szlembark” na dz.

nr 2078/2, 2078/1 w Knurowie gm. Nowy Tarsg.

Zlokalizowanego na: DZ. EWID. 2078/2,2078/1 OBREB 0007 KNUROW GMINA
NOWY TARG

Oswiadczam, ze projekt budowy obiektéw malej architektury — silowni zewnetrznej m.
Knuréw sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

................................................

Projektant:
Lipiec 2023r.



1. Przedmiot opracowania:

Budowa obiektéow malej architektury w miejscu publicznym — szesciu urzgdzen silowni
zewnetrznej, dwoch lawek z oparciem, jednej lawki bez oparcia, stojaka na rowery,
dwoch koszy na odpady stale, tablicy z regulaminem wraz z utwardzeniem terenu
(nawierzchnia bezpieczna, doj$cie ) w ramach zadania pn.: ”Budowa silowni
zewnetrznej w m. Knuréw- Szlembark” na dz. nr 2078/2, 2078/1 w Knurowie gm. Nowy
Targ.

2. Podstawa opracowania:

. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowe;
. mapa do celéw projektowych skala 1:500

. aktualne przepisy i normatywy projektowania,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r
. Prawo wodne

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Dziatki nr2078/2, 2078/1 na ktorych zaprojektowano sitownie zewnetrzng nie jest
ogrodzona, zagospodarowana boiskiem do pitki noznej o nawierzchni trawiastej wraz z
dojazdem w formie drogi gruntowe;.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementoéw teren funkcjonuje jako teren zielony.
Teren posiada polaczenie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest ptaski, ogdlnodostepny.

Obecny stan zagospodarowania dziatki:

4. Cel przedsi¢wziecia:

Celem projektu jest poprawa jakosci zycia mieszkancéw w zakresie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1 Budowa obiektéw malej architektury - elementy silowni zewnetrznej :

URZADZENIE TYPU WYCISKANIE SIEDZAC + PYLON + WYCIAG GORNY
URZADZENIE TYPU WIOSLARZ +PYLON + PRASA NOZNA

URZADZENIE TYPU STEPER +PYLON + WAHADLO

URZADZENIE TYPU BIEGACZ +PYLON + ORBITREK

URZADZENIE TYPU LAWKA +PYLON + PROSTOWNIK PLECOW
URZADZENIE TYPU DRABINKA +PYLON + PODCIAG NOG

SN o

Urzadzenia sitowni zewngtrznej s zaprojektowane w taki sposéb, aby bezpiecznie mogty

z nich korzysta¢ dzieci od 14 roku zycia, mlodziez i osoby starsze. Sg przeznaczone zaréwno
dla doswiadczonych entuzjastow aktywnosci fizycznej, jak i 0s6b, ktore nigdy wezesniej nie
mialy kontaktu z przyrzadami do ¢wiczen, jakie spotykamy w tradycyjnych sitowniach.
Urzadzenia do ¢wiczeni speiniaja niezbgdne normy bezpieczefistwa wymagane dla tego
rodzaju sprzetu:

PN- EN 16630:2015-06 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state.
PN-EN 1176 (norma dotyczaca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni).

Rozmieszczenie urzagdzen wyposazenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta w
zakresie stref bezpieczefistwa.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na sitownie sg wyposazone w tabliczki informujace o
sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego
uzytkowania.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie urzadzen rownowaznych (pod warunkiem zastosowania
urzadzen z materiatéw réwnowaznych o réwnowaznym przeznaczeniu).

Urzadzenia musza posiadaé certyfikat zgodnoséci z norma PN EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania brak sieci uzbrojenia
terenu.

5.2 Elementy uzupeiajace

1. Kosz na odpady niesegregowane — 2 szt.

2. Tablica regulaminowa ( informujgca m. In., ze sitownia jest przeznaczona dla
uzytkownikéw powyzej 1,4m wzrostu )

3. Lawki z oparciem — 2 szt.

4. Lawka bez oparcia — 1 szt.

5. Stojak rowerowy

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN - W
ZALACZONYCH KARTACH TECHNICZNYCH. URZADZENIA MONTOWANE NA
STALE DO PODLOZA.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania brak sieci
uzbrojenia terenu. Utwardzenie powierzchni gruntu dzialki — nawierzchnia bezpieczna
pod urzadzeniami sitowni: Nawierzchnia bezpieczna zwirowa.



Teren inwestyc;ji zlokalizowany w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki
Dunajec (Q1%) o glebokosci wody h < 0,5m oraz 0,5 <2,0m

Maksymalna rz¢dna zwierciadta wody Q1% w poblizu terenu inwestycji wynosi 538,10m
n.p.m.

Pod urzadzeniami sitowni zaprojektowano nawierzchnig¢ bezpieczng zwirowa gr. min. 20 cm
( pod urzadzeniami sitowni) wykonana na geowlokninie, ograniczong obrzezem betonowym
8*30*100cm na tawie z betonu C16/20. Nalezy zastosowaé zwir plukany 2-8mm - zgodny z
norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Nawierzchni¢ bezpieczna zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody . Woda opadowa z
nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wasnej dziatki.

Wokot nawierzchni wykonaé¢ humusowanie z obsianiem trawa.

Na pozostalej czgsci terenu zachowaé naturalng nawierzchnie trawiastg.

5.11 Utwardzenie cz¢Sci dzialki — dojscie

Zaprojektowano dojscie - utwardzanie terenu kostka betonowa, ograniczone obrzezem
betonowym 8*30*100cm (wykonanym na lawie betonowej C16/20).
Konstrukcje nawierzchni:

= 6cm — nawierzchnia z kostki betonowej

. 3 cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm

= 20cm — kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
. 20cm - kruszywo naturalne 0-63mm stabilizowane mechanicznie;

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki
Inwestora.
W miejscu projektowanego utwardzenia powierzchni dziatki brak sieci uzbrojenia terenu .

6. Zestawienie powierzchni poszezegolnych czgsci zagospodarowania dz. nr

2078/2,2078/1
- Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
2
m

Projektowane utwardzenie terenu — nawierzchnia
1 . " . . 207,72 2,5

bezpieczna zwirowa ograniczona obrzezem
2 | Projektowane utwardzenie terenu — dojscie 25,44 0,275
3 Razem trwale zainwestowanie 233,16 2,53
4 Powierzchnia biologicznie czynna | 9006,84 97.47




. . . : l I
’ 5 ‘Pow. dzialki objeta opracowaniem { 9240 100 ‘

5 Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren inwestycji nie jest objety aktualnie MPZP gminy
Nowy Targ .

6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wplywow eksploatacji gérniczej.

7  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi:

Budowa obiektéw malej architektury nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 ( Dz. U. Nr 93 poz. 589 ), budowa obiektéw malej
architektury nie jest inwestycja szkodliwg dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw,
ani mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

8 Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

9 Roboty ziemne i budowlane:

Przewiduje si¢ :zdj¢cie humusu, korytowanie, niwelacje terenu do zalozonej rzgdne;j z
uzyskaniem odpowiedniego spadku.

Powierzchnie przeznaczong na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni
utwardzonej dojscia ograniczy¢ obrzezem betonowym 8*30*100 z oporem wykonanym z
betonu C16/20, pod nawierzchnia bezpieczna wykonaé warstwe odcinajaca z geowtokniny.
Wykopy pod fundamenty urzadzen, wykonanie fundamentéw, montaz urzgdzen silowni
zewngtrznej oraz elementéw uzupetniajacych zagospodarowanie.

Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa wokot nawierzchni bezpiecznej oraz
komunikacji.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykona¢ fundamentowanie
obiektéw malej architektury.

Wykonanie nawierzchni ostateczne rozwigzanie i kolejnosé robot nalezy uzgodni¢ =z
producentem wyposazenia.



10 Uwagi koncowe:

= Projektowana silownia zewnetrzna spelnia wymogi okreslone w §40 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zlokalizowana w
odlegtosci wigkszej niz 10m od linii rozgraniczajacych ulice oraz parkingu

* Proponowane elementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczefistwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska.

* Montaz elementéw sitowni zewngtrznej oraz urzadzen uzupelniajacych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta yrobu oraz

obowigzujacymi normami. : / al

...................................

Projektant, lipiec 2023r
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY



KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY WYCISKANIE / WYCIAG

o Konstrukgja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukgji wykonane z rur
o przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpoma
na zarysowania.

o Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

® Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

& Odleglosci pomigdzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesa ciata
uzytkownikéw

« Sruby mefryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kultkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.

o Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi -

w systemie: podktad cynkowy + kolor whasciwy. ﬁ
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

- WIOSLARZ / PRASA NOZNA

FRONT

& Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

 Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyly wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo {
malowane proszkowo farba odpoma, 4
na zarysowania.

 Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

o Redukcja sily uderzer elementéw swobodnie
opadajgeych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatoréwuniemoziwiajacych przytrzasniedie.

o Odleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami i ¥
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie cze$ci ciata
uzytkownikéw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.

« Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor whasciwy.
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’ KARTA TECHNICZNA

| 1

OPIS TECHNICZNY SURFER (WAHADLO) / STEPER
/ s Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur

0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

© Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukji wykonane z rur
0 przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm. |
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
-3.2 mm. Wszystkie zakoficzenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami, |

* Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy [
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in, wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpomg
na zarysowania.’ |

* Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

* Redukcja sity uderzen elementéw swobodhie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie,

* Odleglosci pomigdzy poszczeginymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikéw }

» Sruby metryczne, ocynkowane: nakretki
samchamowne, ocynkowane; za$lepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

/;Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podiiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY || BIEGACZ / ORBITREK

ﬁKonstrukq‘a nosna wykonana ze stalowych rur J
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm,

* Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukgji wykonane z rur

0 przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych

0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

» Sledziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy

ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm 2 otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo -

A
malowane proszkowo farba odpoma :
na zarysowania,

* Elementy ruchome zabezpieczone [
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni), '
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn,
ogranicznikéw odbojowych.
* Redukcja sity uderzer: elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

* Odlegtosci pomiedzy poszczegblnymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakreti
samohamowne, ocynkowane; zaglepki maskujace
plastkowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

 Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor wiasciwy. |
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OPIS TECHNICZNY LAWKA_PROSTOWNIK PLECOW FRONT |
et e e W |
|

|
* Konstrukeja noéna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm, |
© Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukgji wykonane z rur
0 przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubogci 3.0 ’
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe 2a8lepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami. |
* Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
Ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in, wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpoma
na zarysowania, |
* Elementy ruchome zabezpieczone |
przed nadmiemym wychylenigm (powyZej 50 stopni), |
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzadnigciem, poprzez zastosowanie wewn,
ogranicznikéw odbojowych.
* Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewngtrznych

amonyzatoréwuniemoﬂwajqcych przytrzasniedie. |
* Odleglosci pomigdzy poszczegdinymi elementami | :
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 ¢m, co stanowi } \ ‘-\.
AR )

|

zabezpieczenie przed zakleszczenie czeSci ciata

uzytkownikéw A -
o8  naloet B w
ruby metryczne, ocynkowane; nakretki b
samohamowne, ocynkowane; zadlepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
| W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
| metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.
* Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
’ W systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
#39mm
P
— #i{4mm
#89mm 5
=8 j

NAWIERZCHNIA BEZPECZNA - 21.11m?
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KARTA TECHNICZNA

——________—-———_______________ - I

OPIS TECHNICZNY | - DRABINKA_PODCIAG NOG FRONT
o ———— DN POASN0S | R
* Konstrukcja nogna wykonana ze stalowych rur [ |
o przekraju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm, ’

* Kiyzy montazowe okragfe, o grubosci 8 mm,
} Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur
|

0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm,
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych

0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione }
(zakoriczone) stalowymi zaglepkami,

* Siedziska, aparcia i stopnice wykonane z blachy ’
Ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm Z otworami
odprowadzajaeymi m. in. wode. Dodatkowo |
malowane proszkowo farbg odpoma

| nazarysowania.

* Elementy ruchome zabezpieczone |
przed nadmiemym wychyleniem (powyZej 50 stopni), }
oraz ewentualnym zakleszczeniem jup
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn. |
ogranicznikéw odbojowych.

* Redukcja sily uderzert elementéw swobodnie

|

|

| Opadajacych poprzez Zastosowanie wewnetrznych |

| amortyzztorbwuniemoziiwiajacych przylrzaénigge.

¢ Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami (
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesdi ciafa
uzytiownikéw |

o Srby metryczne, ocynkowane; nakretki ’
samohamowne, ocynkowane; zaglepki maskujace

’ plastikowe, 2abezpieczajace przed odkreceniem, |
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, {

|

metryczne, przeznaczane do uzytku zewnetrznego, }
| ® Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi |
W systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy,




INSTALACJA 2 URZADZEN Z PYLONEM
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KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
¥ elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikow zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkfadu cynkowego or
malowania proszkowego.

siedzisko i oparcie z drewna lidciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

=l

R =

BEZPIECZENSTWO:
Urzadzenie posiada cetyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badar i Certyfikacji Centralnego

Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub aity Higieniczne oraz inne - zgodnie z

wymogami .




KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA  begz oparcia
Grupa: tawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,65 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,60 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
¥ elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw 2ewnetrznych dzieki zastosowani
nowoczesnych technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, Zastosowania podkfadu cynkowego or
malowania proszkowego.

B siedzisko z drewna lis’ciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
[ montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
B $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:




Tablica z regulaminem

- Wymiary: 5X53X230 cm
- Powierzchnia bezpieczna: XXX m? -
- Konstrukcja nosna wykonana z stalowych rur o przekroju 43mm i grubosci 3mm

- Malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy W
opcji: cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kolor wiasciwy

- Tablica informacyjna wykonana z blachy stalolwej/aluminiowej, oklejone folig odporna na czynniki
zewngtrzne, promieniowanie UV

== | — f 4~ e

230




Tabli
lica z regulaminem

mar InZ. arch. 1O

vawr\'\en‘\a
amh\\ek\on‘mme’x dop
nr MP O




Stojak na 4 rowery - stal ocynkowana oghiowo

Opis produktu:

ilos¢ stanowisk; 4

wysokosé: 45 [cm)

gtebokos¢: 55 [cm]

szerokos$c stanowiska na koto: 5,0 [cm] na poczatku i 5,0 [cm] na koricu
parkowanie: jednostronne pod katem 90°

odiegtos¢ miedzy stanowiskami: 35 [cm)]

wymiary rury: 25x1,5 [m m]

wymiary katownika: 40x40x4 [mm]

montaz: 6 kotkéw rozporowych o $rednicy fi10 [mm] (sq w komplecie)
powtoka antykorozyjna: ocynk ogniowy

kolor: cynkowy/szaro cynkowy

ilos¢ ram w module: 1 [s2t.]

odpornosé na zniszczenie: bardzo wysoka

odpornoéé na korozje: bardzo wysoka

Dodatkowe informacje

gwarancja 15 lat

wykonany w catoéci z polskich surowcéw

konstrukcja ocynkowana ogniowo zapewnia jedna z najtrwalszych ochron przed korozja
bardzo wysoka odpornosé na wandalizm i bardzo wysoka na warunki atmosferyczne
ksztatt i szerokog¢¢ stanowisk gwarantuja stabilne trzymanie roweréw w Pozycji pionowej

polecany do tworzenia parkingéw narazonych na ewentualny wandalizm.
Rozbudowa stojaka:



PISMA UZGODNIENIA
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