dokonania kontroli powinien by¢ odnotowany w ,ksigzce obiektu
budowlanego”.

2.5SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Wszystkie klatki schodowe budynku zostaty wydzielone pozarowo od
kondygnacji za pomocag drzwi przeciwpozarowych o wymaganej klasie
odpornosci pozarowe;j. Na najwyzszych kondygnacjach klatek
zastosowano klapy oddymiajgce na bazie uchylnych okien z sitownikami.
System oddymiania uruchamiany jest samoczynnie na sygnat z centrali
sygnalizacji pozaru lub przyciskami alarmowymi do sterowania recznego.
W celu wiasciwego napowietrzenia klatek na poziomie parteru w chwili
uruchomienia systemu oddymiania zostang automatycznie otwarte drzwi
na zewnatrz obiektu.

Konserwacjg systemu oddymiania realizuje sie w ramach
konserwacji sygnalizacji alarmu pozaru.

2.6 INNE URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza by¢é wiasciwie
zainstalowane, utrzymywane i uzywane w sposob nie powodujacy
ryzyka pozaru.

. Catos$¢ wyposazenia elektrycznego musi by¢ typu dopuszczonego
do uzytkowania.

. W stacjach technicznych i pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych
nie moze by¢ materiatéw tatwopalnych i nie moga by¢ one uzywane
do sktadowania.

. Co najmniej 1-metrowa strefa bezpieczenstwa przed i dookota stacji
elektrycznych musi by¢ wolna od towaréw i innych materiatéw.

. Instalacje elektryczne moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowane osoby.

. Uszkodzone kable, wtyczki, gniazdka, Ilub inne instalacje
elektryczne musza by¢ natychmiast wymieniane lub naprawiane.

. Przewody z kablami oraz konstrukcje sufitbw podwieszanych, na
ktorych spoczywajg kable elektryczne i skrzynki taczace muszg by¢
czyszczone najmniej raz na dwa lata, aby kurz nie mégt stanowi¢
ryzyka pozarowego.

. Uzywanie grzejnikow elektrycznych z otwartymi gorgcymi
elementami jest zabronione.

. Nalezy przedsiewzigé srodki, aby upewnié¢ sie, ze urzadzenia
elektryczne takie jak kserokopiarki i im podobne sa wytaczane po
dniu pracy.

. Wypalone Ilub migoczgce s$Swietlowki musza by¢é wymieniane
niezwiocznie.

. Urzadzenia podtgczone do gniazdek elektrycznych nie moga
przekracza¢ maksymalnej mocy gniazdka.

. Instalacje i okablowania elektryczne majg by¢ sprawdzane przez
uprawnionych specjalistow w zwigzku z narazeniem na uszkodzenia
i przegrzanie najmniej raz w roku. Rodzaj przegladu ma byé
zaaprobowany przez ubezpieczyciela nieruchomosci.
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WYMAGANIA DLA KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |

Ustawa z dn.10.04.1997r — Prawo energetyczne ( Dz.U.Nr 54 |
poz.348) w art.70 i 71 uchylita wszystkie przepisy wykonawcze wydane i
utrzymane w mocy na podstawie ustawy z dn.6.04 1984r o gospodarce
energetycznej (Dz.U. Nr 21 ,poz 96 z pdzniejszymi zmianami ) ustalajace
kwestie rodzaju i czestotliwosci badan instalacji .

Ustawa ta w rozdziale 6 ” Urzadzenia , instalacje , sieci i ich
eksploatacja , nie okresla wprost terminéw i rodzajéw przedmiotowych
badan lecz odsyta ( art.51 pkt.3) do postanowien odrebnych przepiséw
w tym do postanowien ustawy — Prawo Budowlane .

Natomiast ustawa z dn.7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( Dz. U .
Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami ) w rozdziale 6 , Utrzymanie
obiektéw budowlanych , okresla termin okresowych kontroli instalacji
elektrycznych i  piorunochronnych tj. wprowadza obowigzek
przeprowadzania badan w zakresie stanu sprawnosci pofgczen
osprzetu , zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow — co najmniej raz na
Slat.

Niezaleznie od powyzszego , wtasciwy organ art. Panstwowa Straz
Pozarna moze - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu
technicznego obiektu budowlanego Ilub jego czesci , mogacego
spowodowac zagrozenie : zycia lub zdrowia ludzi , bezpieczenstwa
mienia , srodowiska - nakazac¢ przeprowadzenie , w kazdym terminie
kontroli przedmiotowych instalacji .

KONTROLE OKRESOWE

Celem okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej jest
w szczegolnosci:
1. Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed:
a) porazeniem pradem elektrycznym,
b) przepieciami fgczeniowymi i pochodzgcymi od wytadowan
atmosferycznych,
c) pradami przetezeniowymi (zwarciowym i przecigzeniowym),
d) negatywnymi skutkami cieplnymi,
e) skazeniem $rodowiska, hatasem i drganiami oraz polem
elektromagnetycznym,

2. Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa oraz wartosci
uzytkowej poszczegdlnych elementéw instalacji:
a) przewodow i kabli elektrycznych oraz ich potaczen,
b) rozdzielnic i sterownic oraz aparatéw rozdzielczych
i sterowniczych,
c) sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji
wsporczych, mocujgcych i ostonowych.

3. Wykrycie wszelkich nieprawidtowosci w funkcjonowaniu odbiornikéw
energii elektrycznej na state przytaczonych do instalacji, samowolnych
przerébek instalacji przez jej uzytkownikéw oraz wad powstatych
w okresie uzytkowania instalacji elektryczne;j.
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4. Sprawdzenie umieszczenia i czytelnosci napiséw, tablic
ostrzegawczych i informacyjnych, schematow i tabliczek
znamionowych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow art.

5. Wykonanie pomiaréw oraz ustalenie zakresu i terminédw wymaganych
napraw iusuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci (usuniecia
uszkodzen i uzupetnienia brakow).
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3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia.

Zasady postepowania w czasie
gaszenia pozaru (1)

B Odigczy¢ urzadzenia odbiorcze elektrycznosci,
zamkngc¢ zawory gazowe,
zamkng¢ okna i drzwi,
wyigczy¢ instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne.

B Gasnice uruchamiaé¢

dopiero przy zrodie
pozaru. p

B W miarg mozliwosci
nalezy ustawi¢ sie pleca-
mi do kierunku wiatru.

B Zachowac ostroznos$¢ przy otwieraniu
zamknigtych drzwi:

1. Najpierw ostroznie, tworzgc waska
szczeling uchyli¢ drzwi, chowajgc
si¢ jednoczesnie za oscieznicg
drzwi lub

2. Wpusci¢ przez szczeline krotki stru-
mien srodka gasniczego, nastepnie
otworzy¢ drzwi
i rozpoczg¢ gaszenie pozaru.

BT

Z chwila zauwazenia oznak pozaru (dym, swad, ptomienie, trzask
spalanych materiatéw), nalezy natychmiast:
e zaalarmowaé gtosem wszystkich pracownikéw i studentow
znajdujacych sie w strefie potencjalnego zagrozenia,
powiadomi¢ o pozarze ochrone obiektu,
usunagc ze strefy bezposredniego zagrozenia wszelkie materiaty
palne, ktére mogtyby umozliwi¢ rozprzestrzenianie sie ognia,
e przystgpi¢ do gaszenia przy pomocy podrecznego sprzetu
gasniczego.

Jesli pozaru nie udato sie zlikwidowaé w zarodku, zarzadzono i
ogtoszono ewakuacje, nalezy natychmiast:
e przerwac prace,
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e wcisngé¢ ROP (Reczny Ostrzegacz Pozaru)
wylaczy¢ urzadzenia techniczne, elektroniczne itp.
zabra¢ dokumenty oraz cenne rzeczy osobiste i skierowac sie do
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego,
e wigczy¢ sie aktywnie w ewakuacje studentédw wspierajgc w tych
dziataniach pracownikéw ochrony,
e wykladowcy prowadzacy zajecia winni zabra¢ ze sobg listy
studentéw,
e po opuszczeniu budynku skierowac sie na wyznaczone ,miejsce
zbiorki ewakuowanych”.
W zwigzku z faktem, ze obiekt jest w catoSci wyposazony w
automatyczne systemy alarmu przeciwpozarowego, mozemy liczy¢
na otrzymanie alarmu we wczesnym stadium, co oznacza pewien
czas w ktéorym pozar nie bedzie w stanie rozwing¢ sie zupetnie lub
rozprzestrzenic.

Dziatania do podjecia przez ochrone obiektu:

W czasie do 2 minut pracownik ochrony powinien rozpozna¢ sytuacje
osobiscie lub przy pomocy telewizji dozorowej CCTV i jezeli :

- jest pewny ze wystapit alarm fatszywy powinien skasowac alarm i
uda¢ sie w miejsce zainicjowania alarmu w celu upewnienia sie czy
rzeczywiscie nie wystepuje zagrozenie pozarowe. Jest to szczegoélnie
wazne w czesciach budynku z pustymi przestrzeniami nad
podwieszanymi  sufitami, pod podwdéjnymi  podtogami, lub
zadaszeniami.

- Jezeli w wyniku rozpoznania potwierdzi sie informacja o zagrozeniu
pozarowym powinien potwierdzi¢ przyciskiem alarm pozarowy.

» Kazdorazowo po odkryciu ptomieni, wtasciwg decyzjg jest ewakuacja
budynku.

W przypadku braku reakcji przez pracownika ochrony obiektu w czasie
do 3 minut nastepuje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu Il
stopnia skutkujgcego uruchomieniem urzadzen przeciwpozarowych.

W przypadku zgtoszenia jednoczesnie z 2 czujek pozarowych lub czujki i
ROP, lub z 2 ROP-6w nastepuje automatyczne przejscie CSP w stan
alarmu |l stopnia.
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Zasady gaszenia ognia za pomocg
podrgcznego sprzetu gasniczego

Stosowac wystarcza-
jaca liczbe gasnic

- nigdy jedng

po drugiej!

Zwracaé uwage na
mozliwo$é
rozpalenia si¢ ognia!

Nigdy nie wiesza¢
gasnic po ich uzyciu
na stafe miejsce.
Najpierw zleci¢ ich
ponowne napelnienie!

Oznakowanie wyposazenia do zwalczania pozarow

Kierunek do miejsca Zestaw sprzetu
rozmieszczenia pozarniczego
sprzetu pozarniczego

P

Hydrant wewnetrzny Telefon do uzycia Drabina pozarowa
w stanie zagrozenia
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Gasnice pianowe. Agregaty pianowe

ZALETY

®m zapewnia szybkie chiodzenie przez skroplenie
srodka w kontakcie z pozarem

®m tworzy powloke odcinajaca wydzielanie par
palnych cieczy i uniemozliwia ponowne zapalenie

® moze by¢ uzyta do gaszenia urzadzen elektrycz-
nych, jezeli posiadajg informacje o dopuszczeniu

ZASTOSOWANIE
®m pozary grupy A, B

PRZECIWWSKAZANIA

B nie gasi¢:
- cial reagujacych z wodg, jak np.
sod, potas, karbol, wapno
- cial palacych sie w postaci zaru
w wysokich temperaturach
- instalacji i urzadzen elektrycznych
pod napieciem

DZIALANIE
® wyciagnac zawleczke bezpieczenstwa
® nacisng¢ dzwignie

®m skierowac¢ zawor na zrédlo ognia
naciskajac dzwignie
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Gasnice sniegowe. Agregaty sniegowe

ZALETY

® srodek gasniczy nie wymaga do uwolnienia czynnika
wyzwalajgcego

zbija mechanicznie plomien dzigki sile podmuchu
dziata ttumigco wypychajac tlen gazem obojetnym

@
%
m dziala chiodzaco, temperatura CO,: -78°C
® nie pozostawia sladéw po uzyciu

E

stosuje sie do gaszenia urzadzen pod napigciem

ZASTOSOWANIE
®m pozary grupy BiC
® urzadzenia i instalacje pod napigciem do 1 kV

PRZECIWWSKAZANIA

® nie wolno gasic:
— pozardw siarki, wegla, metali lekkich, materialow,
obok ktérych sg zwiazki cyjankow
— palacych sie ludzi
— silnie rozgrzanych elementéw konstrukcji urzadzen

DZIALANIE
® wyciagnac zawleczke

® nacisna¢ dzwignie uwalniajacg CO,
® wydajnos$¢ kontrolowac zaworem
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Gasnice proszkowe. Agregaty proszkowe

ZALETY
® nietoksycznos¢, neutralnosc

®m duza zdolno$¢ penetracji ognia, chiodzenie i tworze-
nie warstwy izolacyjnej przed ogniem

® mozliwos$¢ gaszenia urzadzen elektrycznych

® proszki fosforanowe posiadajg zwigkszong odpor-
nos¢ na wilgo¢, wstrzasy i gasza pozary grupy A

®m gasi skutecznie pozary gazow

ZASTOSOWANIE

m proszki fosforanowe gaszg pozary grupy A, B, C
®m proszki weglanowe gasza pozary grupy B, C

@ urzadzenia elektryczne pod napieciem do 1 kV
m pozary grup D (proszek D)

PRZECIWWSKAZANIA

® nie powinno si¢ gasic:
- czesci ruchomych maszyn
— komputerdw i sprzetu
elektronicznego

DZIALANIE

® wyciagna¢ zawleczke bezpie-
czenstwa

® nacisnac dzwignie

® uwolniony proszek i jego wydaj-
nos$¢ kontroluje sie zaworem
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4. Sposob zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym to prace remontowo-
budowlane 2zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z
wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz
lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach
sktadowych, a takze prace remontowo-budowlane wykonywane w
strefach zagrozonych wybuchem;

Wprowadza sie instrukcje zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo na terenie obiektu, ktorej tres¢ zawiera — Zatgcznik nr 2.

1. Instrukcja niniejsza ma na celu okreslenie obowigzkéw i
odpowiedzialnosci pracownikbw za zapewnienie bezpieczenstwa
pozarowego przy wykonywaniu prac pozarowo-niebezpiecznych oraz
okreslenie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego prac, o ktérych
mowa w pkt. 2

2. Do prac niebezpiecznych pozarowo, nalezy zaliczyé w szczegdlnosci:

» wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje
iskrzenie lub nagrzewanie:

- spawanie, ciecie gazowe i elektryczne,

- podgrzewanie instalacji, urzadzen, zaworéw

- podgrzewanie lepiku, smoty,

- rozniecanie ognisk;

» wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i pytdw, przy
ktérych moga powsta¢ mieszaniny wybuchowe, tj.:

- przygotowanie do stosowania gazéw, pytdw i cieczy,

- stosowanie tych pytéw i cieczy do malowania, klejenia, mycia,

- suszenie materiatéw i substancji palnych.

3. Do przestrzegania postanowien Instrukcji zobowigzani sg wszyscy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac
pozarowo niebezpiecznych, pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac
oraz uzytkownicy obiektéw (pomieszczen, terenu), gdzie prace te sg
prowadzone.

4. Postanowienia Instrukcji obowigzuja wszystkich pracownikow
przedsiebiorstw i firm realizujacych zlecenia (oséb prawnych i fizycznych)
na terenie obiektu.

5. Obowiazek zapoznania pracownikéw firm, o ktérych mowa w pkt.3 i 4 z
postanowieniami Instrukcji, nalezy do kierownikéw tych firm.

6. Obowigzek zapoznania kierownikéw firm realizujgcych zlecenia na
terenie budynku z postanowieniami Instrukcji, nalezy do tego pracownika,
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ktéory zawart umowe dotyczaca wykonywania prac pozarowo -
niebezpiecznych.

7.Postanowienia zawarte w Instrukcji nie naruszajg przepiséw
szczegbtowych, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisow i aktow normatywnych.

Prace niebezpieczne pozarowo

Prace, ktére mogq spowodowac bezposrednle nlebezpleczenstwo
powstania pozaru lub wybuchu

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych
pozarowo naley:

® ocenic¢ zagrozenie pozarowe w rejonie,
w ktérym prace beda wykonywane,

® ustali¢ rodzaj przedsiewzigeé¢ majacych na celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrze-
niania sie pozaru lub wybuchu,

B wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpie- . do10m
czenie miejsca pracy,

® uzyska¢ wymagane zezwolenie zgodnie
z zaktadowym regulaminem.

Kazda tymczasowa praca, prowadzona poza wyznaczonym na state
do tego celu miejscem, ktéra wigze sie z uzyciem otwartego ognia
lub wytwarza wysoka temperature i/lub iskry (miedzy innymi praca
typu: lutowanie, ciecie gazowe, rozmrazanie rur, krycie dachéw na
goraco, spawanie, zgrzewanie) winna by¢é prowadzona w sposéb
uniemozliwiajagcy powstanie pozaru lub wybuchu.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru lub wybuchu, wiasciciel obiektu:

a. ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace beda
wykonywane;

b. ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

c. wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy;

d. zapewnia wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje;

e. zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujacymi w  rejonie  wykonywania prac oraz z
przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.
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Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy:

e zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w
miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym
rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujace si¢ w nim
instalacje techniczne,

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w
pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem
lub w pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonywano inne
prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych
gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w
mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie
przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci,

e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru;

e po zakorczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty
wykonywane, oraz rejony przylegte;

e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego
technicznie i zabezpieczonego przed mozliwoscia wywotania
pozaru.

W celu prawidtowego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych
korzysta¢ nalezy z ztacznikow zawartych w niniejszej instrukciji.

41 ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU |
PRZYGOTOWANIA DO DZIALAN RATOWNICZYCH

Ochrona przeciwpozarowa powinna realizowa¢ program utrzymania i
poprawy stanu bezpieczenistwa, w nastepujgcych  zakresach
przedsiewziec:

a) prewenciji, szkolenia i monitoringu pozarowego,

b) zapewnienia warunkéw technicznych i organizacyjnych dla ewakuacji
0s6b i mienia,

c) utrzymania prawidtowego stanu technicznego instalacji i urzadzen
technicznych; w tym okresowych — przegladéw i konserwacji,

d) wiasciwego magazynowania, przechowywania i uzytkowania
materiatdbw pozarowo niebezpiecznych,

e) wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy, hydranty, sprzet
ratowniczo-ewakuacyjny urzgdzenia oddymiajace, urzadzenia do
wykrywania pozaru i stezen niebezpiecznych,

f) zabezpieczenia prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych.
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5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne
sposoby ich sprawdzenia.

Ewakuacje z poszczegélnych pieter budynku zapewniajg cztery,
wydzielone pozarowo zamykane drzwiami i oddymiane klatki schodowe
KS 1, KS 2, KS 3, KS 4. Konstrukcja biegéw i spocznikéw klatek
schodowych posiadajg ceche R 60 odpornosci ogniowe;.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczenia, od
najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m. Szeroko$¢
przejscia spetnia wymogi: 0,6m na 100 osob lecz nie mniej niz 0,9m.
Przejscia nie prowadza przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb nalezy zapewni¢ co
najmniej dwa wyjscia otwierane na zewnatrz oddalone od siebie o co
najmniej 5m. Szeroko$¢ poziomych

drég ewakuacyjnych spetnia wymogi:
co najmniej 0,6m na 100 os6b lecz nie
e -— mniej niz 1,4m.
Migpi— gt L ——=1 Korytarze stanowiace droge
R A | [ ewakuacyjng podzielono na odcinki nie
T r dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu
r- drzwi dymoszczelnych.

Dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku zwanej dalej
Katks sobedowe, & ioe] wotlole st ,dojsciem  ewakuacyjnym”
rownowaine wejsciu do innej strefy poiarowe] mierzy sie wzdtuz osi drogi
s ewakuacyjnej. W inna ona
wynosi¢ dla stref ZL Il —
30 m przy jednym dojsciu
lub  60m przy dwoch
dojsciach.

Uzytkownik  obiektu jest

zobowigzany do
umieszczenia w miejscach
ogolnodostepnych i
widocznych wykazu

telefonéw alarmowych oraz
instrukcji postepowania na

klasa odpornosci ogniowej ; ;
= wypadek powstania pozaru,
a ponadto:

= oznakowac zgodnie z Polskimi Normami
v drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,
v' usytuowanie urzadzen przeciwpozarowych,
v lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu elektrycznego i
zaworow na instalacjach gazoéw,
v drzwi do windy ,zakaz uzywania do celéw ewakuac;ji’,
= zabrania¢ uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do:
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v’ urzadzen przeciwpozarowych, takich jak gasnice, hydranty,
zawory hydrantowe art.,
v' wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

5.1 PROWADZENIE EWAKUACJI PRZY WYKORZYSTANIU DROG KOMUNIKACJI

OGOLNEJ

W kazdym obiekcie, w zaleznosci od jego warunkéw konstrukcyjno-
budowlanych, ewakuacje nalezy prowadzi¢ oznakowanymi (znaki
fotoluminescencyjne) drogami komunikacji ogélnej, a w szczegolnosci:

» korytarzami w kierunku do niewydzielonej drzwiami klatki schodowej —
schodami w dét do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz obiektu ;

« korytarzami do wyj$¢ ewakuacyjnych prowadzgacych na zewnatrz
obiektu lub z pomieszczen do wyj$¢ ewakuacyjnych bezposrednio
prowadzacych na zewnatrz obiektu — z kondygnacji na poziomie
parteru;

5.2 ORGANIZACJA | WARUNKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ EWAKUACJI OSOB |

MIENIA

Dla zapewnienia warunkow bezpiecznej ewakuacji oséb z obiektu

zabrania sie;

= skladowania materiatow palnych na drogach komunikacji ogéinej,
stuzacych celom ewakuacji,

= ustawiania w drzwiach wyj$ciowych, korytarzach i przej$ciach
jakichkolwiek przedmiotow utrudniajgcych ewakuacje os6b i mienia,

= zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich
natychmiastowe otwarcie,

= uniemozliwiania lub ograniczenia dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych,

= eksploatacji obiektu bez kompletnego oznakowania drég wyjsc i
kierunkéw ewakuacji zgodnie z Polskg Norma.

Ewakuacja to zorganizowane, szybkie i bezpieczne opuszczenie przez

pracownikow oraz studentéw zagrozonych pomieszczenn budynku na
. zewnatrz lub do miejsc bezpiecznych, wyznaczonymi drogami i wyjsciami

ewakuacyjnymi.

Oznakowanie dréog ewakuaciji

Wyposazenie obiektéow w znaki ewakuacyjne umozliwia sprawne i

bezkolizyjne przeprowadzenie ewakuacji w przypadku pozaru lub innego

zagrozenia.

Pionowe i poziome drogi oraz wyjScia ewakuacyjne w obiektach

oznakowane sa fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi, ktére w

przypadku zaniku oswietlenia podstawowego wskazujg kierunki

ewakuacji (Swieca) przez 2 godziny.

Ewakuacje obiektu zarzadza Rektor Uczelni, a pod jego nieobecnos¢

lub na wyrazne polecenie Kanclerz, Dziekan Wydziatu lub osoba ich

zastepujaca.

Ewakuacje ogtasza sie za pomoca syren akustyczno - gtosowych

systemu sygnalizacji alarmu pozaru. Nadajace sygnaty akustyczne i

komunikaty stowne o tresci UWAGA, UWAGA, WYSTAPKO

ZAGROZENIE POZAROWE. PROSIMY OPUSCIC POMIESZCZENIA |

UDAC SIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU.
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5.3 OGOLNE ZASADY ZACHOWANIA SIE W TRAKCIE EWAKUACJI

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowacé osoby z tych pomieszczen,
w ktérych powstat pozar Ilub ktére znajdujg sie na drodze
rozprzestrzeniania sie ognia oraz z pomieszczen, z ktérych wyjscie
lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odciete
przez pozar lub zadymienie. Kazda z o0s6b opuszczajacych
pomieszczenia obiektu powinna sprawdzi¢ czy w pomieszczeniach
sgsiednich nie przebywajg ludzie. Powinna takze przed opuszczeniem
stanowiska pracy wylaczy¢ urzadzenia bedace w ruchu, pracownicy
administracji - komputery. W trakcie ewakuacji, osoby z zewnatrz
zaproszone do biur obiektu podlegajg opiece pracownika przez
ktérego zostaty wprowadzone lub do ktoérego przyszty.

2. Wszyscy pracownicy ktorzy nie sg ,funkcyjnymi” po ustyszeniu alarmu
o ewakuacji zobowigzani sg do niezwtocznego wyjscia z obiektu
wedtug ustalonych procedur bez mozliwosci korzystania z szatni —
kategorycznie zabrania sie wracania do budynku ktéry zostat objety
ewakuacja.

3. Podczas ewakuacji stosowa¢ nalezy zasade roztadowania w
pierwszej kolejnosci duzych skupisk ludzi - dlatego tez nalezy
racjonalnie wykorzysta¢ wszystkie drzwi ewakuacyjne.

4. Osoby mogace porusza¢ sie o witasnych sitach nalezy kierowa¢ do
najblizszych drzwi ewakuacyjnych. Osoby nieprzytomne, ranne, z
ograniczong zdolnos$cig poruszania nalezy ewakuowac¢ przenoszac je
na rekach.

5. W przypadku blokady dréog ewakuacyjnych, nalezy niezwiocznie
dostepnymi $rodkami Np. telefonicznie, bezposrednio Ilub przy
pomocy o0so6b znajdujgcych sie na zewnatrz odcietej strefy -
powiadomi¢ kierujgcego ewakuacjg. Ludzi odcietych od wyjscia, a

znajdujacych sie w strefie zagrozenia , nalezy zebra¢ w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od ZzZrodta pozaru i w miare
posiadanych $rodkéw i istniejgcych warunkéw ewakuowac¢ na

zewnatrz przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek
strazy pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

6. Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac si¢ w
pozycji pochylonej, starajac trzymac gtowe jak najnizej ze wzgledu na
mniejsze zadymienie panujace w dolnych partiach pomieszczen i drég
ewakuacyjnych. Usta i nos nalezy w miare mozliwosci zastania¢
chustkg zmoczong w wodzie — sposéb ten ufatwia oddychanie.
Podczas ruchu przez zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy
porusza¢ sie wzdtuz $cian, by nie straci¢ orientacji co do kierunku
ruchu.

7. Ewakuacja mienia nie moze odbywaé sie kosztem sit i Srodkéw
niezbednych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy
rozpoczac¢ od najcenniejszych urzadzen, dokumentacji i przedmiotow.

8. Osoby wychodzace z ewakuowanego obiektu kierujg sie¢ na miejsce
zbiérki — ktérym jest PLAC MATEJKI. Tam zgtaszajg obecnos$¢
swojemu PRZELOZONEMU ktéry odnotowuje ten fakt w liscie
obecnosci. Pod Zzadnym pozorem Zzaden pracownik nie moze
opusci¢ miejsca zbiérki bez zgody PRZELOZONEGO .
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9. Po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy
ludzie opuscili poszczegdlne pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze
kto$ zostat w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zgtosi¢ ten fakt
jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce akcji przeprowadzié¢
ponowne sprawdzenie pomieszczen budynku.

10.W przypadku przybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej kierujgcy przebiegiem akcji lub osoba go zastepujaca |,
zobowigzana jest do ztozenia krotkiej informacji o przebiegu akcji, a
nastepnie podporzadkowania sie poleceniom dowddcy przybytej
jednostki taktycznej strazy pozarne;.

5.4 PRACOWNICY WYZNACZENI DO ZWALCZANIA POZAROW | EWAKUACJI
»FUNKCYJNI”.

Zgodnie z art. 209" Kodeksu Pracy pracodawca powinien
wyznaczyé w swoim zaktadzie pracy osoby do zwalczania pozarow i
ewakuacji. W przypadku wystapienia zagrozenia np. pozaru — osoby te
.funkcyjni” sa zobowigzane do podjecia proby ugaszenia pozaru
dostepnymi srodkami i podrecznym sprzetem gasniczym (gasnice, koce
gasnicze, hydranty). ,Funkcyjni” takze bedg koordynowaé¢ ewakuacja od
chwili podjecia decyzji o ewakuacji do momentu podjecia dowodzenia
przez Kierujgcego Dziataniami Ratowniczymi (KDR) ze strony
Panstwowej Strazy Pozarnej. Po przejeciu dowodzenia przez KDR
.funkcyjni” nadal pozostajga do dyspozycji KDR i podporzgadkowujg sie
jego decyzjom.

Liczba pracownikéw koordynujacych ewakuacje powinna zaleze¢
od liczby i powierzchni kondygnaciji, liczby klatek schodowych i wyjs¢ z
budynku, powinna takze uwzglednia¢ strukture organizacyjng zaktadu.
.Funkcyjni musza dobrze znac¢ topografie budynku, mozliwe Zzrédta
zagrozen, materiaty niebezpieczne mogace znajdowac sie w budynku,
rozmieszczenie sprzetu gasniczego oraz plany ewakuacyjne budynku.
,Funkcyjnych” powinni cechowaé¢ sie opanowaniem w sytuacji
zagrozenia, dziata¢ zdecydowanie i rozsadnie.

Wazne jest réwniez, aby w momencie ogtoszenia alarmu
.funkcyjni” byli tatwo zauwazani w ttumie. Dlatego zaleca sie wyposazyé
ich w wyrézniajgce elementy ubrania, takie jak np. jaskrawej barwy
kamizelki z napisem , Ewakuacja ASP”.

WYKAZ 0SOB FUNKCYJNYCH :

WyYDzIAt MALARSTWA:

Katedra Malarstwa:

Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecno$¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

Katedra Rysunku
Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie

Kierownik Pracowni pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem
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Katedra Interdyscyplinarna
Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie

Kierownik Pracowni pod jego nieobecno$¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

Katedra Scenografii

Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

Katedra Edukaciji Artystycznej:

Kierownik Katedry - pod jego nieobecno$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecno$¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

WYDZIAL. RZEZBY:

Katedra Rzezby |:

Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

Katedra Rzezby |l
Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie

Kierownik Pracowni pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmfodszy wiekiem

Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzezbiarskieqo
Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

Katedra Rysunku

Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecno$¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem

WyYDzIAL. GRAFIKI:

Katedra Rysunku i Malarstwa:

Kierownik Katedry - pod jego nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Kierownik Pracowni pod jego nieobecnos¢ lub na wyrazne polecenie
Pracownik dydaktyczny najmtodszy wiekiem
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Pion Administracyjny:

Kierownik Dziatu Administracyjno - Gospodarczego - pod jego
nieobecnos$¢ lub na wyrazne polecenie
Wyznaczony pracownik - najmtodszy wiekiem

5.5 ZADANIA | OBOWIAZKI OSOB ,,FUNKCYJNYCH” PO OGLOSZENIU ALARMU DO
EWAKUACJI

Osoby te idgc w kierunku najdalej potozonego pomieszczenia
swojego rejonu nadzoru (rejon nadzoru — pomieszczenia zajmowane przez
jednostke organizacyjna zaktadu wraz z przyleglymi pomieszczeniami socjalnymi)
powinny sprawdzi¢ czy sygnat alarmowy dotart do wszystkich osoéb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, a w sytuacji zauwazenia oséb
niereagujacych na sygnat alarmowy lub komunikat, wydac¢ im polecenie
zaprzestania pracy oraz ewakuacji. Po opuszczeniu pomieszczen przez
uzytkownikow ,funkcyjni” koordynujacy ewakuacje majg udac¢ sie w
kierunku wyj$¢ ewakuacyjnych sprawdzajac po drodze wszystkie
pomieszczenia, w tym réwniez sanitariaty, pokoje socjale i
pomieszczenia gospodarcze, tak aby catkowicie upewnic sie, ze wszyscy
pracownicy opuscili nadzorowany przez siebie rejon. Po sprawdzeniu
pomieszczen powinni zamkng¢ drzwi na klucz — pozostawiajac klucz w
zamku na zewnatrz.
,Funkcyjni” musza réwniez natychmiast rozwigzywac¢ dorazne problemy,
konflikty i niebezpieczne sytuacje oraz stanowczo i zdecydowanie
reagowac¢ na jakakolwiek nie subordynacje, przemieszczanie sie ,pod
prad” czy proby powrotu do opuszczonych juz pomieszczen. Rola
.funkcyjnych” jest réwniez pomoc osobom zdezorientowanym lub
kontuzjowanym oraz niepetnosprawnym. Osoby te nadzorowany rejon
opuszczajg ostatnie, a w miejscu zbiérki po ewakuacji sktadajg
kierujgcemu ewakuacjg zwiezty meldunek o opuszczeniu pomieszczen
przez wszystkie osoby z nadzorowanego rejonu.

5.6 ZADANIA | OBOWIAZKI WSZYSTKICH OSOB PO OGLOSZENIU ALARMU DO
EWAKUACJI
Rektor Uczelni, a pod jego nieobecnos¢, Kanclerz, Dziekan Wydziatu lub
osoba go zastepujgca:
M W sytuacji zagrozenia zycia lub zdrowia ogtasza ewakuacje catego
budynku,
M Przydziela zadania pracownikom w zaleznos$ci od rozwoju sytuacji,
M Przyjmuje meldunki o ewakuacji pracownikéw poszczegoinych
katedr,
Pracownicy dydaktyczni:
M Natychmiast przerywajg prowadzone zajecia , prace w
pracowniach itp.
M Zabezpieczajg uzywany materiat jesli moze on powodowac
dodatkowe zagrozenie,
M Ewakuujg studentéw na zewnatrz budynku w miejsce zbiorki,
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M Sprawdzaja liste obecnosci (dziennik) na miejscu zbidrki,
M W razie braku obecnosci, ktorej$s z osoby natychmiast informuja o
tym Kierujacego Ewakuacja oraz przybyte na miejsce stuzby

ratunkowe.
Portier:
M Weryfikuje zagrozenie,

M Przekazuje informacje o zagrozeniu do Rektoratu , Dziekanatu,
M W sytuacji matego pozaru podejmuje dziatania gasnicze

podrecznym sprzetem gasniczym,

M Na polecenie osoby kierujgcej ewakuacjg lub osoby zastepujgcej

go wszczyna alarm do ewakuaciji:

- uruchamia ROP(Reczny Ostrzegacz Pozarowy),
M W sytuacji ogtoszenia ewakuacji otwiera wszystkie wyjscia

ewakuacyjne na osciez,

Drogi ewakuacyjne

m Drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne, a takze ich trasy,
powinny by¢ oznakowane w sposéb dobrze widoczny i trwaly.

® Znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej powinny
by¢ wykonane z materiatéw fotoluminescencyjnych, jezeli nie
jest konieczne zastosowanie os$wietlenia awaryjnego.

Wyijscie ewakuacyjne
(tabliczka umieszczona
nad wyjsciem)

m

Oznakowanie w pomieszczeniach
(przykiad)

TELEFONY ALARMOWE

o
*
e
o]
&
NIOINI®

) 986

POGOTOWIE

L | e
WODOCIAGOWE
m CIEPLOWNICZE
ENERGETYCZNE
ﬂ!ﬂ DZWIGOWE

DROGOWE
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Oznakowanie bezpieczenstwa

W kazdym zakiadzie nalezy oznakowac,
zgodnie z Polskimi Normami:

a) drogi ewakuacyjne w sposéb zapewnia-
jacy dostarczenie informacji niezbednych WYJSCIE
do ewakuacji, EWAKUACYJNE

b) miejsca usytuowania urzgdzen

przeciwpozarowych,

~

c) elementy sterujgce urzgdzeniami
przeciwpozarowymi,

pozarowo,

e) pomieszczen, w ktérych wystepujg
materialy niebezpieczne pozarowo.

Oznakowanie bezpieczenstwa

Znaki zakazu i ostrzegawcze

d) miejsca lokalizacji przeciwpozarowych
wytgcznikéw pradu, giébwnych zaworéw
gazu oraz materialéw niebezpiecznych

Niebezpieczenstwo Niebezpieczenstwo Niebezpieczenstwo
pozaru - Materiaty pozaru ~ Materiaty wybuchu - Materialy
fatwo zapalne utleniajgce wybuchowe
Zakaz gaszenia Palenie tytoniu Zakaz uzywania
wodg zabronione otwartego ognia
— Palenie tytoniu
zabronione
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