Znaki ewakuacyjne

Kierunek drogi Drzwi Kierunek do wyjscia
ewakuacyjnej ewakuacyjne drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi Kierunek do wyijscia drogi
ewakuacyjnej schodami w dot ewakuacyjnej schodami w gore

d E3

Pcha¢ aby otworzy¢ Ciagna¢ aby otworzy¢  Stluc aby uzyska¢ dostep

Techniczne srodki ppoz. stuzgce ewakuacii

B yina

Klucz do wyjscia Drabina Pojemnik z maskami
ewakuacyjnego ewakuacyjna ucieczkowymi

Miejsce zbiorki Rekaw
do ewakuacji ewakuacyjny
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5.6 SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI |
WARUNKOW  EWAKUACJI LUDZI
Z oceny zdarzen pozarowych wiadomo, ze sam fakt alarmu pozarowego
moze wywota¢ wséréd réznych oséb stany zdenerwowania, psychoze
strachu i paniki, ktore w wiekszym skupisku ludzi rozprzestrzeniajg sie i
moga doprowadzi¢ do tragicznych skutkéw. Postawy ludzkie wobec
zagrozenia w czasie pozaru sg bardzo zréznicowane, a reakcje ludzi
moga wyrazac¢ sie w rézny sposob. Pozar jest zawsze silnym stresem
modyfikujgcym zachowanie ludzkie. Zachowanie si¢ ludzi wewnatrz
budynku podczas pozaru ma czesto decydujace znaczenie dla efektow
samo ratowania sie zagrozonych ludzi i sprawny przebieg ewakuacji.
Znajomos$c¢ reakgcji pojedynczego cztowieka i zbiorowosci, zachowanie sig
w obliczu czynnikbw oddzialywania pozaru oraz wiedza o
prawidtowoséciach tych zachowan, powinna by¢ przydatna do celéw
ksztaftowania organizacji skutecznej ochrony przeciwpozarowe;.
Szczegolnie niebezpieczne zjawisko moze wystgpi¢ w przypadkach
przeprowadzenia nagtej ewakuacji ludzi, wynikajacej z bezposredniego
zagrozenia zycia i zdrowia ludzkiego spowodowanego pozarem, badz na
skutek gwattownego rozprzestrzeniania sie dymow i gazéw pozarowych.
BodzZce zewnetrzne, a zwiaszcza dym, ptomienie, wysoka temperatura,
dziatanie toksyczne, powodujg znaczne ostabienie odpornosci
psychiczne;.
Panika zawsze pogarsza sytuacje, zwiekszajagc w warunkach pozaru
przede wszystkim ryzyko dla zycia i zdrowia ludzi, nie tylko tych, ktérzy
jej ulegli.
Zgodnie z (3 - § 13) Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajacego
strefe pozarowg przeznaczona dla ponad 50 oséb, bedacych jej statymi
uzytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzac
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji. W
przypadku szkét probng ewakuacje nalezy przeprowadzac raz w roku.
Wiasciciel lub zarzgadca obiektu powinien powiadomi¢ wtasciwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Parnstwowej Strazy
Pozarnej o terminie przeprowadzenia ¢wiczen, nie pozniej niz na tydzien
przed ich przeprowadzeniem.

Przez organizacje ewakuacji nalezy rozumie¢ zespét przedsiewzieé
(szkolen, ¢wiczen) majacy na celu wyrobienie prawidtowych nawykow i
zachowan u ludzi przebywajacych w danym obiekcie, ktére pozwolg
skroci¢ czas jej trwania do minimum gwarantujgcego bezpieczne
opuszczenie zagrozonego budynku lub jego czesci.

SZCZEGOLOWE ZASADY CWICZEN EWAKUACYJNYCH
1. Zarzadzajgcy ¢wiczenia ewakuacyjne, tzn. Rektor lub upowazniona przez
niego osoba:
a) ustala zakres c¢wiczen i schematéw dziatania personelu w
przypadku pozaru,
b) wyznacza obserwatorow oceniajgcych éwiczenia przydzielajac im
zadania obserwacji postepowania konkretnych oséb funkcyjnych,
ktérzy bedg uczestniczyé w c¢wiczeniach lub zadanie obserwacji
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wszystkich éwiczacych w wyznaczonym rejonie (Sali, miejscu
zbiorki,.),

c) okresla miejsce wystgpienia zagrozenia,

d) okresla zakres zagrozenia (wielko$¢ i zasieg: pozaru, zadymienia) i
ewentualnie prognozowany kierunek rozwoju pozaru,

e) przekazuje informacje wymienione w pkt b i ¢ przypadkowej lub
konkretnej osobie znajdujacej sie w rejonie planowanego
zagrozenia pozarowego polecajac wykonywac¢ wszystkie czynnos$ci
tak jakby to byt prawdziwy pozar,

2. W trakcie c¢wiczen zarzadzajacy moze wprowadzi¢ dodatkowe
utrudnienia, np. rozszerzenie wielkosci pozaru, odciecie drogi
ewakuacyjnej przez dym,

3. Bezposrednio po zakonczeniu ¢wiczen ewakuacyjnych zarzadzajacy
zwotuje narade dla wszystkich osob funkcyjnych ¢éwiczacych,
obserwatoréow i innych niezbednych oséb dla oméwienia poprawnosci
zachowan i popetnionych btedow.

4. Z narady nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory moze by¢ podstawg do
wydania polecen organizacyjnych lub technicznych poprawiajgcych
warunki ewakuaciji na przysztos¢.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego ASP pl. Matejki, Basztowa, Paderewskiego (kwiecien 2014r) 41



42

6. Szkolenie przeciwpozarowe, sposoby zaznajamiania
uzytkownikow obiektu z trescia przedmiotowej
instrukcji oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Prowadzenie szkolenia pracownikbw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej jest obowigzkiem prawnym. Wynika to, z cytowanego
na poczatku opracowania, art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Ustawodawca nie przewidziat jednak delegacji prawnej do wydania
przepisu szczegotowego, ktory regulowatby zasady szkolenia z tego
zakresu. W tej sytuacji, problematyka bezpieczenstwa pozarowego
powinna by¢ omawiana w ramach szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
pracodawca jest obowigzany zaznajamia¢ pracownikéw z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy okreslono w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). Zgodnie z powyzszym
przepisem zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego powinny by¢
omawiane na szkoleniu wstepnym, w ramach instruktazu ogélnego, oraz
podczas szkolenia okresowego bhp.

6.1 Instruktaz ogdéiny.

Instruktaz ogoiny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
studenci odbywajacy praktyki, uczniowie szkét zawodowych odbywajacy
praktyczng nauke zawodu w zaktadzie — przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Ramowy program tego szkolenia obejmuje temat: ,Podstawowe
zasady ochrony przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru” —
czas trwania minimum 20 — 30 min. Podczas takiego instruktazu
pracownik powinien poznac:

e potencjalne zroédta zagrozen pozarowych,

e mozliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie¢ pozarow,

e instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

e niniejszg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

6.2 Szkolenie okresowe.

Szkolenia okresowe, realizowane w ramach szkolen okresowych bhp.
Na omoéwienie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego, w ramach
szkolenia okresowego przeznacza sie, co najmniej 60 min. Tematyka
szkolenia obejmuje:

e analize warunkéw techniczno budowlanych obiektu,

e charakterystyke zagrozen pozarowych,

e dziatanie technicznych systemoéw zabezpieczen,

e zachowanie sie w sytuacjach pozaru lub innego zagrozenia w tym:

zasady alarmowania, wykorzystanie podrecznego sprzetu
gasniczego, zasady i warunki ewakuaciji.
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7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony
przeciwpozarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce ze
Srodowiska, budynku, obiektu lub terenu sg obowigzane zabezpieczyc¢ je
przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem.
Wtasciciel, zarzadca Ilub uzytkownik budynku, obiektu Iub terenu,
ponoszg odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw przeciwpozarowych,
w trybie i na zasadach okre$lonych w innych przepisach.

Whtasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich
ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany:

a przestrzegac przeciwpozarowych wymagan techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

b wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice,

c zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i
gasnic w sposéb gwarantujgcy ich sprawne | niezawodne
funkcjonowanie,

d zapewni¢ osobom przebywajgcym w  budynku, obiekcie
budowlanym lub na terenie, bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacji,

e przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia
akcji ratowniczej,

f zapoznac pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

g ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialno$¢ za realizacije obowigzkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa, stosownie do obowigzkéw i zadan
powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego Iub
terenu, przejmuje - w cato$ci lub w czesci - ich zarzadca lub uzytkownik,
na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzgad lub
uzytkowanie.

W przypadku gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialnos¢ za
realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa
na faktycznie wtadajacym budynkiem, obiektem budowlanym lub
terenem.

7.1 Podzial odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwigzane z
ochrona przeciwpozarowa:

1. Bezposrednig odpowiedzialno§¢ za zapewnienie wiasciwych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, ponosi Rektor
uczelni.

2. Zadania dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego Rektor
deleguje do obowiazkéw pracownikom:
= |nspektorowi ds. ochrony przeciwpozarowe;j ,

Kanclerzowi

Dziekanom Wydziatéw

Kierownikowi Dziatu Administracyjno -Gospodarczego

Portierom,

Personelowi sprzatajagcemu,

wszystkim pracownikom.
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3.

Rektor okresla ponadto w regulaminach i zarzadzeniach
porzadkowych zasady postepowania, prawa i obowigzki dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego, jak tez adresuje je do wszystkich innych
0s6b przebywajacych na terenie obiektu.

GObowiqzki kazdego pracownika

W zakresie ochrony przeciwpozarowej, kazdy pracownik niezaleznie od
zajmowanego stanowiska i petnionej funkcji, jest zobowigzany:

1

2.

3.

8.

Uczestniczy¢ w szkoleniach i instruktazach przeciwpozarowych
organizowanych przez uczelnie;

Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia w
pomieszczeniach na terenie obiektu;

Znaé obowigzujgce przepisy z zakresu zapobiegania pozarom i ich
zwalczania, tres¢ niniejszej ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego" i
inne ustanowienia wewnetrzne oraz wykonywaé prace zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa, okreslonymi w tych przepisach,;

. Dbaé o wtasciwy stan zabezpieczenia przeciwpozarowego na swoim

stanowisku pracy;

Przed zakonczeniem pracy sprawdzi¢, czy przy opuszczanym
stanowisku zostaty wytgczone wszystkie urzadzenia elektryczne oraz
czy nie wystepuja inne zrodta zagrozenia;

Nie zastawia¢ dréog pozarowych i ewakuacyjnych, nie zastawiac

dostepu do urzadzen i sprzetu gasniczego oraz urzadzen
energetycznych;
Zna¢ zasady i sposoby alarmowania o zagrozeniu/pozarze,

katastrofie, awarii/jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
uruchamia¢ wewnetrzny system alarmowania w budynku;

Bra¢ udziat w dziataniach ratowniczo-gasniczych, podporzadkowujac
sie w tym zakresie kierujgcemu akcja.

GDObowiqzki Rektora, Kanclerza

W zakresie ochrony przeciwpozarowej, poza obowigzkami okreslonymi
dla kazdego pracownika , do szczegdlnych obowigzkéw Rektora, nalezy:

1.

2.

4.

Nadzér nad catoksztattem i koordynacja realizacji zadan ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie.

Zapewnienie osobom przebywajagcym w budynku bezpieczenstwa i
mozliwo$¢ ewakuacji w wypadku pozaru.

Reprezentowanie spraw ochrony przeciwpozarowej na zewnatrz.
Rozdziat zadan i obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej na
podlegtych sobie pracownikéw.

Ustanawianie zasad porzadkujgcych zachowanie 0s6b
przebywajacych na terenie obiektu.

. Podejmowanie decyzji dotyczgacych sposobéw realizacji zadan i

zabezpieczenia finansowego potrzeb ochrony przeciwpozarowe;.
Zatwierdzanie dokumentacji i wydawanie zarzadzen dotyczacych
spraw ochrony przeciwpozarowe;.

Egzekwowanie obowigzku dokonywania uzgodnien z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w procedurze przedsiewziec
inwestycyjnych.
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10.Zapewnienie  witasciwego szkolenia przeciwpozarowego dla
wszystkich pracownikéw.

@Obowiqzki Inspektora ds. ochrony przeciwpozarowe;j .

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Inspektor, zobowigzany jest do:

1. Zapewnienia przestrzegania przeciwpozarowych wymagan
budowlanych oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen
stanowigcych wyposazenie zajmowanych budynkéw i pomieszczen;

2. Zapewnienia wyposazenia budynkéw i pomieszczen w sprzet
pozarniczy i ratowniczy oraz utrzymanie tego sprzetu w petnej
sprawnosci  technicznej przez zapewnienie  systematycznej
konserwacji;

3. Przygotowania budynkéw do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej i
zapewnienie warunkéw technicznych dla ewakuacji ludzi na wypadek
pozaru;

4. Ustalenia sposoboéw postepowania na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia;

5. Nadzoru nad szkoleniem pozarniczym i specjalistycznym podlegtego
personelu;

6. Prowadzenia okresowych analiz stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku i pomieszczen.

7. Organizowania nadzoru technicznego nad przygotowaniem i
prowadzeniem prac remontowych i montazowo-instalacyjnych tak,
aby przebiegaty one z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego;

8. Uczestniczenia w pracach komisji odbiorczych i przejmowaniu do
uzytkowania nowych i wyremontowanych obiektéw, pomieszczen,
urzadzen i instalacji, a takze zgtasza¢ do protokotéw uwagi dotyczace
zabezpieczenia przeciwpozarowego;

9. Uwzgledniania zagadnien bezpieczenstwa pozarowego przy
opracowywaniu lub aktualizacji instrukcji obstugi aparatury, urzadzen i
instalaciji;

10.Ustalania zasad postepowania na ewentualno$¢ zaistnienia
mozliwych sytuacji stanéw awaryjnych;

11.Kontrolowania przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych i
wewnetrznych zarzadzen organizacyjnych;

12. Dokonywania kontroli  wewnetrznej stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektow i pomieszczen oraz uczestniczenia w
kontrolach przeprowadzanych przez upowaznione organy
zewnetrzne;

13.Planowania potrzeb w zakresie wyposazenia pomieszczen w
podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia przeciwpozarowe;

14.Nadzoru nad terminowg kontrolg i konserwacjg podrecznego sprzetu
gasniczego i urzadzenh przeciwpozarowych;

15.Prowadzenia wstepnego szkolenia pracownikow i wspotpracy w
organizacji szkolen przeciwpozarowych,;

16.Wspotpracy z wiasciwg terenowo jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej w zakresie okreslonym przepisami ochrony
przeciwpozarowej;
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17.Prowadzenia dokumentacji dotyczacej zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

§Obowiqzki Kierownika Dziatu Administracyjno -Gospodarczego

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Kierownik w ramach swoich

kompetenciji, jest zobowigzany:

1. Wyposazy¢ budynki i pomieszczenia w odpowiednie ilosci Srodkow
informacyjnych i ostrzegawczych, tj. Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego - wycigg ustalen, tablice informacyjne, znaki
bezpieczenstwa i ewakuacji, oznakowania hydrantéw, gas$nic,
urzadzen elektrycznych, zakaz palenia itp.;

2. Wyposazy¢ budynki i pomieszczenia w okreslony przepisami
podreczny sprzet gasniczy, ratowniczy i urzgdzenia przeciwpozarowe
oraz zapewnic ich terminowa konserwacje;

3. Organizowaé¢ zgodnie z instrukcjami obstugi producenta, normami i
odno$nymi przepisami okresowe przeglady, kontrole, konserwacje,
czynnosci obstugowe i remonty nadzorowanego sprzetu, urzadzen i
instalacji, dla zapewnienia ciagtosci ich sprawnosci technicznej, w
szczegolnosci:
= |nstalacji i urzadzen elektroenergetycznych,
= siecic.o. iwod.-kan., w tym sieci hydrantowej
= urzadzen tgcznosci,
= sprzetu techniczno-gospodarczego,

4. Organizowac niezwtoczne usuwanie zgtoszonych uszkodzen i awarii,
w pierwsze] kolejnosci tych, ktére stanowig zrodto zagrozenia dla
stanu bezpieczenstwa pozarowego;

§Obowiqzki Dziekana Wydziatu

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Dziekan Wydziatu jest

zobowiagzany:

1. Utrzymywaé gwarantujgce bezpieczenstwo pozarowe — czystoSC i
porzadek w obiektach oraz w ich otoczeniu,

2. Zapewni¢ drozno$¢ i tad na pionowych i poziomych drogach
ewakuacyjnych wewnatrz budynkéw oraz na drogach pozarowych
wokot obiektow;

3. Nadzorowa¢ przestrzeganie przez podlegtych pracownikéw
postanowien zawartych w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i
przepisach ochrony przeciwpozarowej;

4. Przeprowadza¢ dla podlegtych pracownikéw instruktaz na stanowisku
pracy z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

5. Egzekwowac obowigzek odbycia szkolenia wstepnego
przeciwpozarowego w stosunku do nowo przyjmowanych
pracownikoéw oraz szkolenia podstawowego w okresach piecioletnich;

6. Organizowa¢ i prowadzi¢ wszelkie prace na terenie dziatania
nadzorowanej jednostki organizacyjnej w sposéb nie wywotujacy
zagrozenia pozarowego;

7. Powiadamia¢ niezwiocznie odpowiednie stuzby w przypadku
stwierdzenia awarii lub uszkodzenia instalacji czy urzadzen
technicznych, w tym elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego,
oraz nadzorowac ich okresowa konserwacje;
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8. Zapewni¢ wyposazenie uzytkowanych pomieszczen w urzadzenia,
sprzet przeciwpozarowy i ratowniczy, instrukcje przeciwpozarowe,
oznakowanie znakami pozarniczymi i ewakuacyjnymi oraz wiasciwe
utrzymanie kluczy od wyj$¢ - szczegoélnie ewakuacyjnych;

9. Zapewni¢ warunki dla terminowej realizacji zarzadzen i polecen
pokontrolnych oraz zadan objetych planem dostosowania obiektéw
do wymagan ochrony przeciwpozarowej;

10. Wystepowa¢ z wnioskami o ukaranie pracownikéw nie
przestrzegajacych przepiséw przeciwpozarowych;

11. Wspéipracowac z pracownikiem prowadzacym sprawy
bezpieczenstwa i innymi jednostkami organizacyjnymi sklepu w
zakresie zapewnienia wymaganego bezpieczenstwa pozarowego.

= Obowigzki Portierow

W zakresie ochrony przeciwpozarowej pracownik ochrony jest

zobowigzany:

1. Przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy klucze od
pomieszczen i wyj$¢ ewakuacyjnych znajduja sie w ustalonym
miejscu ;

2. Sprawdzi¢ sprawnosc¢ srodkow tgcznosci i alarmowania;

3. Znaé¢ podstawowe czynnosci przy obstudze urzadzen sygnalizaciji
pozaru;

4. Znac zasady alarmowania strazy pozarnej i personelu;

5. Znac¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw i
punktu poboru wody do celéw gasniczych (hydranty zewnetrzne),

6. Zna¢ uktad drég dojazdowych do budynkéw, miejsc o szczegbélnym
zagrozeniu  pozarowym, rozmieszczenie tablic  rozdzielczo-
bezpiecznikowych, gtéwnych wytacznikdéw energii elektrycznej i gazu,
wewnetrznych drég i wyjs¢ ewakuacyjnych;

7. Podja¢ dziatania ratowniczo-gasnicze do czasu przybycia jednostek
PSP;

8. Udziela¢ pomocy osobie kierujacej akcjg ratowniczo-gasniczg i
wykonywac czynnosci porzadkowo-ochronne w czasie jej trwania.

@Obowiazki personelu sprzatajgcego

W zakresie ochrony przeciwpozarowej personel sprzatajgcy, jest

zobowigzany:

2. Sukcesywnie usuwac¢ wszelkie $mieci i odpady do odpowiednich
pojemnikéw poza teren sprzgtanych pomieszczen,;

3. Dopilnowa¢ wygaszenia os$wietlenia oraz wylgczenia urzadzen
elektrycznych nie przystosowanych do pracy ciggtej;

4. Zamkng¢ pomieszczenia po zakonczeniu sprzatania i umiescic klucze
w ustalonym miejscu;

5. Zgtasza¢ przetozonemu o stwierdzonych nieprawidtowosciach w
przeciwpozarowym zabezpieczeniu pomieszczen (nieprawidtowy stan
pracy urzadzen elektrycznych, niezabezpieczone urzadzenia
grzewcze itp.).
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ZAtACZNIKI
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Zatacznik nr 1.

Oswiadczenie o przeszkoleniu

informacyjno-podstawowym
-Wz6r-

Nazwisko i imie

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zostatem(am) przeszkolony(a)
z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz zapoznatem(am)
sie z trescig instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obowigzujgcej w pomieszczeniach budynku Akademii Sztuk
Pieknych przy pl. Matejki w Krakowie, ktérg zobowigzuje sie

przestrzegaé.

podpis pracownika
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Zatacznik nr 2.
INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
1. Organizacja prac niebezpiecznych pozarowo

1. Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢é wykonywane na terenie
obiektu pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcych przed, w trakcie ich wykony-
wania oraz po ich zakonczeniu.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sa komisyjnie kazdo-
razowo przed rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia
niniejszej instrukcji oraz przepiséw szczegdtowych obowigzujacych w
przedmiotowej sprawie.

Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt. 2:
= skiad osobowy komisji stanowia:

- osoba pisemnie upowazniona przez Kierownika -
przewodniczacy,

- kierownik grupy / firmy wykonujacej prace - cztonek,

- bezposredni uzytkownik pomieszczenia, w ktérym
prace sg prowadzone - cztonek,

(do skfadu osobowego moga wejs¢é niezbedni
specjalisci)
= prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,
= komisja ze swoich prac sporzadza ,Protokdt zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo" wg wzoru
podanego w zatgczeniu,
= po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w ww. protokole
Przewodniczacy wydaje grupie/firmie pisemne zezwolenie
na rozpoczecie prac wg. wzoru podanego w zatgczeniu,
= po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o:

- zakonczeniu prac od wykonawcy robét,

- pozytywnym  wyniku kontroli bezpieczenstwa
pozarowego w rejonie wykonywanych prac od osoby
lub os6b wyznaczonych w protokole,

Przewodniczacy dokonuje odbioru roboét, po czym kwituje to odpowiednim
wpisem w zezwoleniu, o ktébrym mowa powyzej,
= do obowigzku Przewodniczacego, nalezy zorganizowanie i
zapewnienie dozoru rejonu prac po ich zakonczeniu,
zgodnie z ustaleniami w ,Protokole zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo".

3. Zabezpieczenie i dozor miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo, po ich zakonczeniu nalezy powierzy¢é osobom
posiadajgcym do tego odpowiednie przygotowanie.

4. Kontrole prac niebezpiecznych pozarowo mozna prowadzi¢ wg
wzoru podanego w zatgczeniu.

5. Po zakoniczeniu prac cato$¢ dokumentacji przechowuje Przewod-
niczacy Komisiji.

2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

2.1. Przygotowanie budynku, pomieszczen i rejonu do prowadzenia prac
pozarowo niebezpiecznych polega na:
» oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z
wszelkich palnych materiatéw lub zanieczyszczen,
+ odsuniecie na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac
wszelkich przedmiotéw palnych lub niepalnych w oznakowaniach
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palnych,

« zabezpieczenie np. przed dziataniem rozpryskow spawalniczych
wszelkich materiatow i urzadzen palnych, ktérych usuniecie na
bezpieczna odlegtos$é nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich arkuszami
blachy, ptytami gipsowymi,

« sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sgsiednich pomieszczeniach
materialy lub przedmioty podatne na zapalenie na skutek prze-
wodnictwa cieplnego badz rozpryskéw spawalniczych nie wymagaja
zastosowania lokalnych zanieczyszczen,

» uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w
poblizu miejsca prowadzenia prac,

» zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami
mechanicznymi kabli, przewoddw elektrycznych oraz instalacyjnych z
palng izolacja, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego
pracami pozarowo-niebezpiecznymi,

« sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego
dnia prac malarskich lub innych przy uzyciu substancji tatwo
zapalnych,

» przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo-niebezpiecznych
m.in.:

- napetnionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki
drutu spawalniczego, elektrod itp., materiatbw ostonowych
izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,

- niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i
gazoéw palnych w rejonie prowadzenia prac, podrecznego sprzetu
gasniczego.

« zapewnieniu statej droznosci przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsca
prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo.

2.2.  Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy,
gazéw i pyldbw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

na stanowiskach pracy moga znajdowaé sie stosowane tam
ciecze, gazy i pyly palne w ilosci niezbednej do prowadzenia prac z
zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciggtosci pracy danej zmiany,

= zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczalnych),
niettukacych sie i szczelnych opakowaniach, ustawianych w
odlegtosci co najmniej 1 m od zrédet wydzielania ciepta,

= zabronione jest pozostawianie i przechowywanie zbednych
materiatbw palnych i przedmiotéw nie wykorzystywanych do
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo,

= pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest
zabronione,

= po zakonczeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki nalezy
szczelnie zamkna¢ lub zabezpieczy¢é w inny sposob przed emisjg do
otoczenia znajdujgcych sie w nich substancji tworzacych z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

= nalezy na biezgco usuwac¢, w miare gromadzenia sie wszelkiego
rodzaju odpady zwigzane z prowadzeniem prac (np. resztki cieczy
palnych, zuzyte szmaty i czysciwo, wiory, trociny), sktadowac je w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wynosi¢ na zewnatrz
obiektu w wyznaczone miejsca, ciecze, gazy i pyly oraz ich
pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach, w
przewodach wentylacyjnych, na przewodach instalacji elektrycznej i
na poditozu,

= we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w ktérych do prowadzenia
prac uzywane s3g lub przechowywane ciecze, gazy i pyly mogace
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tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, zabronione jest
stosowanie otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uzywanie
narzedzi i innych przedmiotdéw mogacych powodowac iskrzenie,

= zabrania sie prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo z
uzyciem otwartego ognia oraz eksploatacji urzadzen elektrycznych
bez stosownych atestbw w pomieszczeniach (urzadzeniach)
zagrozonych wybuchem lub pomieszczeniach, w ktérych wczeéniej
wykonywano inne prace zwiazane z uzyciem fatwopalnych cieczy lub
palnych gazéw; prace takie mogg by¢ prowadzone wytacznie wtedy,
gdy stezenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie przekracza
10 % ich dolnej granicy wybuchowosci,

= podgrzewanie substancji niebezpiecznych pozarowo w naczyniach i
urzadzeniach do tego celu nie przeznaczonych jest zabronione.

2.3 Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo, nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci i rodzaju umozliwiajacych
likwidacje wszystkich zrédet pozaru.

24 Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w pomieszczeniu i
pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole,
majaca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sie lub
zarzacych czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja
jakiekolwiek objawy pozaru oraz sprzet (spawalniczy) zostat
zdemontowany, odfaczony od zrédet zasilania i nalezycie zabezpieczony
przed dostepem osoéb postronnych. Kontrole taka nalezy ponowi¢ po
uptywie 4 godzin a nastepnie 8 godzin, liczac od czasu zakorniczenia prac
niebezpiecznych pozarowo (czasokres i ilos¢ kontroli okresla komisja w
protokodle zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo w zaleznos$ci
od stopnia zagrozenia).

2.5 Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do wykonywania prac powinien byc¢
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania
pozaru.

2.6 Butle ze sprezonymi gazami moga znajdowac sie na terenie obiektu
wytacznie w okresie prac i pod statym nadzorem.

2.7 W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci, butli z
gazem palnym nie nalezy ustawiaé w rejonie bezposredniego
oddziatywania spadajacych rozpryskow spawalniczych.

3. Zakres obowigzkow zwiazanych z pracami niebezpiecznymi
pozarowo

Osoba, ktoéra otrzymata pisemne upowaznienie przez Kierownika do
sprawdzania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo
powinna w szczegoélnosci:

« zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac
przestrzeganie tych przepisoéw przez podlegtych pracownikéw,

« dopilnowac¢, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych
pozarowo wykonane zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabez-
pieczenia obiektu budowy lub stanowisk, przewidziane w protokole
zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,
sprawdzi¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebez-
piecznych pozarowo oraz wydac¢ polecenia gwarantujgce natych-
miastowe usuniecie stwierdzonych niedociagnieg,

« wstrzymywaé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usuniecia wyste-
pujacych nieprawidtowosci,
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» bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakon-
czeniu prac niebezpiecznych pozarowo.

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo, nalezy w
szczegolnosci:

» sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrze-
niania pozaru,

» Sciste przestrzeganie zalecenn zawartych w protokole i zezwoleniu na
prowadzenie prac,

+ znajomo$¢ przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrecznego
sprzetu gasniczego oraz zasad postepowania w przypadku powstania
pozaru,

» sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane
wszystkie zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac
niebezpiecznych pozarowo,

» S&ciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla
prowadzenia danego rodzaju prac niebezpiecznych,

« sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato
wyposazone w odpowiednig ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu
gasniczego,

* rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu
pisemnego zezwolenia wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego
przetozonego kierujacego tokiem prac,

« poinstruowanie pomocnikbw o wymaganiach przeciwpozarowych
obowigzujgcych dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych
pozarowo,

« przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw
umozliwiajgcych powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie
tego faktu przetozonemu,

* meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach
zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac i
czynnosci pozarowo-niebezpiecznych,

» doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego oto-
czenia w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebez-
piecznych pozarowo nie zainicjowano pozaru,

« wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w
sprawach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i
czynnosci niebezpiecznych pozarowo.
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Zatacznik nr 3

PROTOKOL nr

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia - stanowiska, w ktérym przewiduje sie
wykonywanie prac

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz
wiasciwoséci pozarowe materiatéw palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub
rejonie przewidzianych prac

4. Rodzaje elementéw budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym
pomieszczeniu lub rejonie przewidzianych prac

5. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska,
urzadzenia na okres wykonywania prac

7. Srpdki i sposob alarmowania strazy pozarnej oraz wspoétpracownikéw w razie
zaistnienia pozaru

8. Osoba(y) odpowiedzialne za cafoksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac

9. Osoba (y) odpowiedzialna (e) za nadzér nad stanem bezpieczenstwa
pozarowego w toku wykonywanych prac

10.0soby zobowigzane do przygotowania kontroli rejonu prac po ich
zakonczeniu (okreslenie ilosci i czestotliwosci i kontroli)

PODPISY CZLONKOW KOMISJI (imig i nazwisko, zajmowane) (stanowisko)
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Zatacznik nr 4.

ZEZWOLENIE nr
NA PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Miejsce pracy
(pomieszczenie, stanowisko, instalacja)

2. Rodzaj pracy

6. Srodki zabezpieczenia:

a) przeciwpozarowe

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku

prac pozarowo-niebezpiecznych:
Nazwisko...........ccceevuneeennnn. TAVAT, (o] 7= [o [pummm———
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b) wytgczenie spod napiecia, itp.

274171, o R ———— VWYKONANG «.osensmesmmmuesasss
=6 Ta | o] LTS
c) dokonano analizy stezenia par cieczy, gazow i pytéw:
[ E= T T1S (o ——————— VWYKONANO . cocossmssmsinsss
POAPIS..... e ceenreerarmnsvmamsmsnmesn s nssnnannns somommonsssssss s i

9. Zezwalam na rozpoczecie prac: (zezwolenie moze nastapi¢ po ztozeniu podpiséw
przez osoby wymienione w pkt. 8)

(podpis wypisujacego) (podpis Przewodniczacego Komisji)
10.Prace Zzakoiezono dnia.. ... xs ssuss ssuesnss godz
NPT ... e i i 50,550 65T SRR S5 8 3

11.Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i
okolicznosci mogacych zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robét: Skontrolowat:
(podpis) (podpis)
UWAGA!

Odbierajacy przekazuje zezwolenie Przewodniczgcemu Komisji celem wigczenia do akt
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