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WSTEP

Pojecie ochrony przeciwpozarowej mozna rozpatrywaé w
dwojakim znaczeniu —funkcjonalnym i instytucjonalnym.
Od strony funkcjonalnej ochrona przeciwpozarowa stanowi sfere
dziatalnosci spotecznej, ktérej podstawowym celem jest ochrona zycia i
zdrowia ludzkiego oraz dorobku materialnego i kulturalnego
spoteczenstwa przed pozarami.
Od strony instytucjonalnej przez pojecie ochrony przeciwpozarowej
rozumie sie zaréwno wyodrebniong organizacyjnie czes¢ dziatalnosci
organizatorskiej Panstwa jak i zespot przepiséw i norm oraz zasad
normujgcych instytucje ochrony przeciwpozarowej od strony formalno-
prawne;.
Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej,
osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajaca ze
srodowiska przyrodniczego, obiektu Ilub terenu obowigzane sa
zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem.
Wiasciciel, zarzadca Ilub uzytkownik budynku, obiektu Ilub terenu,
zapewniajgc jego ochrong przeciwpozarowag, obowigzany jest w
szczegolnosci:
1) przestrzegac przeciwpozarowych wymagan techniczno -
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice,
3) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic
w sposob gwarantujacy ich sprawne i niezawodne ich
funkcjonowanie,
4) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym
lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuaciji,
5) przygotowaé¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia
akcji ratowniczej,
6) zapoznac pracownikoéw z przepisami przeciwpozarowymi,
7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
Wymagania dotyczace stanu bezpieczenstwa pozarowego i warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu okresla sie w stosownych instrukcjach
bezpieczenstwa pozarowego. Obowigzek opracowania takiego
dokumentu wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Uwzgledniajac w catosci tematyke okreslonga w w/w rozporzadzeniu,
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego obiektu
obejmuje:

a warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia
obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych,
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a wyposazenie obiektu w wymagane urzadzenie przeciwpozarowe i
gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym,

a sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

a sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,

a warunki i organizacje ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzenia,

a sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukciji,

a zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla

pracownikow .

Uzupetnieniem czesci opisowej instrukcji jest plan obiektu uwzgledniajacy
graficzne dane istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego.
Opracowanie niniejsze moze stanowi¢ materiat dydaktyczny przy
omawianiu problematyki ochrony przeciwpozarowej w ramach szkolen z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego nalezy aktualizowaé nie rzadziej
niz raz na dwa lata, oraz kazdorazowo po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu, ktére wptywaja na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Przy niewielkich korektach tekstu wystarczy stosowny wpis dokonany
w arkuszu aktualizacyjnym stanowigcym zatgcznik Nr 6 do niniejszego
opracowania.
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PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

1) Wymog opracowania ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” dla
obiektow uzytecznosci publicznej zawarty jest w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.109.p0z719.)

Przy opracowywaniu instrukcji oparto sie na nizej wymienionych aktach
prawnych i normatywnych:

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p. pozarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 z
pozniejszymi zmianami )

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych  obiektow  budowlanych i  terenow
(Dz.U.109.p0z719.)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.02.75.690./

6) Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987r.
w sprawie szczegobtowych zasad eksploatacji sieci
elektroenergetycznych /Monitor Polski z1987r.Nr25,poz. 200/

7) Polska Norma PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczenstwa
- ochrona przeciwpozarowa

8) Polska Norma PN-92/N-01256-02 — Znaki bezpieczenstwa -
ewakuacja

9) Polska Norma PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

10)Polska Norma PN-68/B-02859 — Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie. Hydrant wewnetrzny 25

11)Polska Norma PN-71/B-02864 — Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celéw
ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru.

12)Polska Norma PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

13)Polska Norma PN-86/E-05003/01 — Sie¢ odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania ogéine.

14)Polska Norma PN-M.-51520:1965 — Sprzet pozarniczy. Pozarnicze
tablice informacyjne
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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA  OBIEKTU,
SPOSOBU UZYTKOWANIA | WARUNKI TECHNICZNE

Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie jest najstarszg wyzszag
uczelnig artystyczng w Polsce. Powstata ona w roku 1818 i
funkcjonowata pierwotnie jako Szkofta Rysunku i Malarstwa w ramach
Oddziatu Literatury Uniwersytetu Jagielloriskiego (zatozonego w roku
1364). Po usamodzielnieniu sie w roku 1873 przyjeta ona miano Szkoty
Sztuk Pieknych a jej dyrektorem zostat wybitny polski malarz historyczny
Jan Matejko (1838 - 1893), obecny patron uczelni, ktéry miat zasadnicze
znaczenie w uksztattowaniu krakowskiego $rodowiska artystycznego i
wyksztatcit wielu wybitnych uczniéw. Po odzyskaniu przez Polske
niepodlegtosci (1918) zorganizowany zostat Komitet Paryski (p6zniej
Oddziat krakowskiej Akademii w Paryzu), ktéry miat wielki wptyw na
rozwoéj i promocje sztuki polskiej, podejmowano tez préby podziatu
uczelni na wydzialy. Po Il Wojnie Swiatowej istniaty w Krakowie dwie
wyzsze uczelnie artystyczne. Po ich potaczeniu w roku 1950 powstata
Akademia Sztuk Plastycznych (od roku 1979 Akademia Sztuk Pigeknych
imienia Jana Matejki). Akademia Sztuk Pieknych ksztatci: malarzy,
rzezbiarzy, grafikéw, projektantow wnetrz oraz form przemystowych,
scenograféw i konserwatoréw wysokiej rangi.

Akademia sztuk pieknych w Krakowie zajmuje gmach przy placu
Matejki 13, zaprojektowany przez architekta Macieja Moraczewskiego i
wzniesiony w latach 1879-1880. Po rozbudowie budynku w latach 1995-
2002 Gmach Akademii Sztuk Pieknych zajmuje przestrzen miedzy ulica
Basztowa a ulicg Paderewskiego z wejsciem gtéwnym od pl. Matejki.
Obiekt ASP jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw. W 2014 roku
w miejscu oficyn wewnatrz-blokowych, wkomponowana zostata sala
wielofunkcyjna petnigca role reprezentacyjne i ogélnouczelniane.

Budynek jest podpiwniczony i posiada sze$¢ kondygnacji
nadziemnych. Dostepny jest od strony otaczajacych ulic przez trzy
wejscia z czego jedno gtéwne od strony pl. Matejki.

W opisywanym budynku wiekszo$¢ pomieszczen zajmowanych jest
przez Wydziat Malarstwa. Nauczaniem malarstwa i rysunku rozpoczeta
Akademia swa dziatalnos¢ w 1818 roku. W roku 1922 wyodrebnione
zostaly Wydziaty: Malarstwa i Rzezby oraz Architektury, ktére dziataty do
1929 roku, a po Il wojnie $Swiatowej w 1949 Wydziat Malarstwa
wyodrebnit sie ponownie, funkcjonujgc w latach 1956-68 jako Wydziat
Malarstwa i Grafiki.

Kolejne pomieszczenia zajmuje Wydziat Rzezby. Tradycja ksztatcenia
w zakresie rzezby siega roku 1818. Wraz ze zmieniajgcym sie statusem
Uczelni, Katedra Rzezby poszerzata zakres nauczania. Z koricem XIX w.
fatatowska reforma Szkoty Sztuk Pieknych przyniosta istotne zmiany w
nauczaniu rzezby, ktéra usamodzielnita sie jako kierunek. W 1922 roku
decyzjg Senatu Akademii Krakowskiej utworzono Wydziat Rzezby. Po
latach okupacji w 1949 roku ponownie powstaje Wydziat Rzezby.
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Srodkowa cze$é budynku stanowi Aula z zespotem na 224 miejsca z
hallem recepcyjnym, trzy arenowe audytoryjne sale dydaktyczne na 110
miejsc oraz ekspozycyjna przestrzen galeryjna.

Kolejng cze$¢ budynku zajmujg pomieszczenia Muzeum i
administracja uczelni.

Ochrona przeciwpozarowa realizuje przedsiewziecia majgce na celu
ochrone zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, kleska zywiotowg lub
innym miejscowym zagrozeniem, poprzez:

= zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

= zapewnienie sit i srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowe;j

lub innego miejscowego zagrozenia,

= prowadzenie dziatan ratowniczych.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie zasad bezpiecznej
eksploatacji budynku w zakresie organizacyjnym, technicznym i
porzadkowym, majacych gtownie stuzyé bezpieczenstwu pracownikéw i
studentéw. Zasady zapobiegania i przeciwdziatania skutkom zagrozen
okreslono w formie ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”. Do
zapoznania sie i przestrzegania ustalen niniejszej instrukcji zobowigzani
sa wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku i pracownicy firm
wykonujgcych prace na jego terenie.

1.1. ZAGROZENIA DLA FUNKCJONOWANIA BUDYNKU

Z punktu widzenia troski o zachowanie zadawalajgcego poziomu
bezpieczenstwa budynku, nalezy przewidzie¢ potencjalne zrédta
mozliwych zaktdcen dla jego funkcjonowania. Ogélny podziat zagrozen
ze wzgledu na rodzaj i miejsce oddziatywania na budynek jest

nastepujacy:

» zagrozenia zewnetrzne, takie jak:

— nadzwyczajne zagrozenia $rodowiska, - zdarzenia powodujace
uwolnienie do otoczenia niebezpiecznych substancji chemicznych,

— kleski zywiotowe, spowodowane sitami natury: huragany,
powodzie, fale ciepta, fale mrozéw, epidemie art.

— destrukcje bezposrednie infrastruktury budynku wywotane
wymienionymi powyzej przyczynami, art. Wybuch samochodu,
skazenie powietrza substancjg uwolniong w wyniku wypadku na
pobliskiej drodze,

» zagrozenia wewnetrzne, takie jak:
— pozar w budynku,
— panika na skutek zagrozenia,
— zagrozenie aktem terrorystycznym (podtozenie bomby lub
substancji toksycznej, skazenie toksyczne wody),
— zaktocenia zwigzane z dostarczaniem energii,

W budynku ASP wystepujg typowe materiaty palne charakterystyczne
dla obiektéw administracyjno-biurowych i szkolnych. W pracowniach
wystepuja materiaty palne: drewno, papier, farby olejne w ilosciach do
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1dcm?®, ptoétno. W budynku nie wystepuja materialy niebezpieczne
pozarowo.

Organizacyjnie obrona przed realnymi dla budynku zagrozeniami

polega¢ wiec musi na:

e dostrzezeniu zawczasu zrédet zagrozen,

e przyjeciu i aktualizowaniu koncepcji obrony, uwzgledniajgcej
przedsiewziecia organizacyjne i techniczne oraz formy
proceduralne ratowniczego dziatania,

e upowszechnieniu przyjetych zatozen obrony w drodze szkolen
personelu z zainteresowanymi podmiotami ratowniczymi,

e sprawdzaniu i korygowaniu skutecznosci przyjetych sposobow
obrony na éwiczeniach praktycznych i w dziataniu ratowniczym.

1.2 GLOWNE ZRODLA ZAGROZENIA POZAROWEGO W OBIEKTACH
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Pozary w budynkach uzytecznosci publicznej, stanowig powazne
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi tam przebywajacych. Pozar stanowi
rbwniez powazne zagrozenie dla wartoSciowego wyposazenia
pomieszczen , tj. sprzetu technicznego, ekspozycji, magazynéw oraz
infrastruktury obiektu.

Jesli na zagrozenie pozarowe sktada sie wiele elementéow, w
pewnym stopniu obiektywnych, to bezposrednie przyczyny powstawania
pozaréw majg charakter wybitnie subiektywny. Sg one w przewazajacej
wiekszosci uzaleznione od dziatania cziowieka, wynikajg najczesciej z
niedbalstwa, nieostroznosci, bezmysinosci, a nawet ztosliwosci, tj.
czynnikow zaleznych od woli ludzkiej i z zachowania sie cztowieka w
danej sytuacji. Skoro tak, to wola ludzka jest réwniez w stanie je
wyeliminowaé. W tym celu jednak trzeba poznaé przyczyny pozaréw,
ktére sg roéznorodne i wynikajg w danej mierze z charakteru danego
obiektu.

Z uwagi na wystepowanie w obiekcie pomieszczen pracowni,
magazynow, garazy nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

- Pracownie muszg by¢ wyposazone w wystarczajacy ilo$é
gniazdek elektrycznych dla wszystkich zazwyczaj uzywanych
urzadzen.

- Wystarczajacy i wtasciwie funkcjonujacy system odprowadzania
pytu musi byé na miejscu i w uzyciu w pracowniach rzezby i
stolarskich.

- katwopalne ptyny musza by¢ przechowywane w zamknietych
metalowych szafkach, jesli nie sg uzywane.

- Usuwanie wysoce-atwopalnych odpadéw moze nastepowac
wytacznie do metalowych pojemnikow z metalowymi pokrywami.
Musza one by¢ zawsze zamkniete.

- tatwopalne ptyny do wyrzucenia musza by¢ zebrane do
specjalnego pojemnika w celu opréznienia przez wykwalifikowang
osobe.
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- Arkusze (karty charakterystyk) z danymi na temat bezpieczenstwa
wszystkich niebezpiecznych materiatow w uzyciu muszg byc¢
dostepne w kazdej chwili.

- Przed rozpoczeciem spawania, szlifowania, ciecia lub innych prac
pozarowo niebezpiecznych, wszystkie tatwopalne materiaty
otaczajgce miejsce pracy musza zostac usuniete lub
zabezpieczone ognioodporng ostona.

- Konieczne jest, aby w poblizu prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych znajdowata sie odpowiednia przenosna gasnica.

- Prace w wysokiej temperaturze moga by¢ przeprowadzane
wytacznie przez wykwalifikowane osoby i z uzyciem
dopuszczonego sprzetu.

- Osoby nadzorujgce prace pozarowo niebezpieczne muszg by¢
przeszkolone w uzyciu sprzetu gasniczego i muszg by¢ w stanie
uruchomi¢ systemy alarmowe.

1.3 WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA MATERIALOW PALNYCH W
BUDYNKACH

W zakresie przechowywania i sktadowania materiatbw palnych w
budynkach nalezy:
= wszystkie czynnosci zwigzane z uzyciem materiatdw palnych
wykonywaé¢ zgodnie ze wskazaniami producenta lub warunkami
ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w instrukcji obstugi,
= materiaty palne przechowywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy
powstanie pozaru,
= materiaty palne przechowywac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5
m od urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrznie moga
nagrzewac do temperatury przekraczajgcej 100 °C.

Na terenie obiektu wprowadza sie szczegdétowe przepisy porzadkowe w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Zabrania sie:
‘ = Gromadzenia odpadéw palnych, powstatych w czasie pracy;
konieczne jest ich usuwanie po zakonczeniu pracy.
= Sktadowania lub suszenia materiatéw palnych, tkanin, papieru art.
Na urzadzeniach ogrzewczych.
= Uzywania niezgodnie 2z instrukcjg obstugi Ilub zasadami
eksploatacji urzadzen elektrycznych, naprawiania i przerébek
urzadzen instalacji elektrycznych bez wymaganych uprawnien i
kwalifikaciji.
= Postugiwania sie odbiornikami elektrycznymi z otwartym
elementem grzejnym, bez wytacznikow termicznych (dotyczy
urzadzen grzewczych) grzatek zanurzeniowych art.
= Pozostawiania bez dozoru i po pracy urzadzen elektrycznych nie
wytaczonych z gniazd sieciowych.
= Uzywania sprzetu pozarniczego do celdw nie zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowg
= Utrudnianie dostepu, przez zastawianie materiatami lub
przedmiotami sprzetu pozarniczego, wytgcznikéw pradu i tablic
rozdzielczych energii elektrycznej.
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= Palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w pomieszczeniach,
gdzie jest zabronione pozarniczymi znakami bezpieczenstwa.
= Rzucania niedopatkéw papieroséw, zapatek oraz strgcania popiotu
na podfogi lub do koszy na odpadki.
= Oproézniania popielniczek do koszy na odpadki.
= QOpuszczania pomieszczen bez upewnienia sie, ze nie zachodzi
obawa powstania pozaru: w szczegdélnosci sprawdzajac:
- czy wytaczono odbiorniki energii elektrycznej,
- czy w popielniczkach nie tlg sie niedopatki papieroséw,
- czy pozamykane sg okna pomieszczen.
= Dokonywania innych czynnosci, ktére obnizytyby stan
bezpieczenstwa pozarowego lub mogtyby przyczyni¢ sie do
powstania pozaru.

1. 4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Opisywany budynek jest budynkiem dydaktycznym, o szesciu
kondygnacjach nadziemnych o tagcznej powierzchni wewnetrznej okoto
8875m? i wysoko$¢ 23m, co kwalifikuje go do $redniowysokich (SW).
Budynek wyposazony jest w instalacje:

e Centralnego ogrzewania,
Wentylacji pomieszczen (mechaniczna i grawitacyjna)
Wodno kanalizacyjna,
Elektroenergetyczng,
Teletechniczna,
Wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami @ 25, @ 50,
Odgromowa,
Gazowg zasilajgca kottownie zlokalizowang na najwyzszym pietrze
od strony pl. Matejki z gtébwnym kurkiem na poziomie piwnicy.
(Usytuowanie zaznaczone w czesci graficznej).

OCENA ZAGROZENIA POZAROWEGO OBIEKTU

KLASYFIKACJA BUDYNKU.

Ze wzgledu na wysoko$¢ caty budynek mozna zaliczy¢ do
sredniowysokich ,SW” zgodnie z rozporzadzeniem* §2 (o wysokosci
12m-25m wigcznie nad poziomem terenu)

ple|p|a|B|e|@
s Djo|O|E|E|E|E
ojojo|o|E|E|E
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Klasyfikacja do Zagrozenia Ludzi (ZL)
Obiekt uczelni w cato$ci mozna zaliczy¢ jako uzytecznosci publicznej
- nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religinego, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym $rodlagdowym, $wiadczenia ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz inny ogdlnodostepny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym takze
budynek biurowy i socjalny.

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii Zagrozenia Ludzi ZLIII +ZLI

czyli

- obiekty przeznaczone dla uzytecznosci publicznej, z

pomieszczeniami dla ponad 50 os6b z wyjatkiem przeznaczonych
przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie, obejmuje takze te strefy pozarowe, ktére nie sa
ogoélnodostepne, ale majg przeznaczenie biurowe lub socjalne.

W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia w ktéorych moze przebywac

ponad 50 osob:

Piwnica: zespét trzech sal dydaktycznych,

Parter: hall wejsciowy z zespotem szatniowym, Sala Scenografii -Frycza

Pietro | : aula i hall, sala wyktadowa nr 104,

1.6 ODPORNOSC POZAROWA.

Budynek jest zaliczany do klasy ,B”, odpornosci pozarowej.
Elementy konstrukcyjne budynku w klasie ,B” powinny spetniaé
wymagania odpornosci ogniowej:

- gtdwna konstrukcja nosna — R120
- stropy — REI60
- §ciany zewnetrzne — EI60
- §ciany wewnetrzne - EI30
- konstrukcja dachu — R30
- przekrycie dachu - RE30
Najstarsza cze$¢ budynku ASP pochodzi z lat 1879 — 1880 i posiada
nastepujace elementy budowlane:

e Gtowna konstrukcja nosna murowana,
e Konstrukcja dachu drewniana,
e Przekrycie dachy blacha tytanowa na konstrukcji drewnianej,
e Stropy drewniane, zelbetowe, mieszane, ceglane,
e Sciany zewnetrzne murowane,
e Sciany wewnetrzne murowane,
e Obudowa klatek schodowych murowana,
e Spoczniki i biegi schodéw zelbetowe, kamienne, ceglane,

Z powyzszych danych i przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wynika, ze
wiekszos¢ elementdw budowlanych spetnia wymagania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie odpornosci ogniowe;j.
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1.7 PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
W budynku wszystkie klatki schodowe sa wydzielone pozarowo i
wyposazone sg w urzadzenia do usuwania dymu. W wyniku wydzielenia
klatek schodowych powstatg strefy pozarowe:
1 Strefa pozarowa. (4644m°)
e Aula z pomieszczeniami towarzyszgacymi,
e Galeria,
e Budynek od strony pl. Matejki (bez piwnicy),
e Parteri Pietro | budynku od ul. Paderewskiego.
2 Strefa pozarowa. (1216m?)
¢ Piwnica obejmujaca sale audytoryjne Auli wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi,
e Piwnica budynku prz;/ ul. Paderewskiego.
3 Strefa pozarowa. (1541m°)
e Budynek od ul. Basztowej,
4 Strefa pozarowa, (1236m?)
e Budynek od ul. Paderewskiego (2-5pietro)
5 Strefa pozarowa. (257m?
e Piwnice budynku od pl. Matejki.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw sredniowysokich
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll dopuszcza sie 5000m?.

1.8 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.

Wymagane zewnetrzne zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm®/s. Na sieci
wodociggowej w odlegtosci do 75 m od projektowanego budynku
znajduje sie trzy hydranty DN 80 (odciete zasuwami zlokalizowanymi
w odlegtosci minimum 1 m od hydrantu). Lokalizacje hydrantéw
oznakowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Dojazd pozarowy spetniajgcy podstawowe parametry drogi pozarowej
zapewniaja ulice Basztowa, Paderewskiego i pl. Matejki.
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2. Wyposazenie obiektu w wymagane urzadzenie
przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania
ich przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym.

WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.
Zabezpieczenie ppoz. obiektu stanowia:

system sygnalizacji pozarowej,

podreczny sprzet gasniczy,

oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

sie¢ wodociggowa hydrantowa,

urzadzenia oddymiajace.

przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

Z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej obiektu w celu zapewnienia

prawidtowego stanu technicznego instalacji i urzadzen, nalezy:

= instalacje i urzadzenia techniczne uzytkowac i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez
producenta, a w szczegodlnosci nalezy poddawac¢ je okresowym
przegladom i konserwaciji,

= eksploatacja urzadzen i instalacji, ktérych stan techniczny moze
przyczyni¢ sie do powstania pozaru lub rozprzestrzeniania sie ognia,
jest zabroniona,

= elektryczne urzadzenia ogrzewcze lub inne zrodta wydzielania ciepta
ustawi¢ na polu niepalnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producenta,

= na ostony punktéw swietinych stosowa¢ materiaty niepalne lub trudno
zapalne, jezeli umieszczone sg w odlegtosci co najmniej 0,05 m od
zarowki,

= oprawy os$wietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznych instalowac¢
na podfozu niepalnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza
przed zapaleniem.

Instalacje i urzadzenia techniczne (ogrzewcze, wentylacyjne,

elektroenergetyczne i odgromowe, wodociggowe i kanalizacyjne) w

obiektach powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach

oraz innych przepisach. Instalacje te, nalezy uzytkowac i utrzymywaé¢ w

stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi

przez producenta, a w szczegoélnosci nalezy poddawac¢ je okresowym

przegladom i konserwac;ji.

2.1 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE.J.
Opisywany budynek objety jest ochrong sygnalizacji pozarowej. System
sygnalizacji pozaru zostat zbudowany na bazie centrali Bosch 5000 i
steruje urzadzeniami wykonawczymi oraz instalacjami znajdujgcymi sie w
budynku, w tym:

e wigczeniem sygnalizatoréw akustycznych,

e wytgczaniem wentylacji mechanicznej i (lub) klimatyzacji,

e zamykaniem klap przeciwpozarowych odcinajacych,
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e uruchamianiem instalacji oddymiajacej,
otwieranie doptywu powietrza uzupetniajgcego w systemie
oddymiania,

e odryglowaniem zamkoéw w drzwiach chronionych kontrolg dostepu,

e sprowadzeniem wind na poziom parteru i zablokowanie ich w
pozycji otwartej,

W catym budynku, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono
reczne ostrzegacze pozarowe, czujki dymu i czujki temperatury. Centrala
sygnalizacji pozaru BOSCH zlokalizowana jest w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu a pole obstugi zostato wyniesione do pomieszczenia
ochrony. W pomieszczeniu tym znajduje sie szczegoétowy plan obiektu,
umozliwiajacy obstudze szybkg lokalizacje zdarzenia.

System sygnalizacji pozaru jest potgczony poprzez monitoring z

Panstwowa Straza Pozarna w Krakowie. KOD obiektu 3801

. - Info i jsc:
Schemat instalaciji i s

sygnalizacji pozaru 3 o]
: Informowanie, (ostrzeganie) -
Cauka alarmowanie pracown?fgw
samog’zynna > (7 -

Gléwna centrala ?
l alarmowa zakladu
P‘mn plml'
Centrala sygna sygnaks aarmowego sy
'TZJC” D\)g‘:)lu —‘-m ’E Mm ’ 998
T polaczenie telsloniczne
E Automatyczne sterowanie

Hecngzya;r)crzvyycisk , A [_*_ ' ‘l * g o

e [orwarcie] N | v | Tmnte

Wyposazenie Urzadze
- przeciw NI MO i
pozaiowe dukcyine

WYMAGANIA KONSERWACYJNE DLA INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POZARU |

ODDYMIANIA

Konserwacje SAP nalezy wykonywac kwartalnie.

Obejmuje ona nastepujace czynnosci:

- Sprawdzenie dziatania centrali, stanu technicznego i parametréw
zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie uktadu zasilania,

- Sprawdzenie wszystkich czesci i urzgdzen pod katem a.
zewnetrznych mechanicznych uszkodzen,

- Sprawdzenie wszystkich sygnalizatorow,
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Sprawdzenie przyciskow,

Sprawdzenie dziatania kazdej linii dozorowej przez losowo wybrane
sygnalizatory pozaru za pomoca imitatora dymu, temperatury,
ptomienia,

Sprawdzenie sygnalizatorow optycznych ,

Sprawdzenie awaryjnych zrédet zasilania,

Sprawdzenie stanu technicznego przewodéw linii dozorowych,
sygnat.,

Sprawdzenie urzadzen przetaczajacych,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania wybranych losowo czujek za
pomocg imitatora dymu, temperatury,

Po wykonaniu konserwacji ekipa dokonuje odpowiedni wpis do Ksigzki
Centrali.

2.2 PODRECZNY SPRZET GASNICZY .

1-

Obiekt jest wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajace wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw,
ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Okreslajac ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego przyjeto zasade —
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach przypada¢ ma na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku.
Gasnice rozmieszczone s3a zgodnie z zasadami:
= w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci:
— przy wejsciach do budynkow,
— na klatkach schodowych,
— na korytarzach,
— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
= w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
= w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg
na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace
warunki:
= odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz
30m;
= do gasnic zapewniony jest dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Obiekt zostat wyposazony w gasnice jak w czesci graficzne;.
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Zastosowanie gasnic

Zakres stosowania $rodkéw gasniczych

Grupa Rodzaj palgcego si¢ materialu ~ Typy gasnic przeno$nych
pozaru i sposob jego spalania
Pozary cial stalych pochodzenia orga-  gasnice proszkowe z proszkiem gasza-
nicznego, przy spalaniu ktérych obok  cym ABC;
innych zjawisk powstaje zjawisko zarze-  gasnice plynowe z dodatkowym roztworem
nia np.: drewno, papier, wegiel, stoma,  $rodka;
tworzywa sztuczne, tekstylia itp. gasnice pianowe.
Pozary cieczy palnych i substancji  gasnice CO,.
$§ | stalych, topigcych sig wskutek ciepla  gasnice proszkowe z proszkiem gasza-
/) ‘ wytwarzajgcego sig podczas pozaru,np..  cym ABC;
A | benzyna, tluszcze, farby, oleje, smola,  gasnice proszkowe z proszkiem gasza-
| rozpuszczalniki itp. cym BC;
gasnice pianowe;
gasnice plynowe z dodatkowym wod-

i

nym roztworem srodka.

gasnice proszkowe z proszkiem gasza-

s | Pozary gazéw, np.: acetylen, butan, me-
0 | tan, propan, wodér, gaz ziemny i miej-  cym ABC;

ski itp. gasnice proszkowe z proszkiem gasza-
= cym BC.

Pozary metali, np.: aluminium, s6d, po-  gasnice proszkowe z proszkiem gasza-
D tas, lit, magnez i ich zwigzki. cym metale.

WYMAGANIA DLA KONSERWACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ |

PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem* 3

1. Gasnice powinny byé poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi.

2. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny
byé raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne
ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Normg dotyczaca konserwacji
hydrantéw wewnetrznych.

Warunki i czasookres przeprowadzania konserwacji podrecznego sprzetu

gasniczego zostaty przedstawione w zatgczniku nr 5 STANDARDY

CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpozarowa.
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2.3 WEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA HYDRANTOWA.

Wewnetrzna wodociggowa sie¢ hydrantowa to instalacja
nawodniona, z zaworami hydrantowymi 25 lub 52 mm obudowanymi
metalowg szafkg, z kompletnym wyposazeniem przewidzianym do
poboru wody podczas pozaru. W budynku przy ul. Paderewskiego
instalacja hydrantowa zostata wykonana w postaci zaworéw i wezy
ptasko sktadanych @ 52, w pozostatej czesci budynku wykonano
instalacje hydrantéow 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30m.
Hydranty zlokalizowano tak, aby zapewni¢ ich skuteczny zasieg do
wszystkich pomieszczen. Pomiary parametréow hydraulicznych sieci
hydrantowej przeprowadza raz do roku. Sprawna technicznie instalacja
powinna gwarantowac¢ wydajno$¢ z hydrantu @ 25 co najmniej 1 I/s, z
hydrantu @ 52 — odpowiednio 2,5 I/s, przy minimalnym ci$nieniu w sieci
0, 2 Mpa.

Proby cisnieniowe dla wezy hydrantowych przeprowadza sie co 5 lat.

2.4 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.
Instalacja elektryczna  wyposazona zostata w gtéwny tzw.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, zlokalizowany przy wejsciu
gtébwnym do budynku. Wylgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia
zasilania centrali systemu sygnalizacji pozaru, jak rowniez ewentualnych
innych obwodow instalacji i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna
w razie pozaru. Przewdd sterujacy dziataniem przeciwpozarowego
wylacznika prgdu posiada 90 minut odpornosci ogniowej (E 90).
Odpornos$¢ taka posiadajg rowniez jego elementy mocujace.
Usytuowanie wytacznika opisane jest w czesci graficznej
opracowania.
Znajomos¢ miejsca lokalizacji wylacznika oraz zasad wylaczania
energii nalezy do obowiazkéw personelu ochronnego.

Przeciwpozarowy  wyiacznik pradu  jako urzadzenie
przeciwpozarowe powinien by¢ poddawany przegladom technicznym i
czynnos$ciom konserwacyjnym co najmniej raz w roku.

Obowiagzujace przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie
ustalajg konkretnych sposobdéw sprawdzania przeciwpozarowych
wytacznikow pradu. Okreslajg one jedynie funkcje, ktére muszg spetniac¢
przedmiotowe wytaczniki i warunki ich instalowania i lokalizacji. Zatem
wymagane przeglady i konserwacje powinny obejmowac sprawdzenie
poprawnosci  zadziatania  wytacznikbw  zgodnie z  przyjetymi
scenariuszami rozwoju zdarzen w czasie pozaru, zaréwno pod wzgledem
sprawnosci technicznej jak i funkcjonalnej. Przeprowadzenie przegladow
technicznych i konserwacji, wykonawca powinien udokumentowac
poprzez sporzadzenie czytelnego protokétu, potwierdzajgcego
wykonanie ww. czynnosci przez konkretng osobe, z okreslonymi
uprawnieniami, w konkretnym obiekcie i czasie, a takze okreslajacego
wynik  przeprowadzonych sprawdzen. Ponadto na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) fakt
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