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1. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest remont III pietra budynku glownego na terenie Instytutu
Zootechniki w Balicach. Remont obejmuje cze$¢ pomieszczen oraz cze$¢ komunikacji.
Pomieszczenia biurowe, socjalne i laboratoryjne oraz sanitariaty. Prace dziela sie na roboty
rozbiorkowe, budowlane, wykonczeniowe, montazowe, instalacyjne oraz elektryczne. Zakres prac
przedstawiony zostat szczegétowo w czesci opisowej oraz w przedmiarze prac.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek gtéwny Instytutu Zootechniki w Balicach zbudowany zostat w okresie
powojennym. Jest to obiekt wykonany w technologi mieszanej: Zelbetowej oraz murowanej. Na III
pietrze budynku zlokalizowane sa pomieszczenia biurowe, laboratoryjne oraz zaplecze socjalne i
sanitarne. Czes¢ pomieszczen wymaga remontu.

3. STAN PROJEKTOWANY

Remont na III pietrze obejmuje wybrane pomieszczenia oraz cze$¢ komunikacji. Pomieszczenia
podlegajace remontowi: biurowe, socjalne i laboratoryjne oraz sanitariaty. Prace dzielg sie na roboty
rozbiorkowe, budowlane, wykonczeniowe, montazowe, instalacyjne oraz elektryczne. Zakres prac
przedstawiony zostat szczegélowo w czeSci opisowej oraz w przedmiarze prac.

Remont nie zmienia istniejgcego sposobu uzytkowania budynku.

Prace wyburzeniowe dotycza elementow $cian dzialowych nie zwigzanych z gtéwna konstrukcja
budynku. Projektowane Sciany to Sciany w lekkiej konstrukcji wykonczone ptytami gipsowo-
kartonowymi. Stolarka drzwiowa w czesci laboratorium aluminiowa. Pozostate drzwi do biur
podobne do istniejacych.

1.0 Pokoj nr 332
(powstanie 332a oraz 332b)

podloga
- istniejgca podtoga z paneli zostaje

Sciany i sufit

- wykonac¢ lekka Scianke dzialowa k-g z izolacja dZwiekoszczelna z welny

- zmiana istniejacych drzwi o szer 80 na drzwi o szerokosci 90cm w Swietle ( zmiana szerokosci
otworu, nowe nadproze w Scianie dzialowej murowanej nowa stolarka drzwiowa ) ( kolor solarki
dobrac¢ podobny do istniejacych )

- wykona¢ nowy otwor w Scianie dzialowej dla drzwi o szeroko$ci 90cm w Swietle ( wykucie
otworu, nadproze w Scianie dziatlowej , stolarka drzwiowa ) ( kolor solarki dobra¢ podobny do
istniejacych )

- malowanie Scian ( kolor dobrac jak obecnie )

- malowanie w okolicach 2 szt. drzwi od strony korytarza ( kolor dobrac ja k obecnie )

- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

- malowanie parapetéw ( kolor biaty )



Instalacje, wyposazenie

- klimatyzator istniejacy do przesuniecia ok 60cm w poziomie ( nr 332a )

- klimatyzator nowy wraz z niezbedng instalacjq ( nr 332b ) i centralg

- oSwietlenie — w pokoju istniejace 4 lampy. 2 szt. istniejacych lamp do przesuniecia do ok 1m
Nalezy przebudowac istniejacq sie¢ oswietleniowq — rozdzieli¢ 1 wiacznik na 2 sztuki wiacznika
dla kazdego pokoju.

- przebudowa istniejgcej instalacji internetowej aby w pokoju 332b byly 2 nowe zestawy (3
lan+prad) W pokoju 332a istniejace 2 zestawy.

- wykonac¢ nowa instalacje pradu, tak aby w kazdym pokoju (332a, 332b) byto dostepnych po 10
gniazdek elektrycznych na pokoj

zdj. pokdj nr 332

zdj. pokoj nr 332



2.0 Pokoj nr 330

podioga
- istniejaca poditoga z wykladziny — do zerwania
- nowa podloga z paneli (kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

Sciany i sufit

- malowanie $cian farba zmywalna ( kolor dobrac jak obecnie )

- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

- malowanie 2szt drzwi stalowych do windy ok 1,5m2 ( kolor do ustalenia z uzytkownikiem )
- malowanie parapetow ( kolor biaty )

Instalacje, wyposazenie
- 2 szt. rolety na Srodkowe okna ( wymiar 1 szt. ok 120x120cm )

zdj. pokoj nr 330
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3.0 Pokoj nr 326
(powstanie 326a, 326b, 326¢)

podloga

- istniejgca podtoga z wykladziny — do zerwania

- nowa podtoga z paneli (kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

Sciany i sufit

- wyburzenie — poszerzenie istniejacego otworu wraz z demontazem drzwi

- wykonac lekkie Scianki dziatowe k-g z izolacjq dZwiekoszczelng z welny wg zalgcznika
graficznego

- montaz drzwi 3 szt. ( kolor solarki dobra¢ podobny do istniejacych )

- malowanie $cian ( kolor dobrac jak obecnie )

- malowanie w okolicach zdemontowanych drzwi od strony korytarza ( kolor dobrac jak obecnie )
- malowanie sufitow ( kolor biaty )

- malowanie parapetow ( kolor biaty )

Instalacje, wyposazenie

- klimatyzator istniejacy dla pokoju 326a

- klimatyzatory nowe wraz z niezbedng instalacjq i centralami ( nr 326b oraz 326c )

- instalacja internetowa dla kazdego nowego pomieszczenia jest gotowa. Mozliwe przesuniecie 2ch
gniazd zlokalizowanych na stupkach pomiedzy oknami gdyby kolidowaly z Scianka dziatowa.

- wykonac¢ nowaq instalacje pradu do 3 pokoi i korytarza ( min 6 gniazd na pokoj )

- przesuniecie istniejacej lampy z nowego korytarza do pomieszczenia 326b

- montaz nowej lampy do nowego korytarza.

- demontaz wiatraka sufitowego

- wykonac¢ nowq instalacje oswietleniowa pod istniejace lampy i nowa lampe do korytarza

zdj. pokdj nr 326



zdj. pokoj nr 326

4.0 Pomieszczenia gospodarcze na korytarzu (pomieszczenie A oraz pomieszczenie B)

podioga
- istniejaca podloga z ptytek

Sciany i sufit

- wykonac lekkie Scianki dziatowe k-g z izolacjq dZwiekoszczelng z welny wg zalagcznika
graficznego

- montaz drzwi 2 szt. ( kolor solarki dobra¢ podobny do istniejacych )

- uktadanie na Scianach wewnetrznych obu pomieszczen cokotow z plytek gres

- malowanie $cian farbg zmywalna ( kolor dobra¢ jak obecnie )

- malowanie sufitow ( kolor biaty )

- ze wzgledu na przesuniecie lampy na korytarzu ktora koliduje z linig Scianek nalezy wykonac
przerobke instalacji oraz wymalowac sufit czeSci korytarza.

Instalacje, wyposazenie

- istniejgca lampa na korytarzu do przesuniecia

- montaz lamp ( 2 szt. lamp do pomieszczenia A i 1 szt. do pomieszczenia B )

- montaz instalacji wentylacyjnej wspomaganej mechanicznie ( pomieszczenia A i osobno pom. B)
Otwory z pomieszczen wykonac¢ przewiertem przez stropodach z pustka powietrzng z kominkami
na stropodachu. Uszczelnienie instalacji w warstwach przeciwwodnych stropodachu.

- istniejaca kamera do przesuniecia o odleglos¢ ok 5,7m — do potwierdzenia z Uzytkownikiem

- wyposazenie pomieszczenia A w szafki szatniowe podwdjne systemowe z mozliwoscia
przystawienia taweczki ( 12szt szafek wymiar 40x50(gtebokos¢) oraz taweczek wzdhiz jednego
boku szafek.

- wyposazenie pomieszczenia B w 2 szt. regatow ok 40x100cm i wysokosci ok 150cm

- montaz lustra w pomieszczeniu A (przeniesione z pom. 302)




hall
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5.0 Pokéj nr 301

$ciany i sufit

- malowanie $cian ( kolor dobrac jak obecnie )
- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

- malowanie parapetéw ( kolor biaty )

6.0 Pokoj nr 302

Sciany i sufit
- malowanie $cian ( farba zmywalna, kolor dobra¢ jak obecnie )
- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

Instalacje, wyposazenie
- podiaczyc istniejacy wiacznik Swiatta z istniejgcym wentylatorem wspomagajacym wentylacje
grawitacyjnag.

7.0 Pokdj nr 303 (remont toalety meskiej)

podloga
- istniejgca podtoga z ptytek do odkucia
- nowa podloga z ptytek (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

Sciany i sufit

- istniejgce ptytki do odkucia

- cze$¢ Scianek dziatlowych murowanych do rozebrania — wg zatacznika graficznego
- demontaz 2szt. muszli oraz umywalki

- istniejace drzwi do demontazu

- montaz nowego nadproza

- montaz drzwi od strony korytarza

- $ciany z ptytek do wysokosci sufitu (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem)
- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

- malowanie w okolicach nowych drzwi od strony korytarza ( kolor dobrac jak obecnie )
- wykonczenie parapetéw plytkami gres

Instalacje, wyposazenie

- demontaz istniejgcych lamp

- montaz wentylatora wspomagajacego wentylacje grawitacyjna

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz oSwietleniowej ( instalacja oSwietleniowa potaczona
z wentylatorem wspomagajacym wentylacje i czujnikiem ruchu )

- montaz toalety dla os6b niepelnosprawnych podwieszonej w zabudowie.

- wymiana instalacji sanitarnych (wod-kan, c.0) w obrebie tazienki z ukryciem rur w $cianach i
probami szczelnosci

- montaz umywalki dla 0s6b niepelnosprawnych wraz z niezbednym wyposazeniem instalacyjnym
(syfon, kran)

- montaz uchwytu przy toalecie oraz przy umywalce

- montaz lustra (rodzaj do ustalenia z uzytkownikiem)

- montaz 2 szt. nowych lamp do toalet




zdj. toaleta meska ( nr 303 )

8.0 Pokdj nr 305 (remont toalety damskiej)

podioga
- istniejaca podloga z ptytek do odkucia
- nowa podloga z ptytek (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

Sciany i sufit

- istniejgce ptytki do odkucia

- cze$¢ Scianek dzialowych murowanych do rozebrania — wg zatacznika graficznego

- demontaz 2szt. muszli oraz umywalki

- istniejace drzwi do demontazu

- montaz nowego nadproza

- montaz drzwi od strony korytarza oraz drzwi wewnetrznych ( z naswietlem nad drzwiami
wewnetrznymi o wysokosci 50cm )

- §ciany z ptytek do wysokosci sufitu (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

- malowanie w okolicach nowych drzwi od strony korytarza ( kolor dobra¢ jak obecnie )
- wykonczenie parapetéw ptytkami gres



Instalacje, wyposazenie

- demontaz istniejgcych lamp

- montaz wentylatora wspomagajacego wentylacje grawitacyjna

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz oswietleniowej ( instalacja oSwietleniowa polaczona
z wentylatorem wspomagajacym wentylacje i czujnikiem ruchu )

- montaz 2 szt. toalet ( rodzaj toalet podwieszona/tradycyjna do decyzji uzytkownika )

- wymiana instalacji sanitarnych (wod-kan, c.0) w obrebie tazienki z ukryciem rur w $cianach i
probami szczelnosci

- montaz umywalki na blacie o gr. 10cm wykonanym z plyt k-g na ruszcie i wykonczonym plytkami
wraz z niezbednym wyposazeniem instalacyjnym (syfon, kran)

- montaz zabudowy ( szafki pod umywalka )

- montaz lustra (rodzaj do ustalenia z uzytkownikiem)

- montaz 2 szt. nowych lamp do toalet

- montaz scianek wydzielajacych toalety — w systemie HPL wraz z drzwiami.

zdj. toaleta damska ( nr 305)

9.0 Pokoj nr 306

Sciany i sufit

- malowanie $cian ( kolor dobrac jak obecnie )
- malowanie sufitéw ( kolor biaty )
- malowanie parapetéw ( kolor biaty )

Instalacje, wyposazenie

- nowa instalacja kablowa elektryczna zasilajgca gniazda pradu, zapewnienie w pomieszczeniu co
najmniej 6 gniazd elektrycznych

- przebudowa istniejgcej instalacji internetowej tak aby w pokoju byly 2 nowe zestawy (3 lan+prad)




10. Pokoj nr 307

Sciany i sufit

- istniejgce drzwi do pokoju 306 zdemontowac

- zabudowac otwdr ptytami k-g z wypelnieniem z welny
- malowanie Scian ( kolor dobrac jak obecnie )

- malowanie sufitow ( kolor biaty )

- malowanie parapetow ( kolor biaty )

Instalacje, wyposazenie

- nowa instalacja kablowa elektryczna zasilajgca gniazda pradu, zapewnienie w pomieszczeniu co
najmniej 6 gniazd elektrycznych

- przebudowa istniejgcej instalacji internetowej aby w pokoju byly 2 nowe zestawy (3 lan+prad)

- nalezy poprowadzi¢ nowe linie kablowe na korytarzu dla pomieszczen 306 i 307 od skrzynki w
hallu do tych pomieszczen

zdj. pokdéj nr 307 |

11. Nowe pomieszczenie socjalne (z pokoi 323 oraz 322)

podloga
- istniejgca podtoga z paneli do demontazu

- nowa podloga z ptytek (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

Sciany i sufit

- wyburzenie istniejacej Scianki dziatowej

- demontaz istniejacych drzwi 2 szt

- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi

- montaz $cianki g-k na cala wysoko$¢ pomieszczenia niwelujaca wneke przy zdemontowanych
drzwiach w pom. 322 ( klimatyzator do przesuniecia na te sciankq )



- montaz nowych drzwi dwuskrzydlowych, aluminiowych, przeszklonych, identycznych jak w
pozostatej czeSci laboratorium (wymiary wg czesci rysunkowej)

- wykona¢ ptytki pomiedzy szafkami kuchennymi oraz fartuchy przy umywalce oraz
zlewozmywaku (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

- malowanie $cian farbg zmywalna ( kolor uzgodni¢ z Uzytkownikiem )

- malowanie sufitow ( kolor biaty )

- wykonczenie parapetoéw ( ptytki gres do ustalenia z uzytkownikiem )

- wykonczenie otworu drzwiowego od strony korytarza i malowanie w kolorze jak korytarza

Instalacje, wyposazenie

- wykonanie podejscia dla wody oraz kanalizacji w istniejgcym szachcie ( mozliwos¢ podtgczenie
umywalki oraz zlewu skonsultowac z zarzadcq budynku )

- przeniesienie umywalki oraz zlewu z istniejacego pokoju socjalnego nr 321

- istniejace klimatyzatory zostaja

- klimatyzator z pom. 322 przesuniety na scianke zabudowujaca wneke.

- demontaz istniejacych instalacji kablowych elektrycznych oraz internetowych kolidujacych z
zabudowa aneksu oraz zlokalizowanych na wyburzanej Scianie

- wykonanie nowych tras kablowych z zabudowie do istniejacych gniazd elektrycznych oraz
internetowych

- wykonanie instalacji elektrycznej z gniazdami poziomymi w 3 miejscach ponad blatem aneksu
kuchennego

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz internetowej na Scianie umozliwiajacej podtaczenie
telewizora na Scianie

- wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej

- demontaz istniejgcych lamp w pokojach 323 oraz 322

- przelozenie lamp z pokoju 321

- przeniesienie i montaz zabudowy meblowej z pomieszczenia 321 ( szafki, stoty, tablice,
dystrybutor wody, lodéwki )

- montaz na $cianie uchwytu do telewizora

- demontaz istniejacych rolet w pokojach 323 oraz 322

- przelozenie istniejacych rolet z pokoju 321 do nowego pomieszczenia socjalnego




zdj. pokdj nr 323
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zdj. pokdj nr 322

12. Nowe pomieszczenie laboratorium ( z pokoju 321 — wczeSniej pomieszczenie socjalne )

podloga
- istniejgca podtoga z ptytek do demontazu

- podtoga epoksydowa (kolor taki sam/podobny jak w pozostatej czesci laboratorium)



Sciany i sufit

- demontaz istniejacych drzwi 1 szt

- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi

- montaz nowych drzwi dwuskrzydlowych, aluminiowych, przeszklonych, identycznych jak w
pozostatej czeSci laboratorium (wymiary wg czesci rysunkowej)

- skuwanie istniejacych z ptytek do 2m

- §ciany z nowych ptytek do 2m (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem, takie same/podobne
jak w pozostatej czesci laboratorium)

- malowanie $cian powyzej 2m ( kolor biaty )

- malowanie sufitéw ( kolor biaty )

- wykonczenie parapetow ( plytki gres do ustalenia z uzytkownikiem )

- wykonczenie otworu drzwiowego od strony korytarza jak w pozostatej czesci korytarza
laboratorium

Instalacje, wyposazenie
- instalacja elektryczna do przebudowy ( osobna skrzynka na korytarzu z bezpiecznikami
przeciwprzepieciowymi)
- sciana A — dolna linia gniazd (2 potrdjne)
- Sciana B — dolna (2 potréjne) i gorna linia gniazd (2 potrdjne)
- sciana D — gorna linia gniazd (2 potrdjne)
- Sciana C — gniazda na blacie (2 potrdjne)
- nowa instalacja oSwietleniowa.
- nowe lampy ( 3 liniowe o$wietlenia )
- instalacja dla 3 lamp UV-C ( na zewnatrz na korytarzu wlacznik z licznikiem czasu )
- 3 sufitowe lampy UV-C bakteriobdjcze, 30V
- 4 szt. rolety na Srodkowe okna ( wymiar 1 szt. ok 120x120cm, kolor jak w pozostatej czesci
laboratorium )
- zZlewozmywak z niezbedng instalacja w miejscu umywalki (przeniesiony z pokoju 315)
- w miejscu umywalki instalacja do ptuczki oraz phuczka do oczu
- instalacja wodno-kanalizacyjna dla kostkarki na blacie Sciany D
- instalacja klimatyzacyjna zostaje
- przeniesienie, montaz i dopasowanie umeblowania z pokoju 315

zdj. pokoj nr 321



zdj. pokdj nr 321
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13. Korvtarz

podioga
- istniejaca podtoga z plytek do demontazu wg zatacznika graficznego

- w miejsce ptytek nalezy wykonac¢ nawierzchnie epoksydowa (kolor taki sam/podobny jak w
pozostatej czesci laboratorium)

Sciany i sufit

- wykonac ptytki na korytarzu do wysokosci 2m (rodzaj i kolor do ustalenia z uzytkownikiem, takie
same/podobne jak w pozostatej czesci laboratorium) w czesSci korytarza wg zalacznika graficznego
- wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy w czesci korytarza wg zatgcznika graficznego na
wysokosci 3,0m (identyczny/podobny do sufitu istniejgcego w laboratorium)

- wymiana 2 szt paneli sufitowych w miejscu wskazanym przez uzytkownika

- wykona¢ demontaz odpadajacych ptytek w miejscu X i Y oraz montaz nowych plytek zblizonych
kolorystycznie wg zalacznika graficznego

- malowanie $cian powyzej 2m ( kolor biaty )

- demontaz i ponowny montaz istniejacych drzwi i naswietla w nowej lokalizacji

- okolice wprawionych, przesunietych drzwi od strony hallu nalezy wykonczy¢ oraz pomalowac

- montaz umywalki we wnece po drzwiach ( do pom. 322 ) - plytki do wysokosci 2m

Instalacje, wyposazenie

- istniejqce trasy kablowe w miejscu wprawienia przesunietych drzwi nalezy miejscowo
zdemontowac a kable wku¢ w Sciane poza obrys stolarki

- w istniejacych skrzynkach ( 4 szt) zamontowac bezpieczniki przeciwprzepieciowe

- przesuniecie instalacji systemu dostepowego (kontroli wejs¢) do laboratorium

- wykona¢ dodatkowe gniazdka z istniejacej sieci kablowej na korytarzu w miejscach Z na dole ( za
przesunietymi drzwiami na korytarzu ) oraz w miejscu Z i V na gorze

- wykona¢ dodatkowe gniazdo internetowe pod wifi z istniejacej sieci kablowej na korytarzu w
miejscu Z i V na gorze

- instalacja oSwietleniowa w suficie podwieszanym wg zasady jak w pozostatej czeSci korytarza

- umywalka (mata mieszczaca sie we wnece ) w okolicy wprawionych drzwi ( naprzeciwko pokoju
307 ) wraz z niezbedna instalacja wody i kanalizacji zlokalizowana po drugiej stronie sciany w
pomieszczeniu 322 oraz z podajnikiem do mydta i recznikow )

- Roleta sterowana elektrycznie zastaniajaca wneke po drzwiach z zamontowana umywalka od
strony korytarza. Wymiar rolety jak otwor po drzwiach ok 90x200cm.




zdj. korytarz

14. Pokoj 311

- malowanie $cian powyzej 2m ( kolor biaty )
- wykonczenie otworu wneki prowadzacej do windy od strony korytarza ptytkami ( ok 0,8m2 )

15. Pokéj 319

- montaz na suficie lampy UV-C wraz z instalacja i wilacznikiem z licznikiem czasu przy drzwiach
od strony korytarza

16. Pokaj 318

- montaz na suficie lampy UV-C wraz z instalacjg i wlacznikiem z licznikiem czasu przy drzwiach
od strony korytarza

- przebudowa linii kablowej w miejscu planowanych drzwi

- wykonanie otworu w $cianie dzialowej pod drzwi taczacy pokoje 318 i 319

- malowanie $ciany i sufitu ( uwzgledniono w nr 18)



17. Pokéj 315

- montaz na suficie 2szt. lamp UV-C wraz z instalacjq i wlacznikami z licznikiem czasu przy
drzwiach od strony korytarza
- zaslepic istniejace przylacza wody i kanalizacji po demontazu zlewu, kostkarki i phuczki do oczu
- instalacja elektryczna do przebudowy — nalezy wykona¢ dodatkowe gniazda pradu
- §ciana G — ponizej istniejacej listwy (1 potrojne)
- sciana H — ponizej istniejacej listwy (1 potrojne)
- Sciana F — na listwie (2 x potréjne )
- malowanie Scian powyzej 2m (kolor biaty)
- malowanie sufitu (kolor biaty)

18. Pokoje 308, 309, 310, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 320

- malowanie $cian powyzej 2m (kolor biaty)
- malowanie sufitéw (kolor biaty)



