Przekroj poprzeczny jezdni rejon skrzyzowania - daszkowy
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warstwa Scieralna z ACTIS gr. 4 cm
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warstwa wigzgca z ACI6W gr. 5 cm
odbudowa z AC 22P gr. 7 cm -
odbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/315 gr. 20 cm -
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym C3/4 gr. 15cm
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Przekroj poprzeczny jezdni na prostej- jednostronny
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warstwa Scieralna z ACTIS gr. 4 cm

warstwa wigzgca z ACTI6W gr. 5 cm

odbudowa z AC 22P gr. 7 cm

odbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/315 gr. 20 cm

Tresc: Program funkcjonalno — uzytkowy
Branza drogowa _ Skala A;o;ﬂwo_ Rys. nr 3.0

Obiekt: [Przebudowa drogi powiatowej ul. Dfuga m. Janczewo
— gmina Santo, przekrdj, szczeqdt

Autorzy opracowania Podpis Data

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym (3/4 gr. 15cm

grunt rodzimy
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