1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania pionowego i poziomego statej organizacii

ruchu w zwigzku ze sporzadzeniem projektu pn. ,Budowa drogi gminnej nr 497023P Koscielec —
Dabrowice Stare”.
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Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784),

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym ” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunki ich umieszczenia na drogach)
zatacznik do n-ru 220, 2019 poz. 2311

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.),

Pomiary wiasne w terenie.

Oznakowanie pionowe

- znak zakazu B-33 - ograniczenie predkosci do 60 km/h,

- znak ostrzegawczy A-3 — niebezpieczne zakrety pierwszy w prawo,

- znak ostrzegawczy A-6a — skrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujaca po obu
stronach,

- znak zakazu B - 20 — STOP,

- znak ostrzegawczy A-T — ustap pierwszenstwa z tabliczkg T-1 (150 m).

Oznakowanie poziome

- linia P-12 (dt. ok. 6,00m) - linia bezwzglednego zatrzymania STOP (na wlotach obu drég
podporzadkowanych)

Pozostate istniejgce oznakowanie pionowe i poziome pozostaje bez zmian.



5. Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 497023P

- droga klasy D

- kategoria ruchu — KR1-2

- przekroj drogowy

- szerokos¢ jezdni— 5,00 m

- pobocza kamienne - 1,00 m

- istniejgca predkos¢ — 60 km/h (ograniczenie predko$ci)

6. Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to ....

7. Zestawienie znakéw pionowych

A-3 Iniebezpieczne zakrety pierwszy w prawo/

A-6a / skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po obu stronach/
B-20/STOP /

B-33 /ograniczenie predkosci do 60 km/h/

A-7 |ustap pierwszenstwa/

T-1/150 m/

* lico znaku — minimum folia odblaskowa typ 1
* stupki znakow projektowanych @ 60-70 mm

* typ maty (M) na drogach gminnych i wewnetrznych

-2 szt.
-2 szt.
-2 szt..
- 2 szt.
-2 szt.
-2 szt.

Znaki pionowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym na catej powierzchni.
Wszystkie uzyte znaki pionowe muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke oraz powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”). Rury (stupki do znakéw) @60-70

mm powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom.

Znaki poziome powinny by¢ wykonane odpowiednig farbg z wtasciwosciach odblaskowych.

8. Zasady umieszczania znakow pionowych

Projektowane oznakowanie umiesci¢ zgodnie z wymogami tzn. lico znaku w odlegtosci od 0,50 -

2,00 m od krawedzi jezdni oraz na wysokosci 2,20 - 2,50 m.
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Rysunek 1. Umieszczanie znakdw pionowych

9. Zasady umieszczania znakow poziomych
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Rysunek 2. Linia bezwzglednego zatrzymania

Znak P-12 inia bezwzglednego zatrzymania - stop” stosuje sie w celu wyznaczenia miejsca
zatrzymania pojazdow na wlotach drdég podporzadkowanych lub przed przejazdami kolejowymi
(tramwajowymi), jezeli umieszczono znak pionowy B-20 ,stop”.

Linie bezwzglednego zatrzymania wyznacza si¢ w miejscu zapewniajgcym Kierujgcemu pojazdem
najlepszg widocznoS¢ oraz bezpieczne oczekiwanie. Przebieg linii bezwarunkowego zatrzymania
wyznacza sie wzdiuz krawedzi jezdni z pierwszenstwem, a w przypadku wystepowania linii
krawedziowych na jezdni z pierwszenstwem - wzdtuz tych linii.



10. Wyznaczenie trojkata widocznosci na skrzyzowaniu

Z obliczen trojkata widoczno$ci, a takze warunkow terenowych (drzewa przy projektowanej drodze) wynika, iz konieczne

jest zastosowanie na skrzyzowaniu znaku zakazu STOP. Decyzja ta jest pokierowana troska o bezpieczenstwo

uzytkownikéw ruchu.

L1 ‘

i L
j k — L2 L2
— oz AT
% R RN NN f o —
- NN N / ‘:/’z e 5 z PR
h X A < =SSN e
L Q
N oL |
o i £
N S =
14 10 m - poza terenem zabudowy jezeli droga |

podnarzadkowana jest klasy Z, L 1ub D,
na terenie zabudowy jezel droga e e -
LSS cilgiliretsaln g ‘100 9 | 80 70 |60 50‘40‘30‘

podporzadkowana jest klasy GP, G, Z
20 m - jezeli droga podporzadkawana jest kiasy
GPIubG [ 180 160|120 100 [ 90] 70 |60 ] a0

preejazdu " km/h
Odlegtosé widocznosei L2
“INadrodze klasy Z, L1 D Jest to predkedé projektowa dragl

Predkoi¢ miarodajna na drodze z pierwszeristwem
przejazdu ' km/h
Odlegfos¢ widocznosci L1 210
"IN dradze klasy Z, Li D jest te predkest projektowa drogi

100 90 80 | 70 | 60 50 |40 30

180 160 | 140 | 120 100 80 60

v,
L= (s+)7
gl ' s = 30m - wielkos¢ okreSlona na podstawie
s — widoczno§¢ na zatrzymanie sie-wm. . Wykresu na rysunku 3.2.21.3. Za[apznika nr 1 -
Ve predkosé dopuszezalna dla drogi podporzadkowanej B . . )
o Szczegbtowe warunki  techniczne dla znakéw

v,, — predkosc dopuszezalna dla drogi z pierwszefistwem
przejazdu w kmvh,

| — dlugoéé pojazdu w m.
| droga
L | z pierwszenstwem
A LA
A
w
| _ droga
; ~_podporzadkowana
e

Widocznoéé na zatrzymanie si¢ przed
skrzyzowaniem

Opracowat: Hieronim Maciejewski

drogowych pionowych i warunki ich umieszczania
na drogach.

Vvp =90 km/h
60 km/h (ograniczenie predkosci)

Vp2

I 12 m (dopuszczalna dtugos¢ pojazdu
silnikowego)

L = (30+12)x60/90 = 28 m

Turek, pazdziernik 2021 r.






