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1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych do zadanidyBoxea boiska
zlokalizowanego W.yrardowie przy ul. War§skiego 1 na fragmencie dziatki 2620/2" /zat.1/.

Celem bada bylo okrélenie wiasnéci filtracyjnych gruntéw pod d&em maliwosci
odprowadzenia wody opadowej z boiska do gruntu.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéegenicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/.

Projektowany obiekt naty do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi przebudowa boiska zlokalizowanego na fragmencie dziatki
2620/2 przy ul. Wanyskiego 1 wZyrardowie przy ul. Wangskiego 1.

Boisko to ma 40 metréw diuga i 24 metry szeroki. Projektowana jest wymiana
asfaltowej nawierzchni na nawierzc@mzitworzywa sztucznego.

Projektowany obiekt naty do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 3 otwory badawcze oebbkasci 3 metrow poniej terenu. Wiercenia wykonano
systemem okitnym sprztem typu Borro.Srednica wiercé badawczych wyniosta 6 cm. Otwory
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono naazahiku 1. Profile otworéw zawiera

zahcznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest wZyrardowie przy ulicy Warskiego 1. Stanowi go dziatka nr
2620/2 z obgbu 0002. Administracyjnie teren ten wchodzi w sktad Miagymardéw, powiat
zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie.

Rzzdne wysokéciowe terenu wynoszokoto 113,7 metra powgj poziomu morza.

Pod wzgétdem geomorfologicznym teren badstanowi czs¢ obszaru stikéw naptywowych

zwiazanych z okresem zlodowacenia p6tnocnopolskiego.



5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtazu gruntowym projektowanego boiska stwierdzono grunty antropogeniczne y grunt
stazkow naptywowych, ktére na przekroju geotechnicznym wydzielono w posdtaéch warstw
geotechnicznych stosig za kryterium wydzielenia genggruntéw /zat.3/.

Warstwe | stanows grunty antropogeniczne wraz nawierzehmiisfaltows i jej podbudow. W
warstwie tej wydzielono trzy podwarstwy.

Podwarstwa la to nawierzchnia asfaltowa i jej betonowa podbudowaadgasona okoto 0,1 metra w
tym asfalt okoto 3 cm.

Podwarstwe |Ib stanowi nasypy niebudowlane, na ktére sklada gruz ceglano-betonowy z
piaskiem.

Podwarstwa Ic to nasypy niebudowlane, ktorymi snieszaniny piasku z humusem i pojedynczym
gruzem.

Warstwa llIto grunty sypkie stdkow naptywowych. % to jasnoszare i6tte piaskisrednie i lokalnie
piaski drobne.

Pomijapc grunty podwarstwy la grunty, ktére stwierdzono w padiosa gruntami

przepuszczalnymi dla wody.

Wody gruntowej nie stwierdzono dogbbkasci 3 metréw poniej powierzchni asfaltowe;.
/zat. 3/. Wiercenia wykonano w okresie suszy. Na i@ zwierciadta wody wptyw masiedztwo
kolektora burzowego z drefem, ktérego dno znajdujegsna gtbokasci okoto 3,6 metra ponej

terenu
6. Podsumowanie- opinia geotechniczna.

1) W podtazu gruntowym projektowanego boiska stwierdzono grunty antropogenicznen(astglt i
jego podbudow) wydzielone jako warstwa | oraz piaski #dw naptywowych (warstwa II).
2) Wody gruntowej nie stwierdzono doehbkasci 3 metrow poriej powierzchni asfaltowe.
3) Pomijapc grunty podwarstwy la grunty, ktore stwierdzono w peditosa gruntami
przepuszczalnymi dla wody.
Geolog doKiypnentator
L L
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DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zatNr: 2/1

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1 o
Wiertnica: Borro
Rejon: ul. Warynskiego 1 Obiekt: przebudowa boiska System wiercenia: okretny
Miejscowosé: Zyrardow Zleceniodawca:
Gmina: Zyrardoéw Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek Rzgdna: 113.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 50 Data wiercenia: 26-07-2023
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PROFIL OTWORU
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Zat.Nr: 2/ 2

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Warynskiego 1
Miejscowosé: Zyrardow
Gmina: Zyrardoéw

Obiekt: przebudowa boiska
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 113.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 50 Data wiercenia: 26-07-2023
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Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 3 mppt.
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