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DANE TECHNICZNE

Zastosowanie
Montaz

Kolor

Stopiefi ochrony
Uktad optyczny
Material

Przewidywany czas
eksploataciji

Wspdtczynnik
oddawania barw CRI

Czestotliwos¢ napiecia
zasilania

Wspétczynnik mocy
Liczba diod

System sterowania

Powierzchnia boczna

TABELA WARIANTOW

Prad
przewodzenia
LED

1000 mA
1000 mA
1000 mA

1000 mA

1) ze wzgledu na kase dokladnoscei diod tolerancja wartoscl wynosl +/- 5%

Parametry swietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedlug
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Temperatura

bawowa L e
2700K 19050 Im
3500 K 19050 Im
4000 K 23000 Im
5000 K 23000 Im

parkingi, hale przemystowe, obiekty sportowe
podwieszany lub na wysiggnikach WN

inox / czamy

IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
soczewki z PMMA, wymienny modut LED

stop aluminium, anodowany

L90B10 - 100 000 h
>70
50/60Hz

=095
48

Oprawa posiada mozliwos¢ podiaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsiuga
analogowego sygnatu 1-10V).

depending on angular settings (0° - 0,08m ; 30°- 0,12m )

Strumien Efektywnoéé  Objetosé

$wietiny’ $wietina® Jednostkowa Waga netto
17150 Im 1 Im/wW 0022m? 8.7kg
17150 Im 111 Im/W 0022 m* 87kg
20700 Im 134 Im/W 0.022 m* 87kg
20700 Im 134 Im/W 0.022m? 8.7kg



ed/kim
=—C0-C180 ===C9%0-C270

Oprawa standardowo posiada nastgpujace funkcje inteligentnego ukladu zasilajacego:

YHYlq

- Podigczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-1 ov),

- Mozliwosc zaprogramewania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedzialéw czasowych w zakresie od 10 do 100% maocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz kata logowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Wyltgczniki nadprgdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

B 1 5 8 10 12 0 3 6 8 17

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A
2 3
1 3 5

8 13 16 20



Ztacze stupowe TB-1

Dane techniczne:

« Kolor czarny
¢ Kolor czarny

Ztacza stupowe przeznaczone sa do potaczen kabli zasilajgcych w stupach oéwietleniowych oraz zabezpieczenia

elektrycznego zabudowanych na nich opraw. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg na tatwy i szybki
montaz kabli. Do zabezpieczenia obwodu elekirycznego lampy zastosowano matogabarytowe wkiadki topikowe.

Ziacza stupowe mogg byc instalowane we wszystkich stupach, ktérych Srednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz 95
mm,

Strona 1z 1



Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku

z zakoniczeniem @ 60 x 50 mm

Stopieri ochrony: IP 66

Materiat: daszek — uksztaltowana blacha aluminiowa

klosz — przezroczysty (PMMA)

korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, malowany

Przewidywany czas eksploatacji: L80F20 — 50 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K
Czestotliwosc napiecia zasilania: 50/60Hz
Wspdiczynnik mocy: =20.9

Prad rozruchowy: <30 mA

C€ O &l &) ~

Moc Prad Temperatura Strumien e i3 f s Waga
' . o Strumien swietlny Efektywnos¢ Objetosé
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewadzenia barwowa Swietiny . Swiating wdreaE oprawy
oprawy LED $wiatta LEDY Py Jednostkowa - otto
18w 20W 95mA 2700K 2 800Im 1800Im 90lm/W 0,06m? Skg
18W 20W 95mA 2700K 2 800Im 1750im 88Im/wW 0,06m?3 Skg
18W 20w 95mA 3500K 3 000Im 1950im 98Im/W 0,06m? 5kg
18W 20W 95mA 3500K 3 000Im 1850Im 93Im/W 0,06m? Skg
18W 20w 95mA 4000K 3000Im 1950im 98Im/W 0,06m?* Skg
18W 20w 95mA 4000K 3 000Im 1850Im 93Im/W 0,06m? 5kg
1) ze wzgledu na klase dokladnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
W celu skut go odp izenia fadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materialu dielektrycznege (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wiecej informacii na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne
-op LED z dodatkowym ukladem zabezpieczajacym
A s 2600
E 960 o1
Dopuszczalna ilo$¢ opraw na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ | 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 16 33 50 83 133 167 209 16 33 50 83 133 167 209

Cc 16 33 50 83 133 167 209




Karta produktu

Fundament betonowy B-50
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Dane techniczne
yp fundamentu B-50
Kod 311150
Waga [kg]* 92
Elementy ziaczne ocynkowane ogniowo 4006
Elementy zlaczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007
; do montaiu slupéw SALe114/B60,
Prenacane SAL8114/C75, SALE120

* Do celow transportowych naleiy uwzgledni¢ mozliwos$¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

. kiasa betonu wg Normy
. korice rubowe ocynkowane ogniowo

Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WM-21 REG
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Dane techniczne
|'I'yp wysiegnika WM-21 REG
IKnd produktu 474211
fPrzeznaczenie maszty aluminiowe z zakoriczeniem #100x180
[llo$é ramion ' 2
IWaga netto [kg] : 6,2
owierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,145
rientacyjna objetos¢ jednostkowa [m’] 0,05
Srednica montazowa oprawy @ [mm)] X
[Typ stosowanej oprawy projektory
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoécig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: widknina polipropylenowa
. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji
Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Ztacze stupowe TB-2

Dane techniczne:

e Typ ziagcza TB-2
» Stopier ochrony IP IP54
e Typ zigcza TB-2
» Stopier ochrony IP IP54

Zigcza stupowe przeznaczone sg do potaczen kabli zasilajacych w stupach o$wietleniowych oraz zabezpieczenia

elektrycznego zabudowanych na nich opraw. Zastosowane rozwigzania konstrukeyjne pozwalajg na tatwy i szybki
montaz kabli. Do zabezpieczenia obwodu elektrycznego lampy zastosowano matogabarytowe wkiadki topikowe.

Ztacza slupowe mogg by¢ instalowane we wszystkich stupach, ktérych $rednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz 95
mm,
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Fundament B-71 bez elementow srubowych
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Tecthmelsgiczng warstwe
FRSMASOWEWLT heloru

Dane techniczne:

* Masa produktu 255kg
e Typ B-71
e Masa produktu 255kg
* Typ B-71

Przeznaczenie: do montazu stupéw SALe146H, SALe176, SALa178K, SALo180M

Tulejki termokurczliwe - zaktadane na koricach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza
przed powstaniem ogniwa korozyjnego

Powierzchnia pokryta srodkiem impregnujacym - atestowana asfaltowa emulsja anionowa
Tuleje srubowe - ocynkowane ogniowo

Beton klasy C25/30 -

Strona1z 1



Stup aluminiowy 3,5m /B60 anodowany
naturalny
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Dane techniczne:

e Wysokos¢ stupa 3,5m

e Typ fundamentu B-50 / Z-50

» Srednica przy podstawie 114mm
* Srednica zakoriczenia 60mm

e Grubos¢ scianki stupa 3mm

e Wymiary podstawy 224/180/8mm
» Waga 7.10

* Wysokos$¢ stupa 3,5m

* Typ fundamentu B-50 / Z-50

Strona1z2



* Srednica przy podstawie 114mm
» Srednica zakoriczenia 60mm

* Grubos$¢ scianki stupa 3mm

» Wymiary podstawy 224/180/8mm
* Waga 7.10

Materiat

Stozki stupbw sg walcowane z rur ze stopu aluminium . Ich podstawy tloczy sig z blach stopu aluminium

Whneka stupa

Kazdy aluminiowy stup o$wietleniowy

posiada wneke na zigcze stupowe.

Pokrywa wneki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tloczone z powierzchnig

stozkowa, usztywniajaca podstawe.

10 Koloréw Anodowania

Stupy aluminiowe poddawane s procesowi anodowania, ktéry polega na wytworzeniu metoda elektrochemiczna

warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko diugotrwate zabezpiecza stup przed dziataniem
czynnikéw zewnegtrznych, ale daje réwniez mozliwo$é barwienia aluminium na 10 koloréw, kazdy z opcjg wybtyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie

Strona2z2



Stupy aluminiowe anodowany 100M

@50 an

10000

Dane techniczne:

¢ Wysokosé stupa 10m

e Typ fundamentu B-71, B-70 / Z-71, Z-70
* Srednica przy podstawie 180mm

* Srednica zakoriczenia 60mm

¢ Gruboé¢ $cianki stupa 4,3mm

* Wymiary podstawy 400/300/12mm

e Waga 7.10

¢ Wysoko$¢ stupa 10m

¢ Typ fundamentu B-71, B-70 / Z-71, Z-70
» Srednica przy podstawie 180mm

» Srednica zakonczenia 60mm

» Grubos¢ scianki stupa 4,3mm

* Wymiary podstawy 400/300/12mm

e Waga 7.10

Materiat

Stozki stupéw sa walcowane z rur ze stopu aluminium ° . lch podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium

Whneka stupa

Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy

Strona1z2



posiada wneke na ztacze stupowe.
Pokrywa wneki jest wycinana laserem,
Podstawa

Podstawy ttoczone z powierzchnig
stozkowa, usztywniajgca podstawe.
10 Kolorow Anodowania

Stupy aluminiowe poddawane sg procesowi anodowania, ktéry polega na wytworzeniu metoda elektrochemiczng
warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko diugotrwate zabezpiecza stup przed dziataniem
czynnikéw zewngtrznych, ale daje réwniez mozliwo$¢ barwienia aluminium na 10 koloréw, kazdy z opcja wyblyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywiduainie
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