UWAGI:
i

UWAGA: Po dokonaniu wyboru konkretnej nawierzchni polipropylenowe] i
zapoznaniu sie z technologia jej wykonania (wytyczne producenta), naleiy
rozwazy¢ wykonanie dodatkowego sposobu odprowadzenia wody, t). pionowych
otworéw odwodnienia grawitacyinego w plycie i podbudowie. W sytuacji kiedy
okaze sie to konieczne nalezy wykona¢ odwierty odwodnieniowe.

¥  PRZEKROJ BOISKA WIELOFUNKCYINEGO Z NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA

NA PODBUDOWIE TWARDE) NIEPRZEPUSZCZALNE) POWIERZCHNIOWO
nawierzchnia polipropylenowa, T
WARSTWY
wg o | WATSIWR wyréwnawcza - podbudowa PROJEKTOWANE
betonowa * ]
3 cm | istniejaca warstwa asfaltu 1
7 ¢m | podbudowa z chudego betonu WARSTWY
40 cm | nasyp niebudowlany (gruz z piaskiem) | ISTNIEJACE
grunt rodzimy ]
rozszczelnienie obrzeza

05-0.6%
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¥ REKOMENDOWANY JEST  BETON

polipropylenowe]
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obrzeze nawierzchni ] - 2 cm dylatacji

A AN

fundament z betonu C12/15
podsypka piaskowa

ZE  ZBROJENIEM  ROZPROSZONYM

STALOWYM (ELIMINUJE TO MOZLIWOSC GROMADZENIA SIE tADUNKOW

ELEKTROSTATYCZNYCH)

Projektowana nawierzchnia z modufow polipropylenowych wymaga

Biuro projektowe: Anna Miller Architekci
ul. Spétdzielcza 42/28, 96-300 Zyrardéw

tel.: 504 729 391, www.annamiller-architekci.pl
adres e-mail: biuro@annamiller-architekci.pl

]

wykonania podbudowy odpowiednio wyprofilowane] spadkami podtuznymi
i poprzecznymi,
Beton pod nawierzchnie sportowe musi byC zatarty na gladko oraz

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa boiska przy ul. Waryrskiego 1
w Zyrardowie

odpowiednio zdylatowany. spadki poprzeczne: 0.5 - 0.6%.
Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni boiska - powierzchniowo za
pomocg spadkow, na teren dziafki wlasnej. Nalezy zachowac istniejacy

Nazwa obiektu budowlanego:
OBIEKT SPORTOWY - BOISKO

kierunek spadku piyty boiska, a rzedne nowoprojektowanej nawierzchni
dostosowac do rzednych terenu (poziom piyty boiska = poziom okalajacego

terenu).
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