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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 WSTEP
2.1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie | Umowa oraz uzgodnienia wstepne
Z Inwestorem

2.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych
w ramach przebudowy boiska przy budynku na dziatce nr ew. 2620/2
przy ul. Warynskiego Nr 1 w Zyrardowie.

2.1.3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano dokumentacje techniczng znajdujaca sie

w posiadaniu Inwestora a w szczegdlnosci :
- Projekt budowlany na przebudowe boiska — opracowany przez biuro

projektowe
- wiasng inwentaryzacje instalacji elektrycznych dotyczacg opracowania

- obowigzujgce przepisy i normy

OBLICZENIA, DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :
(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewoddw”

(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”



2.2. ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCFZNE

2.2.1. Szafka ST

Szafke ST/ obudowy z tworzywa, IP 66 , zamek typu / - sterowanie i
zabezpieczenia o$wietlenia i monitoringu boiska przewidziano przy $cianie
budynku.

do ktorej doprowadzono zasilanie z tablicy rozdzielczej TH ( po lewej stronie w
wejsciu do Sali gimnastycznej. W Th nalezy dobudowaé wylgcznik typu FR 40A i

wyprowadzi¢ kabel YKY 3x10mm? do szafki ST.

Zatgczanie oswietlenia boisk zaprojektowano z wykorzystaniem stycznika ze
sterowaniem recznym lub dodatkowo zegarem, co umozliwi automatyczne
zalaczanie i wylgczanie o$wietlenia do pracy w przypadku ustalonego wczesniej

czasookresu.

W szafce ST przewidziano zainstalowanie zabezpieczen i gniazdko serwisowe a
z boku szafki gniazdko dla ew. zasilania np. nagto$nienia w przypadku org.
imprez

i zawodow na boisku. Przewidziano tez zabezpieczenia i sterowanie dla odptywu
do kamer monitoringu oraz systemu rejestracji obrazu przez okres 30 dni.

2.2.2. Oswietlenie boiska

Z szafki ST wyprowadzone sg 2 linie kablowe YKY 3x6mm? do
zaprojektowanych

masztow oswietleniowych M1 i M2. / zgodnie z planem zagospodarowania
terenu - Rys NrELE 01/.

W ziemi kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m w rurach ostonowych

fi 40mm w kolorze niebieskim. Wzdhuz linii kablowych utozy¢ bednarke
FeZn25x4mm, ktérg wprowadzac¢ do zaciskow PE masztow.

Przewidziano aluminiowe anodowane maszty oswietleniowe o wysokosci 10m

/ na pref. fundamentach/, na kazdym przewidziano po 2 naswietlacze ze
lampami LED o mocy 2x144W zainstalowanymi na konstrukcji mocujgce;j.

W tabliczkach przytgczeniowych masztoéw przewidziano zabezpieczenia
nadmiarowe bezpiecznikami topikowymi 6A dla poszczegéinych opraw. Od
tabliczek projektory nalezy zasila¢ przewodami YDY 3x2,5mm?2.

Na kazdym z masztdw przewidziano zainstalowanie uziemnika przylgczonego do
nich i do magistrali uziemiajacej FeZn 24x5mm utozonej wzdtuz kabli zasilajacych
YKY 5x10mm?. W/iw magistralg przylaczyé do uziomu otokowego budynku.,
Skrzyzowania magistrali z chodnikami i elementami uzbrojenia podziemnego
wykonywac izolujac uziom papg i asfaltem a nastgpnie naciagajac rure
ostonowg - J140mm. Na odbidér koficowy nalezy wykona¢ pomiary wartosci
uziemier w ztgczach kontrolnych i przedstawi¢ stosowne protokoty oraz
zabezpieczyC ztgcza isporzgdzi¢ metryke urzadzenia odgromowego / catosé
w potfgczeniu z instalacja odgromowg budynku hali sportowe;.



2.2.3. OSWIETLENIE TERENU

Istniejgce pozostatosci obwodu kablowego latarni o$wietleniowych
zainstalowanych na wysiegnikach na terenie przebudowywanego boiska i istn.
placu zabaw nalezy zdemontowaé.

Projektuje si¢ wykonanie nowego o$wietlenie terenu obok boiska i placu zabaw,
zasilane z linii o$wietlenia $ciezki rowerowej , od latarni L - na dz. 2173/6,
zlokalizowanej przy ogrodzeniu boiska — na co uzyskano zgode UM Zyrardow i
firmy konserwujacej oéwietlenie na terenie miasta. tacznie przewidziano
montaz 8 latarni. O$wietlenia zaprojektowano oprawami z energooszczednymi
LED-owymi zrédtami $wiatta o mocy 20W zamontowanymi na trzpieniach na
stupéw aluminiowym anodowanych, o wys. 3,5m, montowanych na
prefabrykowanych fundamentach. We wnekach stupéw bedg zainstalowane
tabliczki przytaczeniowe wyposazone w bezpieczniki dla opraw o wartosci 4 A.

Kable typu YAKXS 4x25mm? pomiedzy poszczegdlnymi latarniami nalezy
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0.8 m w rurach ostonowych DVR63mm.
Wzdtuz linii kablowych utozy¢ bednarke FeZn25x4mm, ktorg wprowadzaé do
zaciskow PE w tabliczkach rozdzielczych latarni.

Przy latarniach nalezy zaktadaé na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :
- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekrdj i napigcie

- rok utozenia kabla

Trasg linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi. Catoéé nalezy
wykona¢ zgodniez . . . Lokalizacje stupéw i tras kablowych
pokazano na rys nr ELE_1

Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy energii czynnej przewidziano w czesci pomiarowej SON

zasilajgcej oswietlenie sciezki rowerowej

Uktad sterowania

Uktad sterowania oéwietleniem terenu - zegar astronomiczny lub recznie
wszafce SON oswietlenia ulicznego tego rejonu miasta — wraz z oéwietleniem

Sciezki rowerowe;j .

2.2.4. MONITORING BOISKA

W ramach monitoringu - budowe 2 linii teletechnicznej dt.; ok. 47 i 62m do
2 kamer przewidzianych do zamocowania na masztach o$wietlenia boisk, na
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wys. ok. 5m. W ramach robét elektrycznych nalezy wykonaé¢ zasilanie szafki
ST i skretki w rurach ostonowych do kamer K1 i K2 od szafki ST.

W szafce ST przewiduje si¢ sterowanie i zabezpieczenia kamer, zasilacze,
rejestrator dla bedzie nagrywania obrazu monitorowanego terenu na kasety (
30dni). Linie zasilajgce (skretka z szafki ST) do K1 i K2 uktadac¢ w ziemi w
rurach ostonowych w wykopie o gtebokosci 0,7m — wspolnym z kablem
oswietleniowym. Dla catego uktadu zasilania kamer stosowac system

TN —SC. a dla samych kamer napigcie bezpieczne.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

2.3,
1. Maszty aluminiowe anodowane wys. 10m szt 2
2. Stupy aluminiowe anodowane wys. 3,5m szt 8
3, Wysiegniki regulowane szt 2
4, Fundamenty pref. B50 , (B71) szt 8,(2)
5. Oprawy LED 20W kpl 8
6. Oprawy LED 144W kpl 4
7. Tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB-1, (TB2) szt 8, (2)
8. Kabel YAKXS 4x25mm?2 m 185
9. Tasma FeZn 25x4 mm m 280
m 182

10.  Rury ostonowe DVR 63

11 Prety FeZn fi 16mm m 36
12.  Rury ostonowe fi 40 m 258
13.  Wwyiacznik FR40W szt 1
14.  Kamera kolorowa, stata 180° szt 2
15.  Szafka ST(Oobudowa 800x850x250) z wyposazeniem
i fundamentem prefabrykowanym F-85 ) kpl 1
16.  Fundament pref. Pod szafke ST kpl 1
17.  Kabel YDY 3x6mm m 156
m 130

18.  Skretka - $wiattowod
- Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobodw,

producentow itp. na réwnych zasadach dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzgdzenia, wyrobu.

2.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA
W ramach ochrony zastosowano :

B w stacji trafo — odgromniki zaworowe
® w szafkach ST i SON - ograniczniki przepie¢ kI ,C”

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na kazdym z masztow przewidziano zainstalowanie uziemnika przytaczonego do
nich i do magistrali uziemiajgcej FeZn 24x5mm ufozonej wzdtuz kabli zasilajagcych



oswietlenie i monitoring. W/w magistrale przyltgczy¢ do proj. uziomu otokowego
budynku i zaciskéw PE latarni i masztow.

Skrzyzowania magistrali z chodnikami i elementami uzbrojenia
podziemnego wykonywac izolujgc uziom papa i asfaltem a nastepnie
naciggajgc rure ostonowsg 2140mm. Na odbiér koricowy nalezy wykonaé
pomiary warto$ci uziemien w ztgczach kontrolnych i przedstawié¢ stosowne
protokoty oraz zabezpieczy¢ ztgcza i sporzadzi¢ metryke urzadzenia
odgromowego / cato$¢ w potaczeniu z instalacja odgromowa budynku hali
sportowej. Do magistrali nalezy przytaczyé ponadto zacisk PE w rozdzielnicy

TH oraz w szafce ST.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie . . przewiduje si¢ jako ochrone dodatkowg przed
porazeniem pradem elektrycznym dla wszystkich instalacji odbiorczych :
szybkie, samoczynne odigczenie zasilania
Ukfad sieciowy w zasilaniu z punktu widzenia ochrony od porazen to - TN-
C. Szafka SO nie wymagaja ochrony dodatkowej, gdyz jest przewidziana
w wykonaniu z tworzywa . Dodatkowo do zacisku przewodu ochronnego
PE w szafce SO doprowadzono uziom /Rd < 30Q / bednarkg FeZn
25x4mm. Wszystkie instalacje wewnetrzne od szafki SO wykonywaé w

uktadzie TN -S.
2.6. UWAGI KONCOWE

1) Rozbudowe oéwietlenia boiska mozna rozpoczaé po zatw9ierdzeniu
opracowania przez lnwestora

2) Prace zwigzane z pracami w tablicy TH nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Administracjg budynku

2) Prace przy budowie kabli zasilajgcych o$wietlenie terenu i boisk
prowadzi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabli i lokalizacji masztéw
oswietleniowych oraz latarni w uzgodnieniu z Administracja obiektu

5) Przy zblizeniach do czynnych linii cieptowniczych zapewnié nadzor PEC
Zyrardoéw , skrzyzowania z cieptociggami wykonywac w rurach
ostonowych ( min 0,5m pod cieptociggiem)

6) Wszelkie prace wykonywacé przy uzyciu atestowanych materiatéw, przy

zachowaniu przepisow BHP oraz PBUE i norm B
- _._ ,prenormy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, pod statym i fachowym
nadzorem.

7) Na odbidr koricowy przedstawi¢ atesty aparatéw i protokoty badania
uziomow, izolaciji kabli i przewodéw oraz ochrony przeciwporazeniowej
oraz inwentaryzacji geodezyjnej trasy kabla i lokalizacji masztéw i latarni



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przedmiotem budowy jest wykonanie instalacji zasilania w energig elektryczna
I sterowania urzadzen o$wietlenia terenu i boiska na dz. nr ew. 2620/2, przy

ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie

3.1. Zakres robét oraz kolejnoéé realizacji

a) Budowa wiz od tablicy TH

b) Montaz szafki ST
c) Montaz kabli dla oswietlenia i monitoringu na terenie obiektu

d) Montaz latarni oswietlenia terenu

e) Montaz masztow oé$wietlenia boisk

f) Montaz kamer monitoringu na masztach

g) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i inwentaryzacji geodezyjnej

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw w rejonie prac

a) Czynny budynek z placem zabaw dla dzieci
b) Linie kablowe NN isanitarne
c) Czynne instalacje elektryczne zasilania budynku,

d) Cieptociag
e) Sciezka rowerowa z ciggiem pieszym

3.3. Zagrozenia bezpieczernistwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania
na trasie projektowanego kabli i budowy boisk
- Czynny budynek z placem zabaw dla dzieci
- Linie kablowe NN i sanitarne
- Czynne instalacje elektryczne w budynku

3.4. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

a) Prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych NN

b) Prace w ciggach pieszym, na terenie obok placu zabaw

c) Roéwnolegle prowadzone inne prace przy przebudowie boisk
d) Prace na wysoko$ci i z uzyciem sprzetu mechanicznego



3.5.

3.6.

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow uwzgledniajacego
specyfike prowadzonych robét budowlanych ze szczegoinym zwréceniem
uwagi na

a) prace prowadzone w poblizu czynnych instalacji elektrycznych ,

b) prowadzenie prac z zachowaniem warunkow i przepisow bhp

c) prace na wysokosci.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen

Uwagi :

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikow
przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy z zapewnieniem
nadzér posiadajgcego Zaswiadczenia serii ,,D” do 1 kV

Wykonawca robét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce
na sktadowanie materiatéow budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajgca utrzymanie normalnej pracy urzadzen i dostep
obsfugi Inwestora do czynnych urzadzer oraz sprawna ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz mozliwoéé wytgczania
urzadzen i instalacji elektrycznych spod napiecia .

Prace prowadzi¢ w koordynacji z innymi pracami budowlanymi Zwigzanymi z
realizacja przebudowy boisk, sporzadzié plan bhp budowy.

mgrinz Lechoslaw Piotrowski
upf bud. nr 82/81 LUy S kiermewice
inslalacje siukiryczne




6.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Lechostaw Piotrowski
nr upr. bud. Nr 62/81 Skierniewice

w zakresie instalacji elektrycznych

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pézniejszymi zmianami) oéwiadczam,
ze:

Projekt techniczny pn.
Przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie
zlokalizowanego w Zyrardowie, dziatka 2620/2 jednostka 143801_1, obreb 0002
w zakresie instalacji elektrycznych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

rinzlLechostaw Piotrowski
'upB\G. nr 82/81 UW Skiarniewice
1 aslalacje eleklrycane
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