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I. CZESC OPISOWA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul Zukowskiej w m. Wrecza,
Grabce Towarzystwo, Dlugowizna i Swinice. Ul. Zukowska jest droga gminna, znajdujaca si¢
w zarzadzie Burmistrza Mszczonowa.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Burmistrz Mszczonowa, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow.
1.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowo-zachodniej czgsci wojewddztwa

mazowieckiego, w powiecie zyrardowskim, na terenie gminy Mszczonow.

Rozbudowa ul. Zukowskiej bedzie si¢ odbywala na terenie nastgpujacych obrebow:
Wrecza, Grabce Towarzystwo, Dhugowizna i Swinice.

Droga przebiega gldwnie przez tereny rolnicze.
1.4  Podstawy prawne i materialy wyjsciowe

Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. oszczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2031 z pdzn. zm.).

2. ZAKRES ZAMIERZENIA INWSTYCYJNEGO

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

e rozbudowe drogi gminnej — ul. Zukowskiej o dtugosci ok. 935m,

e budowe ronda w rejonie przecigcia ul. Zukowskiej z ul. Spacerowa i Gléwna,
e budowe chodnikow i $ciezek rowerowych,

e budowg zjazdow indywidualnych i publicznych,

e budowg odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego (rowoéw drogowych)
oraz drogowej kanalizacji deszczowej w niezbednym zakresie,

e budowe przepustow,

e budowe zbiornika retencyjnego,

e budowg skrzynek rozsaczajacych wody opadowe z projektowanej kanalizacji,
e przebudowg kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych i wodociggowych,

e wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznakowania poziomego
i pionowego),

Z uwagi na zapewnienie ciaglosci chodnikéw, $ciezki rowerowej oraz odwodnienia
Inwestycja bedzie wymagata zmiany Decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej
nr 4715W odcinek: Wrecza — Mszczondw.

Szeroko$¢ pasa drogowego zostala przyjeta zgodnie z wymogami Rozporzadzenia

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr
43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

Kolejno$¢é realizacji prac bedzie okreslona wg ogélnych i szczegdlowych
harmonograméw, ktére zobowiazany jest wykona¢ wykonawca robot. Wykonawca dostosuje

harmonogramy do stosowanych technologii, pory roku, wymagan srodowiskowych, wymagan
Inwestora.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Usytuowanie przedsiewziecia, zagospodarowanie terenu i istniejqcy uktad drogowy
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czgSci wojewodztwa
mazowieckiego, w powiecie zyrardowskim, na terenach nalezacych do gminy Mszczonow.

Budowa jest przewidywana wzdtuz istniejacego pasa drogowego ul. Zukowskiej. Ul
Zukowska w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od
3.5 do 6.0m. Istniejacy pas drogowy ma szerokos$¢ od 10.0 do 12.0 m.

Obszar planowanej inwestycji stanowiag w wigkszosci grunty rolne, zalesione oraz
nieuzytki. W rejonie poczatku opracowania wystgpuje pojedyncza, luzna zabudowa.

3.2 Pokrycie terenu inwestycji szatq roslinng

Na obszarze przedsiewzigcia wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy oraz, miejscowo,
obszary zalesione.

Nie stwierdzono zieleni cennej przyrodniczo lub pomnikéw przyrody.

3.3 Istniejqce obiekty budowlane

3.3.1 Drogi

Ul. Zukowska w stanie istniejacym posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci od
3.5 do 6.0m. Istniejacy pas drogowy ma szerokos$¢ od 10.0 do 12.0 m.

3.3.2 Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji sa zlokalizowane nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

e clektroenergetyczne niskiego napigcia,
e wodociagowe.

Urzadzenia kolidujace z planowanymi rozwigzaniami drogowymi beda przebudowane
lub zabezpieczone. Szczegdéltowe rozwigzania dotyczace przebudowy sieci zostaty
przedstawione w poszczeg6lnych projektach architektoniczno — budowlanych.

4. PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY

4.1 Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry drogi sa nastgpujace:

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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e Kategoria drogi — droga gminna

e Klasa techniczna drogi — droga klasy L

e Zaktadana predkosc¢ projektowa — 30 km/h

e Kategoria ruchu — KR3

e Nos$nos¢ nawierzchni — 100 kN/o$

e Projektowany przekr6j poprzeczny — 2 x 3,0 m pasy ruchu
e Szerokos$¢ chodnika — 1.5 — 2.0m

e  Szerokosc¢ $ciezki rowerowej — 2.0m

e Pobocze gruntowe — 1,0 m,
4.2 Trasa w planie

Poczatek opracowania znajduje si¢ w km 0+000.00, w rejonie zjazdu do budowanego
obecnie Parku Wodnego. Koniec opracowania znajduje si¢ w km 0+4933.69, na styku
z planowana rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wrecza — Mszczonow.

Inwestycja bedzie wymagata korekty rozwigzan w rejonie planowanego ronda
na przecieciu ulic: Zukowskiej, Wesotej, Wiejskiej i Dobrej, dla ktorych zostata wydana
Decyzja ZRID w ramach zadania: Rozbudowq drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wrecza —
Mszczonéw. Korekta ta wynika z koniecznos$ci zapewnienia ciaglosci chodnikéw, $ciezki
rowerowej oraz odwodnienia.

Projektowana trasa zostata dostosowana do przebiegu istniejacego pasa drogowego
drogi gminnej. Zasadniczo przebiega ona w linii prostej, niewielkie katy zwrotu zostaly
wyokraglone lukami poziomymi.

Zasadniczy przekroj drogi sklada si¢ z jezdni o szerokosci 6.0m (2x3.0m pasy ruchu).

Na odcinku od poczatku opracowania do projektowanego ronda na przecigciu
ul. Zukowskiej z ul. Spacerowg i Gléwng po prawej stronie przewidziano wykonanie
chodnika o szeroko$ci 2.0m. Po stronie lewej zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci
2.0m oddzielong od jezdni bocznym pasem dzielagcym o szerokosci 1.0m.

Na odcinku od projektowanego ronda do konca opracowania po prawej stronie
przewidziano wykonanie $ciezki rowerowej o szerokosci 2.0m oraz chodnika o szerokos$ci
1.5m oddzielone od jezdni bocznym pasem dzielacym o szerokosci 1.0m. Po stronie lewej
droga posiada pobocze gruntowe o szerokosci 1.0m oraz chodnik o szerokosci 1.5m
zlokalizowany za rowem drogowym.

Na calym odcinku droga ma jednostronne pochylenie 2%.
Powiazanie z istniejaca sieciag drogowa oraz dostep do przyleglego terenu zostat
zapewniony poprzez projektowane rondo oraz zjazdy.

4.3 Trasa w przekroju podtuznym

Trasa w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejacego terenu. Zasadniczo
jest ona poprowadzona w niewielkim nasypie. Szczegdélowe rozwigzania wysokosciowe
zostang okreslone na etapie Projektu Budowlanego.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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4.4 Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przyleglego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano
wykonanie zjazdow indywidualnych 1 publicznych do przyleglych nieruchomosci.
Sytuacyjnie i wysokosciowo zostaly one dostosowane do istniejacego zagospodarowania
terenu. Szerokos¢ zjazddw wynosi 6.5 m ( w tym nawierzchnia o szerokosci 5,0m).

Przyjete parametry zjazdow:
e Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego (KR1)
e szeroko$¢ nawierzchni zjazdow: 5.0 m,
e szerokosé pobocza: 0.75 m,
e promien wyokraglajacy: 3,0 — 6.0 m.
4.5 Ruch pieszy i rowerowy

Ze wzgledu na bliskos¢ Zyrardowa, atrakcyjnosé Parku Wodnego oraz terenéw wokot
trasy (lasy, zadrzewienia, pola) na catym odcinku zaprojektowano ciag pieszy i rowerowy.

4.6 Ruch autobusowy

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ ruchu autobusowego.
4.7 Odwodnienie drogi

Planowany odcinek drogi gminnej bgdzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni, chodnikéw oraz $ciezek rowerowych.

Na odcinku od poczatku opracowania do projektowanego ronda na przecieciu
ul. Zukowskiej z ul. Spacerowa i Gléwng zaklada sie wykonanie drogowej kanalizacji
deszczowej. Woda z kanalizacji zostanie odprowadzona (po wczesniejszym podczyszczeniu)
bezposrednio do gruntu poprzez system skrzynek rozsaczajacych.

Na odcinku od ronda do konca opracowania wody opadowe z drogi beda ujmowane
w system rowOw drogowych, ktérych nadmiar zostanie odprowadzony do systemu
odwodnienia planowanego do realizacji w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4715W.
Przed odprowadzeniem wody te zostang oczyszczone i zretencjonowane w projektowanym
zbiorniku retencyjnym, znajdujacym si¢ w rejonie konca opracowania.

Zaprojektowano rowy drogowe trawiaste:

e trapezowe o szerokos$ci dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1.5 obtozone humusem gr.
15 cm i obsiane mieszanka traw,

e oplywowe o pochyleniu skarp 1:3 oblozone humusem gr. 15 cm i obsiane
mieszankg traw.

Przewiduje si¢ retencje w zbiorniku otwartym (retencyjno-infiltracyjnym) uwzgledniajaca
mozliwos$¢ przejecia catego deszczu nawalnego lub dlugotrwalego o prawdopodobienstwie p
= 50 % (§ 101.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U. 2016 r., poz. 124) z uwzglednieniem wspolczynnikdéw bezpieczenstwa —
1.2-1.5.

Zrzut ze zbiornika ZR-1 bedzie si¢ odbywatl do istniejacego rowu drogowego w sposob
regulowany.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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Dodatkowo zastosowano $cieki skarpowe.
4.8 Oswietlenie drogi
Przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia na calym projektowanym odcinku drogi.
4.9 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie,
zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisow:

e oznakowania pionowego,
e oznakowania poziomego,
4.10 Organizacja ruchu na czas budowy
Realizacja inwestycji bedzie wymagala tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Bedzie to ingerencja krotkotrwala.
Wykonawca rob6t powinien wykonaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem przyjetej przez siebie technologii, organizacji i harmonogramu robot.

4.11 Drogi pozarowe

Projektowane drogi spelniaja wymagania zawarte w Dz.U. 2003 Nr 121 poz. 1139
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

Wymagania stawiane drogom przeciwpozarowym sg nastepujace:

e minimalna szeroko$¢ drég pozarowych powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie powinno przekracza¢ 5%

e najmniejszy promien zewngtrznych tukéw drogi pozarowej powinien wynosi¢
co najmniej 11 m,

e nos$nos$é nawierzchni min 50kN/oS.

5. ROZWIAZANIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt oznakowania pionowego 1 poziomego zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami: Prawem o ruchu drogowym, Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 1., Zalqcznikami do w/w rozporzadzenia.

Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy
przedstawione w kolorach jako znaki projektowane nalezy ustawi¢ zgodnie ze wskazaniem
na planach sytuacyjnych, z uwzglednieniem wymogéw zawartych w ww. aktach prawnych.

6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Rozmieszczenie pionowych znakéw drogowych pokazano w czgéci rysunkowej
projektu statej organizacji ruchu.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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Wielko$¢ znakow ustawianych w powinna odpowiada¢ grupie wielkosci znakow
malych, z wyjatkiem oznakowania ronda w Swinicach (w pasie drogowym drogi
powiatowej), gdzie, z wyjatkiem drogowskazow tablicowych, wielko$¢ znakow ustawianych
w powinna odpowiada¢ grupie wielkosci znakow Srednich.

Do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie:
e folie typu 2 [II} w przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a,
e folie typu 1 [I] dla pozostalych znakow.

Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury W sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z
dn. 23.12.2003 r. Przy przekroju ulicznym znaki umieszcza¢ poza chodnikiem, a w
przypadku, gdy szerokos¢ chodnika jest wigksza niz 2,0 m nalezy montowaé je na
wysiggniku.

Oznakowanie istniejace, ktore nie jest planowane do dalszego wykorzystania nalezy
zdemontowac.

Forme tabliczek z nazwami ulic nalezy uzgodni¢ z Urzgdem Gminy Mszczondw.

UWAGA: Podczas prac zwigzanych z montowaniem stupkéw i konstrukeji wsporczych
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ urzadzen podziemnych (w
szczegolnosci kabli zasilajacych oswietlenie, ktore sg zlokalizowane na glebokosci 0.5m). W
przypadku gdyby lokalizacja znaku kolidowata z urzadzeniem podziemnym, nalezy przesunac
posadowienie w miejsce niekolizyjne.

7. OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie materiatami
zgodnymi ze specyfikacja techniczna.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Do znakowania
grubowarstwowego stosowane sa materiaty nie zawierajace rozpuszczalnikéw i nakladane
warstwa grubosci od 0,9mm do 3,5mm. Sa to masy chemoutwardzalne (stosowane na zimno).

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnosé te
nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchni¢. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie
oznakowania cienkowarstwowego przez frezowanie. Srodki zastosowane do usuniecia
oznakowania nie moga wplywac ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza,
na jego szorstkos$¢, trwato$¢ oraz na wilasciwosci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas
rob6t drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwalg farba barwy czarnej.
Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly srodowiska.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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8. WYTYCZNE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

Realizacja inwestycji bedzie na przebiegata po sladzie istniejacej drogi gminnej. Przed
przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca wykona i uzgodni Projekt organizacji na czas
budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ plynnos¢ odbywajacego si¢ ruchu
z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich jego uczestnikow.

W przypadku przerwy w robotach na sezon zimowy nalezy przed rozpoczeciem
przerwy wykona¢ oznakowanie poziome drogi, ktore by funkcjonowato w okresie przerwy.
Po wykonaniu wszystkich robét nalezy wykona¢ ostateczne oznakowanie poziome
grubowarstwowe.

Projekt organizacji rob6t oraz harmonogram wykona Wykonawca w dostosowaniu do
przyjetych technologii i posiadanego sprzetu. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w projekcie.

UWAGI:

Wykonawca robét przed przystapieniem do robét powinien uzyska¢ pozwolenie na
zajecie pasa drogowego. Ewentualne zamknigcia wjazdow na posesje nalezy uzgodni¢ z ich

wiascicielami.
9. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wiaze si¢ z zakonczeniem realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Przewiduje si¢ zakonczenie budowy i wprowadzenie stalej organizacji ruchu
w IV kwartale 2020 roku.

10. OPINIE

10.1 Spis opinii
1.  Pozytywna opinia Komendy Powiatowej Policji w Zyrardowie
2. Pozytywna opinia Burmistrza Mszczonowa

3. Pozytywna opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Zyrardowie

Projekt Stalej Organizacji Ruchu
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10.2 Kopie opinii
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Adres oblektu budowlanego:

Wojewddztwo mazowieckie, powlat Zyrardowski, gm, zlszczonbw
Obrgby: Wrecza, Grabce Towarzystwo, Dlugowizna i

winice

Nazwa zamlerzenin:

Rozbudowa ul. Zukowskie] w m. Wrecza,

Grabce Towarzystwo, Dlugowizna | Swinice
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4 Rewizja 00 Skala: 1:500
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Data: 09,2019 “ Nrrys. : 21
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Mszczonow 15.10.2019r

RG.7013.8.2019KM

Biuro Projektowo-Konsultingowe
,EUROSTRADA” SP. Z0.0.

Chylice, ul. Przyjacielska 2c,

05-510 Konstancin Jeziorna

Dotyczy: rozbudowy ulicy Zukowskiej w miejscowosci Wrecza,, Grabce Towarzystwo, Diugowizna,
Swinice

W nawigzaniu do przediozonych projektu statej organizacji, informuje, ze opiniuje pozytywnie, bez
uwag, projekt statej organizacji ruchu zadania ,,Rozbudowy ulicy Zukowskiej w miejscowosci Wrecza,
Grabce Towarzystwo, Diugowizna, Swinice w gminie Mszczonéw’”.

Z powazaniem,

Do wiadomosci:
Starostwo Powiatowe w Zyrardowie
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Zyrardéw, dnia ..... 23..09..2:49..
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Projekt Statej Organizacji Ruchu skala 1 : 500
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