P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski ul. Szkolna 3 a 89-606 Charzykowy

PRZEDMIAR cz.2

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

NAZWA INWESTYCJl: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
ISTNIEJACYM BOISKU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. SPACEROWEJ W KONARZYNACH — przytacze wody,
instalacja zewnetrzna wody, zbiorniki retencyjne, system nawadniania
boiska, zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenaz

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2,
Jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny-G, obreb ewidencyjny:
0002 Konarzyny

NAZWA INWESTORA:  Gmina Konarzyny
ADRES INWESTORA: ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanitarne, Instalacyjna Andrzej NajdowskKi
DATA OPRACOWANIA: 2024-06-10

UWAGA: Kosztorys i przedmiar w czesci Il obejmujg wyliczenia w zakresie
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-06-10
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Kanalizacja deszczowa i drenazowa boisko Konarzyny

Niniejsze opracowanie obejmuje drenaz wraz z zewngtrzng instalacja kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia nadmiaru wod gruntowych z wybranych obszaréw terenu boiska sportowego.

Projektuje si¢ system drenazu dla odprowadzenia nadmiaru wod gruntowych z wybranych obszaréw
terenu boiska sportowego. Instalacj¢ drenazu wilaczy¢ do projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowe;j.

Wiaczenie nastapi do projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej do projektowanej
studzienki rewizyjnej D3 (wg oddzielnego opracowania) na terenie bylego posterunku policji (dz. nr

463/2).

Za studzienka D4 na rurze kanalizacji deszczowej w celu regulacji ilosci odprowadzanej wody
przewiduje si¢ montaz zasuwy DN150.

Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), faczonych kielichowo. Uwaga: nie
stosowac rur z wewnetrzng warstwa spienionego PVC.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy wewnetrznej d=1,2m oraz jako
inspekcyjne PVC/PP o $rednicy wewngetrznej o 425 mm.

Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami.

Wody zbierane przez drenaz odprowadzane beda do kanalizacji deszczowe;.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich, filtracyjnych d160 (SNS).

Rury drenarskie uktada¢ na glebokosci zgodnej rzgdnymi podanymi w czesci rysunkowej projektu.
Ciag drenarski powinien by¢ ze wszystkich stron obsypany zwirem plukanym o uziarnieniu 8/16

mim.

Nalezy przyja¢ zasad¢ wykonywania obsypki - frakcja o najwiekszym uziarnieniu przy rurze
drenarskiej, im dalej tym frakcje o mniejszym uziarnieniu.
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Kanalizacja deszczowa i drenazowa boisko Konarzyny

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Kanalizacja deszczowa i drenazowa boisko Konarzyny
1| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0113-01 trasa kolei w terenie rowninnym
0,531 km 0,531
RAZEM 0,531
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,90*1,60*100+400*0,9*1,80+15*1,5*2,2*2 m3 801,900
RAZEM 801,900
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.ll1)
0,90 * 0,20 * 100 + 400 * 0,9 * 0,20 m3 90,000
RAZEM 90,000
4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0,90*1,60*100+1,5*1,5*2,0 m3 148,500
RAZEM 148,500
5[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat.I-Il; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
- dowiezionymn zwirem filtracyjnum 8/16 mm
400*0,9*1,8 m3 648,000
RAZEM 648,000
6| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
0232-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat.
I-11
400*0,9*1,8 m3 648,000
RAZEM 648,000
7 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
0501-02 15cm
500 *0,9 m2 450,000
RAZEM 450,000
8| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
0408-02
131 m 131,000
RAZEM 131,000
9 KNR 2-11 | Rurociagi drenarskie o $r. 160 mm ukfadane recznie w m
0143-04 | wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z
NPCW)
400 m 400,000
RAZEM 400,000
10[ KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
0101-01 z geowtdkniny o szer. 5,0 m
1089 m2 1089,000
RAZEM 1 089,000
11| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
0101-01 z z folii hydroizolacyjnej o szer. 5,0 m
671 m2 671,000
RAZEM 671,000
12 KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy | kpl.
0306-04 | o $r. 150 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 mm w |stud.
0613-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
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Kanalizacja deszczowa i drenazowa boisko Konarzyny

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r szt
0517-02 | 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15[ KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen m
0307-06 | poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat.lll-IV
31 m 31,000
RAZEM 31,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,531</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,60 * 100 + 400 * 0,9 * 1,80 + 1,5 * 1,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,20 * 100 + 400 * 0,9 * 0,20</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,60 * 100 + 1,5 * 1,5 * 2,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - dowiezionymn  żwirem filtracyjnum 8/16 mm
	Obmiar: <edit>400 * 0,9 * 1,8</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>400 * 0,9 * 1,8</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>500 * 0,9</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>131</edit>

	Pozycja: Rurociągi drenarskie o śr. 160 mm układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m (rurki z NPCW)
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Obmiar: <edit>1089</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z z folii hydroizolacyjnej o szer. 5,0 m
	Obmiar: <edit>671</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 150 mm montowane sprzętem ręcznym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>31</edit>




