PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZ. NR 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462

MODERNIZACIA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ] PRZY ISTNIEJACYM BOISKU - ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny
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GRANICA OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA BOISKA TRAWIASTEGO
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ut. Widokowa 38, 89-604 Choinice podpisem zaufanym

tel. 501 302 412 argeo.chojnice@wp.pl

NIP 587-130-70-52 REGON 220164300

3 cm DARN SPORTOWA - TRAWA Z ROLKL, szer. rolki 1,2 m

15-30 cm WARSTWA WEGETACYINA (warstwa spadkowa 0,5%

SIATKA PLASTIKOWA PRZECIW KRETOM

GRUNT RODZIMY

20 cm WARSTWA STABILIZUJACO - DRENUJACA - PIASEK GRUBY (fr. 2 do 16 mm:

ISTNIEJACE BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA 110 x 66 m
(POLE GRY 100x60 m) 7260,00 m?
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PROJEKTOWANA BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 410,40 m?
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PROJEKTOWANA SKOCZNIA W DAL 23,00 m2 N\

ISTNIEJACE BOISKO DO PILKI SIATKOWE]
PLAZOWEJ 162,00 m?

PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 2,20 m
KOLOR ZIELONY

\GSBRZEZE SETONOWE woRczoNE
PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,20 m
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,20 m
Z MOZLIWOSCIA DEMONTAZU OKAZJONALNEGO
KOLOR ZIELONY

FURTKA SZEROKOSC 1,20 m
KOLOR ZOLTY

drenaz typ IT

WIATA STADIONOWA MOBILNA - BOKS DLA
ZAWODNIKOW REZERWOWYCH - 10 MIEJSC

LAWKI DLA WIDZOW 8-0S. 4,00x0,5m

KOSZ NA SMIECI

ZEWNETRZNA INSTALACIA WODY:

PROJ. PRZYLACZE WODY

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACIJA WODY

PROJ. ZASUWA

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA

PROJ. PODZIEMNA KOMORA Z ZESTAWEM WODOMIERZOWYM

(PODLICZNIKIEM) I ZESTAWEM POMPOWYM DO
PODNOSZENIA CISNIENIA

~

RURA WYWIEWNA PVC-U D110 mm - ZAKONCZYC
KOMINKIEM MIN. 1m NAD POZIOM TERENU

RURA D40 mm PE ODPROWADZAJACA WYPOMPOWYWANA
WODE Z KOMORY WODOMIERZOWE] W PRZYPADKU JEJ]
ZALANIA; NAD TERENEM PRZEJSC NA RURE STALOWA - RURE

STALOWA WY,PROWADZIC MIN. 1m NAD POZIOMEM TERENU /
I ZAKONCZYC KOLANEM 90st.1 1/4" //
PODZIEMNY ZBIORNIK WODY O POJ. 50 m3 /
PODZIEMNY ZBIORNIK WODY O POJ. 50 m3 / Bp .

SZYBKOZLACZKA D110 Z POKRYWA
PODZIEMNY ELEMENT DOCIAZAJACY ZBIORNIKI - 1807
SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA:

PROJ. INSTALACJA WODY ZASILAJACA SYSTEM NAWADNIANIA
BOISKA Z RUR Z TWORZYWA D75/63/50

22312

PROJ. SKRZYNKA Z TWORZYWA NA ELEKTROZAWOR

PROJ. ZRASZACZ ROTACYINY Z DYSZA O PARAMETRACH PRZY
CISNIENIU 5,5 bar: PROMIEN 19,20m; PRZEPLYW 3,72 m3/h

PROJ. ZRASZACZ ROTACYINY Z DYSZA O PARAMETRACH PRZY /3
CISNIENIU 5,5 bar: PROMIEN 24,10m; PRZEPLYW 7,14 m3/h

ODWADNIANIE BOISKA | //
PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACIA
KANALIZAC]I DESZCZOWE]

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACIA 7
KANALIZACII DESZCZOWE] /
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA /

PROJ. INSTALACJA DRENAZU TYP I

PROJ. INSTALACJA DRENAZU TYP II

_/ d160, 0,9% /

PROJ. INSTALACJA DRENAZU TYP III D110 RURA /

DRENARSKA 0,5%
D110 RURA /
DRENARSKA 0,5%

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA
TYPU NASWIETLACZ 87000Im

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA
TYPU NASWIETLACZ 86400Im ’

PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA SO
(wolnostojace IP55)

d160, 1%

_d160,1%
PROJ. ZtACZE ROZDZIELCZE ZR1 i ZR2 i ZR3 = S
(wolnostojace IP55)

PROJ. ZtACZE MONITORINGU TERENU
(wolnostojace IP55)

DEMONTAZ ISTNIEJACE] INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE BOISKA
(SLUPY, ZLACZA)
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NAWIERZCHNIA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ
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0,8 cm WARSTWA UZYTKOWA WIERZCHNIA EPDM
0,8 cm WARSTWA POSREDNIA ELASTYCZNA GRANULAT EPDM
3,5 cm ELASTYCZNA PODBUDOWA TYPU ET
4 cm WARSTWA WYROWNUJACA Z MIAEU KAMIENNEGO (fr, 0-4 mm
5 cm WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 0-31,5 mm
15 cm WARSTWA KONSTRUKCYINA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 31,5-63 mm

OBRZEZE BETONOWE WYKONCZONE
GUMOWA NAKEADIG
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Mapa do celow projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej 6640.3531.2023

S S SIS
< Miejscowosc¢ (ulica): Konarzyny
AN Dziatki: 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462
AN Jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-Gm
159 S~ Obreb ewidencyjny: 0002, Konarzyny
S~ Skala mapy: 1500
Bz S~ Uktad wspbirzednych prostokatnych plaskich: 2000/18
N Uktad wspdirzednych wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
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drenaz typ IIT

Data opracowania mapy:

D12
drenaz typ II
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/"ARGEQ" Arkadiusz Ryczek
/ 89-604 Chojnice, ul. Widokowa 36
tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl

06.12.2023r.

Zastrzega si¢, Ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ petnej informaciji

o przebiegu urzadzeh podziemnych, ktérych z powodu braku danych instytucii
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest mozZiiwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebno$ci gruntowych obcigZajacych grunty potoZone

w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.

Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGK Chojnice

Mape wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGIK Chojnice
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BRANZA ELEKTRYCZNA WLZ:

PROJ. KABEL SWIATLOWODOWY DLA ODBIORU WIZJI MONITORINGU BOISKA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. KABEL ZALICZNIKOWY TYPU YKXS 5x35 mm? O £tACZNE]
Dt. 134m (trasa 113m) RELACII: ISTN. ZtACZE KABLOWE -> PROJ. ZtACZA
ROZDZIELCZE ZR1, ZRE2, ZR3

ISTN. ZLACZE KABLOWE, DOPOSAZYC W DODATKOWE POLE W CELU ZASILANIA
ZR1, ZR2, ZR3

PROJ. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, RELACII: PROJ. ZR2 <-> PROJ. SO
WYKONAC KABLEM YKXS 4x10mm?2 O Dt. 8m (trasa 2m)

PROJ. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, RELACII: PROJ. ZR2 <-> PROJ. ZMT
WYKONAC KABLEM YKXS 3x4mm?2 O Dt. 10m (trasa 4m)

PROJ. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, RELACII: PROJ. SO <-> PROJ.
OSWIETLENIE BOISKA OBW.100 (StUP 101, 102,103) WYKONAC KABLEM YAKXS
4x25mm?2 O Dt. 188m (trasa 170m)

PROJ. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA RELACII: PROJ. SO <->PROJ.
OSWIETLENIE BOISKA OBW. 200 (StUP 201, 202, 203, 103 [NIE PODLACZONY,
TYLKO WPROWADZIC KABEL I ZABEZPIECZYC]) WYKONAC KABLEM YAKXS
4x25mm?2 O Dt. 240m (trasa 216m)

PROJ. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA RELACII: PROJ. ZR3 <-> PROJ. RPK
(rozdzielnica podziemnej komory) WYKONAC KABLEM YKXS 5x16mm?2
O Dt. 17m (trasa 7m)

PROJ. KABEL SKRETKA KAT.6 OSOBNO DO KAZDE] KAMERY ZEWNETRZNE]J NA
SEUPIE K1-6 ZASILANIE EXTEND PoE WYPROWADZIC Z PROJ. ZEACZA
MONITORINGU TERENU ZMT

Uwaga: Kable na catej dtugosci uktadaé w rurach ostonowych o wytrzymatosci na
Sciskanie 750N. Dtugos¢ kabli zweryfikowac na budowie.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE




