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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla modernizacji
infrastruktury sportowej przy istniejacym boisku na dziatce nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1,

223/1, 462 w miejscowosci Konarzyny, ul. Spacerowa.

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wizji lokalnej
- projektu architektoniczno - budowlanego budynku
- obowiazujacych przepiséw PBUE i norm PNE

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami

3. ZaKres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- zewng¢trzna infrastruktura techniczna - elektroenergetyczna
rozdzielnie
- instalacje gniazd i oSwietleniowg
- instalacje monitoringu boiska
- ochrong przeciwprzepigciowg
- ochrong od porazen

- ochrong przeciwpozarowa — instalacje elektryczne



4. Opis techniczny

4.1 Zewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna - WLZ

Zasilanie elektroenergetyczne - w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej od istn. ztgcza ka-
blowego ZREZ (ztacze doposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy ARS00-160A) zasilanego z bu-
dynku Urzedu Gminy utozy¢ w kierunku proj. infrastruktury elektroenergetycznej wewngetrzne linie
zasilajace, di. kabli zweryfikowa¢ na budowie. Kable utozy¢ na catej dlugosci w rurze ostonowe;.
Trase kabli pokazano na rysunku PZT. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z schematem E1. Ztacze ZR1,
ZR2, 7R3, SO, przeznaczone do zabudowy wolnostojacej z tworzywa termoutwardzalnego w techno-
logii odpornej na promienie UV (malowanie lakierem). Szafke¢ wolnostojacg monitoringu terenu ZMT
réwniez wykona¢ w zabudowie wolnostojacej z tworzywa termoutwardzalnego w technologii odpornej

na promienie UV (malowanie lakierem). Wyposazenie ztacz i szafy wg. rysunku E1, E3 1 E4.

4.2 Zewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna — o§wietlenie terenu

Od szatki SO wykona¢ dwa obwody oswietleniowe 100 1 200, zgodnie z rysunkiem E1 i E4. Posa-
dowienie stupéw wykona¢ za pomocg fundamentu typu F200. Fundamenty powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja do wysokosci co najmniej 0,2 m nad poziomem gruntu. Beton nalezy zabezpieczy¢ lakie-
rem bitumicznym spetniajagcym wymagania normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w grun-
cie dziatajacym korozyjnie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodowiska. Pod fundamenty
zaleca si¢ wykonanie wykopéw wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy i funda-
menty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Ogdblne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sag w normie PN-80/B-03322. Nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z ,.Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg kon-
strukcji betonowych". Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktéry powi-
nien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy stupéw nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MP z dnia 8.10.90 r. Gleboko$¢ zakopania bednarki min. 0,8 m. Przed zasypaniem
uzioméw nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami. Po zasypaniu wykopu nalezy wy-
kona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Projektowane oprawy oswietlenia zewn¢trznego mon-
towa¢ na stupach o wysokosci 12m. Zastosowa¢ oprawy zgodnie z legenda na rysunku PZT. Przed
ustawieniem stupa o$wietleniowego sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotko-
wa a ramkg wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodéw YDY 3x2,5mm?2. W stupach nalezy za-

montowac ztacza kablowe IZK, a sama wnegke wyposazy¢ w pokrywe z zamkiem. Wneka stupa powin-



na by¢ ustawiona od strony chodnika. Zaleca si¢ by dolna krawedz byta usytuowana nie nizej niz 0,5m
od powierzchni chodnika lub gruntu.

Zabezpieczenie opraw wykonac przy uzyciu bezpiecznikéw D01 10A w zlgczu kablowym IZK
umieszczonym we wnece stupa. Ww. zlacza powinny zawiera¢ poza bezpiecznikami réwniez zaciski
pozwalajace na przyltaczenie kabli dochodzacych i odchodzacych (podiaczenie w przelocie kabla
YAKXS 4x25mm?2):

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe - IZK 4-01

- izolacyjne ztacze fazowe - IZK 4-02

- izolacyjne ztacze zerowe - IZK 4-03 lub zlacze zerowe ZK 4-04

Podstawy zaciskéw powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem si¢ oraz obluzowaniem.

4.3 Ukladanie kabla

Kabel uktada¢ w rowie na glebokosci 70cm. Wyzej wymieniony kabel nalezy utozy¢ na
10cm warstwie piasku 1 przykry¢ taka samg warstwa piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwa
ziemi rodzimej. Tak utozony kabel przykry¢ folia ochronng niebieska i row wypehic¢ ziemia
rodzimg ubijajac jg warstwami. Kabel na catej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacja dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju, przysziego uzytkownika oraz roku
budowy. W zlaczu kabel rowniez opisac tabliczkg grawerowang z informacja dotyczaca jego typu 1
przekroju oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Przy zlaczu
1 budynku pozostawi¢ zapas kabla po okoto Im. W budynku kabel utozy¢ do rozdzielni RG w rurze

ostonowej SRS.

4.4 Instalacja elektryczna w komorze

W komorze zabudowac rozdzielnice RPK o IP67 wyposazong zgodnie z schematem ES.

Instalacje oswietleniowg 230V wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm2 750V. W pomieszcze-
niach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne — posiadajace
atest. Dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia instalacje oswietleniowa podzielono na obwody

- 1lo$¢ opraw, typ 1 ich rozmieszczenie przedstawiono na zalaczonym rysunku E6.

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY/750V o przekroju jak podano na
schemacie ideowym. We wszystkich pomieszczeniach zastosowa¢ gniazda wtyczkowe z kotkami
ochronnymi. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet hermetycznie szczelny. Instalacje
gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodem YDY/ 750V o przekroju jak podano na schemacie ideo-
wym i zakonczy¢ gniazdem pieciostykowym (3P+Z+N) z wytgcznikiem w obudowie z tworzywa

sztucznego lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta). Instalacje



gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkiem E6. Zasilanie urzadzen technologicznych zweryfikowac z ich

DTR-ka (typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urzadzenia)..

4.5 Instalacja monitoringu
Monitoringiem zostanie objety teren przy boisku (kamery K1 — K6 — szt. 6), kamery montowac
na projektowanych stupach oswietlenia boiska. Do realizacji monitoringu zaprojektowano kamery
zewngtrzne zasilane extend PoE. Wszystkie sygnaly z kamer zostang doprowadzone szatki ZMT
wyposazonej w switch z extend PoE, nastgpnie §wiattowodem sygnat doprowadzi¢ do serwerowni
budynku Urzedu Gminy. W serwerowni zabudowa¢ szaf¢ RACK z rejestratorem kamer, switchem i
UPS-em. Szafe RACK zasili¢ z istniejgcej instalacji elektrycznej 230V oraz wpiag€ do istniejacej
instalacji niskopradowej — sie¢ internetowa. Podglad obrazéw z kamer (zar6wno na zywo jak i od-
twarzanych) bedzie mozliwy za pomocga monitora. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem E3 i
PZT oraz E7-E9.
Do kamer zewngtrznych nalezy uzy¢ kabel skretka kat.6 UTP zelowany CU uktadany w rurach

o wytrzymatosci na $ciskanie min. 750N, o parametrach min.:

e JSrednica zyty Cu: 0,57

e JSrednica zewnetrzna kable: 7,5 mm

¢ izolacja zyl: HDPE 1,09 mm

e grubos¢ powtoki: 0,6 mm

e uszczelnienie wzdluzne osrodka: wolne przestrzenie migdzy elementami konstrukcyj-

nymi osrodka wypetnione materiatem hydrofobowym - Zelem
e powloka: polietylen z dodatkiem sadzy
e kolor powtoki: czarny

e posiada przegrode par

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej ka-
tegorii II 1 IIT — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowac ogra-
niczniki przepi¢¢ kl. B+C.

Zaleca si¢ stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przytaczach urzadzen wrazli-
wych na przepigcia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepig¢ instalujac

dodatkowe ochronniki.

4.7 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



W oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ giéwne i miejscowe szyny wyrow-
nania potencjaléw SWP.

Szyna wyréwnania potencjaléw powinna tgczy¢ ze sobg nastepujace czgsci przewodzace: przewdd
ochronny PE, uziom budynku, instalacj¢ wodociggowsa, kanalizacyjng (wykonang z mat.
przewodzacego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, metalowe
elementy wyposazenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ polaczone w bu-
dynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Z uziom6éw fundamentowych do gléwnych szyn wyréwnania potencjaléw utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4.

Gtéwne szyny wyréwnania potencjaléw potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic gtéwnych linka LgYzo
25mm. Wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Stosowac przewdd DYZo o przekroju min. 4mm. Przewody przytaczy¢ do giéwnej szyny wyréw-
nania potencjatéw. Szyne oznaczy¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

5. Ochrona od porazen

Obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na potaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazeh w wewngtrznej instalacji elektrycznej od ztacza ZREZ be-
dzie szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukta-
dzie zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach o$wietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ na-
piecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne 1 miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiar6w skutecznos$ci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodow, ciggtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochron-

nego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.



6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrong¢ przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajacych odbiorniki elek-

tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wytaczenie zasi-

lania obwodu w przypadku wystgpienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz

wyltacznik pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

7. Uwagi koncowe

e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowa¢ ochrong przeciwprzepigciows.

¢ Stosowac osprzet i materialy certyfikowane

¢ Dokumentacja konieczna do obioru koncowego robét

Ponizej podaj¢ wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instala-

cji elektrycznych i teletechnicznych.

w

projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

dziennik budowy,

wazne certyfikaty i §$wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,
$wiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,
protokot sprawdzenia opornosci izolacji przewodow elektrycznych,

protokét ze sprawdzenia dziatania $rodkéw zapewniajacych ochrong przeciwporazeniowg
tym uziemienie,

protokét z badania instalacji i urzadzen o§wietlenia

protokoty odbioréw poszczegdlnych elementéw instalacii,

protokotu z préb i1 badan sieci strukturalne;j

protokoty z badan instalacji teletechnicznych

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Linda
uprawnienia budowlane nr
70/Gd/2002



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa
Obiekt zostanie zasilany w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej

2. Dobor kabli i przewodow

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm? - lae=24A
Obwody o$wietleniowe - YDY 3/4x1.5mm? - Taa=17A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x4mm? - laa=32A
Kabel - YKXS 5x35mm? - lag=157A
Kabel - YKXS 5x16mm? - laa=86A
Kabel - YKXS 4x10mm? - [aa=56A
Kabel - YAKXS 4x25mm? - laa=109A
Kabel - YKXS 3x4mm? - laa=32A

3. Obliczenie rezystancji uziemienia

Uh
uziemienia — I_An
gdzie:

Lan-znamionowy prqgd wyzwalajqcy (prqd zadziatania urzqdzenia ochronnego)
25

0.030

uziemienia

R <8333Q

uziemienia

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Linda
uprawnienia budowlane nr
70/Gd/2002



WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku
PZT Projekt zagospodarowania terenu
El Schemat ideowy zasilania - boisko
E2 Widok ztacz rozdzielczych
E3 Schemat ideowy niskopragdowy
E4 Schemat ideowy SO i instalacji o§wietlenia boiska
ES Schemat ideowy RPK
E6 Komora podziemna — instalacja elektryczna
E7 Rzut piwnicy UG - trasa §wiattowéd
ES8 Rzut parteru UG — trasa Swiattowdd
E9 Rzut pietra UG - trasa $wiattowdd




LEGENDA, br. elektryczna: I s
. u RAFAL
1e.Proj. kabel $wiatlowodowy dla odbioru wizji monitoringu boiska o dt. 148m (trasa 138m) o1 PROJ. OPBAWA OSWIETLENIOWA LED /§ . WOZNY
relacji: proj. szafka wolnostojgca monitoringu terenu ZMT <-> serwerownia w bud. UG TYPU NASWIETLACZ 87000Im % Afkadﬂlsz Ryczek 21122023 17:5402 [GMT+1]
2e.Proj. kabel zalicznikowy typu YKXS 5x35mmz2 o tgcznej dt. 134m (trasa 113m) i . q %ﬂ?;ﬁmwwwnnﬁe
relacji: istn. zlgcze kablowe -> proj. zlgcza rozdzielcze ZR1, ZR2, ZR3 02 PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED ut. Widokowa 36, 89-604 Choinice o! L
L E G E N DA \/ ¢ s / // ie.::tn: zlgcze Iiablovlv_ej dopo_Ta_iyé w (1|odfitkowezl)glze w celu_zegsgania ZR1,ZR2, ZR3 TYPU NASWIETLACZ 86400Im tel. 501 302 412 argeo.cho]nice@wp.pl
~ S e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. <-> proj. ) 587'130‘70’52 REGON 220184300
/ T~ wykona¢ kablem YKXS 4x10mm? o dt. 8m (trasa 2m), . NI
/ T~ 5e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. ZR2 <-> proj. ZMT =0 PROJ. SZA_FKA OSWIETLENIOWA SO
GRANICA OPRACOWANIA . wykonaé kablem YKXS 3x4mme o di. 10m (trasa 4m), (wolnostojace IP55)
. 5 ~ , 6e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. SO <-> proj. o$wietlenie boiska i .
- ISTNIEJACE BOISKO DO GRY W PItKE NOZNA 110 x 66 bkoztgczka strazacka110 z pokryws Ve obw. 100 (stup 101, 102, 103) wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm? ZR PROJ. ZLA:CZE ROZDZIELCZE ZR1 i ZR2 i ZR3
(POLE GRY 100x60 m) 7260,00 m? 3okalizacje ustali¢ po w yd o facznej dlugosci 188m (trasa 170m) (wolnostojace IP55)
; stanowiska czerpania~wady zgodnego z e 7e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. SO <-> proj. o$wietlenie boiska
- PROJEKTOWANA BIEZNIA LEKROAFLETYCZNA v obw. 200 (stup 201, 202, 203, 103[nie podiaczony, tylko wprowadzi¢ kabel i zabezpieczyd]) T PROJ. SZAFKA WOLNOSTOJACA MONITORINGU
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 410,40 T~ wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm? o tacznej diugosci 240m (trasa 216m) TERENU (wolnostojace IP55)
8e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. ZR3 <-> proj. RPK (rozdzielnica podziemnej .
- PROJEKTOWANA SKOCZNIA W DAL 23,00 m? komory) wykonac¢ kablem YKXS 5x16mm? o dt. 17m (trasa 7m) D DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
9e.Proj. kabel skretka kat 6 osobno do kazdej kamery zewnetrznej na stupie K1-6 zasilanie extend PoE ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE BOISKA
I 1STNIEIACE BOISKO DO PILKI SIATKOWE] wyprowadzi¢ z proj. szafki monitoringu terenu ZMT (SLUPY, ZLACZA)
PLAZOWEJ 162,00 m?
Uwaga: Kable na catej diugosci uktada¢ w rurach ostonowych o wytrzymatos$ci na $ciskanie 750N
@ PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 2,20 m Dtugosc¢ kabli zweryfikowaé na budowie
KOLOR ZIELONY .
= — < >~
@ PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,20 m /[ 410 / : - . / S - z ’
KOLOR ZIELONY / / ~_ Mapa do celow pro Jelgtowych ' N
{ = 34 1/50 01 S~ Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyijnej 6640.3531.2023
, PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,20 m / / RS2 S _ S/ N2 )12 S Miejscowosc¢ (ulica): Konarzyny
Z MOZLIWOSCIA DEMONTAZU OKAZIONALNEGO PP S ~_ Dzialki: 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462
KOLOR ZIELONY 1315 f Ly, S Jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-Gm
FURTKA SZEROKOSC 1,20 m ~ . : ! Tl ~ : 459 S~ N Obreb ewidencyjny: 0002, Konarzyny
@)  KOLORZOLTY ' s . 2 s N - kit wepsiraadych prosokainyeh plaskich: 2000/
f / S - ad wspotrzednycn prosiokginycn piaskich.
| o / f RN L
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"u',. 153,10 branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest moziiwe.
BRANZA SANITARNA: 4 150,00 T Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
) ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigZajacych grunty potoZone
ZEWNETRZNA INSTALACIA WODY: 07 w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.

Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGIK Chojnice

proj. przytacze wody : | ’ / e ~—— - éna ~ 160 : s Mape wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGIK Chojnice

proj. zewnetrzna instalacja wody

780 proj. zasuwa

/="ARGEQ" Arkadiusz Ryczek
// 89-604 Chojnice, ul. Widokowa 36

Ssw  proj. studnia wowmierzowa ~ ) / tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl
: ; ; /

proj. podziemna komora z zestawem wodomierzow y
SP (podlicznikiem) i zestawem pompowym do podnosz / /

ci$nienia /

/
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89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl PZT

tel kom. 604623383

ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: [nstalacja elektryczna

Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny

Obiekt:  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY

Adres: ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, Stadium Skala

22011, 22111, 22211, 223/1, 462 PT 1:500
Tresé:  Schemat ideowy SO i instalacji o$wietlenia boiska
Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Adam Linda

Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002

12.06.2024

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski

12.06.2024




zabudowa¢ w istn. zlgczu
roztacznik bezpiecznikowy
ARSO00-160A

Istn. ztacze kablowe

Proj. ztagcze rozdzielcze ZR1

(IP 55, klasa ochronnosci Il)

z zabudowanymi w $rodku zestawami
gniazd z roztgcznikiem

ZREZ zasilane z UG

RCBO A RCBO J# RCBO Ej u
@ 30mA 30mA @ 30mA
™ 2P BiGA 2P BiGA 4PB2A .\ sp2sA mmw/a
mx_,u_ﬂ; mewo\w AX
+ ZUG
N : » » k“N
PE ﬂ
- . . |
132 W W
2 (16A 2[C16A ” |
|
I
|
|
Lo
~ I
R<10Q | |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
ﬁ |
| rura 750N - 50m ” |
| 0 | ”
|
|
| |
i 2 |
o proj YKXS 5xgmmz gL

dt. 57m (trasa 50m)

Proj. zlagcze rozdzielcze ZR2
(IP 55, klasa ochronnosci Il)

z zabudowanymi w srodku zestawami

gniazd z roztgcznikiem

Proj. ztagcze rozdzielcze ZR3

(IP 55, klasa ochronnosci Il)

z zabudowanymi w srodku zestawami
gniazd z roztgcznikiem

NIP 767-121-45-36

0 T Lo |
Ej [ wn |
podlicznik
JH RCBO A RCBO JW RCBO t elektroniczny
ENE xsj FR ENIN S
~ 2P B16A ap 25 8>q 63A 9PBI6A| | 4PB20A .} apa2sa 8> 8>
R303 634 M\awa% 2 Wmma 634
W ays g R oo ] s
PE | PE
s | s
. o |
2x(C16A I 2xC16A |
L] |
I |
[ . |
proj. YKXS 3x4mm2 proj. YKXS 4x10mm2 e proj. YKXS 5x16mm? —
~ o dt. 17m (trasa 7m) v |
dt. 10m (trasa 4m) dt. 8m (trasa 2m) R<10Q | | _ . R<10Q |
kierunek proj. ZMT kierunek proj. SO L kierunek proj. RPK ,
| m
|
proj. ZMT | | proj. SO | proj. RPK W
(rys. E3) | | (rys. E4) rura 750N - 50m W W (SP) - rys. E5 rura 750N - 50m W
I |
| |
proj. YKXS 5x35mm? | Wr proj. YKXS 5x35mm? |
dt. 57m (trasa 50m) dt. 20m (trasa 13m)
USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku

- e-mail: adam.linda@wp.pl m._
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: Instalacja elektryczna
Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny .
Adres: ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2, 2194, | Stadium | Skala
2201, 22111, 22211, 223/1, 462 PT -
Tres¢:  Schemat ideowy zasilania - boisko
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 12.06.2024
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 12.06.2024




WIDOK | ROZMIESZCZENIE APARATURY (ZLACZE WOLNOSTOJACE - ZR1) na fundamencie WIDOK | ROZMIESZCZENIE APARATURY (ZtACZE WOLNOSTOJACE - ZR2) na fundamencie

OPIS: OPIS:
I = I =
| B |
(| M
LJ @ Gniazdo 230/400V — 32A — o IP 65 LJ
EE g :
[ﬂJ Gniazdo 230V — 16A — o IP 65 [ﬂ] Gniazdo 230V — 16A - o IP 65
TF 2 ’r T 2
N A
777 777
ul Ia: ul Ia:
Obudowa zewnetrzna IP44 z tworzywa termoutwardzalnego. Obudowa zewnetrzna IP44  z tworzywa termoutwardzalnego.
Obudowa wewnetrzna (po otworciu drzwi) o IP55 poliestrowa Il k. — GORNA CZESC ZLACZA Obudowa wewnetrzna (po otworciu drzwi) o IP55 poliestrowa Il kl. — GORNA CZESC ZtACZA
Ztqcze wyposazy¢ w zamek — wkladka patentowa — gorne i dolne drzwi Ztqcze wyposazy¢ w zamek — wkladka patentowa — gérne i dolne drzwi
WIDOK | ROZMIESZCZENIE APARATURY (ZLACZE WOLNOSTOJACE - ZR3) na fundamencie
OPIS:
j‘_ 'g' Gniazdo 230/400V — 32A — o IP 65
s Isl
@ Gniazdo 230V — 16A — o IP 65
7 USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E2
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt:  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: Instalacja elektryczna
5 Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny .
L d Adres:  ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, Stadium Skala
22011, 22111, 22211, 223/1, 462 PT -
Tres¢:  Widok zlacz rozdzielczych
Nr uprawnien Data Podpis
Obudowa zewnetrzna P44 z tworzywa termoutwardzalnego. - .
Obudowa wewnetrzna (po otworciu drzwi) o IP55 poliestrowa Il kl. — GORNA CZESC ZtACZA upr. bud. nr
Ztqcze wyposazy¢ w zamek — wktadka patentowa — gdérne i dolne drzwi
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 12.06.2024




Uwaga.

Schemat i dobor ilosci oprzewodowania
zweryfikowaé zgodnie z DTR-kg wybranego
producenta poszczegoinych systeméw instalacji
niskopradowe;

proj. szafa RACK (monitoring boiska)
w istniejagcym pom. serwerowni

proj. szafka wolnostojaca
monitoringu terenu ZMT
(wolnostojace IP55)

Switch 4 portowy

wpiag proj. szafe RACK do istniejacej z min. 2x modutem SFP
instalacji niskopradowe;j - sie¢ internetowa

REJESTRATOR
12 kanatowy
do kamer

UPS do szafy RACK
2000VA/1200W 18Ah

Switch 8 portowy
gigabitowy z extend PoE
z min. 2x modutem SFP

T
RCBO
@;OmA

P B10A

proj. YKXS 3x4mm?
dt. 10m (trasa 4m)

6 sztuk kamer
zabudowane na stupach
proj. oSwietlenia boiska

kierunek proj. ZR2
(zasilanie 230V)

wykonac¢ zasilanie 230V z istniejacej
instalacji w pom. serwerowni
YDY 3x2,5mm2

Swiattowdd o dt. 148m (trasa 138m)

UWAGA ' W ZMT zabudowa¢

zabezpieczenie RCBO 10A 30mA na szynie TH35

oraz gniazdo 230V.

ZMT - szafka zewnetrzna dedykowana dla isntalacji niskopradowych IP55

Kabel STP kat. 6A do kamer extPoE
ZEWNETRZNE - osobno do kazdej
(6 szt. kamer)

-129m
-61m
-187m
-119m
- 68m
- 68m

(lokalizacja rys. PZT)

NIP 767-121-4.5-36
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA
e-mail: adam.linda@wp.pl

tel kom. 604623383

Nr rysunku

E3

Obiekt: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: Instalacja elektryczna

Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny
Adres:  ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1,
22001, 22111, 222/1, 223/1, 462

Stadium

PT

Skala

Tresé:  Schemat ideowy niskopradowy

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002

12.06.2024

Asystent:

mgr inz. Michat Zbielski

12.06.2024




Proj. szafka oswietleniowa SO

D01 10AH L3

@ | Zegar astronomiczny | SO
I —
S301B10A %i S301B10A
I I , R
\ 21 \22 $301 B10A @
FR ,._.,—U—o_® 1101
63A 3P 25A S | s WD 9
Q\u %% %% <%j <% wm o . S§125
SPRT12-350/3-AX o> = m m
Kl T1+T2 S8 578 PEN @
_________ ) proj. YKXS 4x10mm? ( A
dt. 8m (trasa 2m) rezenva ——R<100
%4
kierunek proj. ZR2
Si 8
= N
(7p] (7p]
Oi O
=i =
o] o]
(@] o
LT 103 LT 102 LT 101 LT 201 LT 202 LT 203
stup - 12m stup - 12m stup - 12m stup - 12m stup - 12m stup - 12m
fundament - 2m fundament - 2m fundament - 2m fundament - 2m fundament - 2m fundament - 2m
oprawa 2 x O1 oprawa 3 x O1 oprawa 4 x 02 oprawa 3 x O1 oprawa 2 x O1 oprawa 2 x 02
koniec kabla D01 10A{F L3 D01 10A{H L1 D01 10AH L3
sabezpieczys POVIAT L2 D porioad 1 R ot 10AT L2 ?ootroafi L R orioadlz
wLT 103 | ¥ 1
YAKXS 4x25mm? I I YAKXS 4x25mm? . I YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? . I YAKXS 4x25mm? . I YAKXS 4x25mm? .
dt. 74m (trasa 68m) dt. 57m (trasa 51m) dt. 57m (trasa 51m) dt. 53m (trasa 47m) dt. 73m (trasa 67m) dt. 57m (trasa 51m) PEN
R<300 — r%%r% 7§ON r%%r% 7%()N r%%r% 7?()N r%%r% 7%()N r%%r% 7?()N r%%r? 7§ON — R<30Q

YAKXS 4x25mm?

LEGENDA:

proj. latarnia 12m (z wysiggnikami/platforma do naswietlaczy), fundament h=2,0m - szt. 6

oprawa O1 LED 87000Im 651W - sztuk 10
oprawa 02 LED 86400Im 651W - sztuk 6

dla potrzeb o$wietlenia boiska

+ tadma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm - dig. 407m

indywidualna numeracja latarni

ez==z===2 Proj. rura ostonowa 750N - dig. 407m

dt. 57m (trasa 51m)

r%%r% 75_)()N

@ proj. szafka o$wietleniowa SO zasilana z ztacza ZK1x-1P (o$wietlenie drogowe)

proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm? o tgcznej dig 428m (trasy 386m)

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E4
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: Instalacja elektryczna
Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny .
Adres:  ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, Stadium Skala
220/1, 2211, 22211, 223/1, 462 PT -
Tresé:  Schemat ideowy SO i instalaciji o$wietlenia boiska
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 12.06.2024
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 12.06.2024




Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RPK

zasilanie z ZR3

11,.2,1L3,
FR
63A \T ‘ CLS6
B
ok Fore kA
3 3
| v
FO1 | spcT2-
‘ v}m-s gLss CLS6 CLS6 gLss CLS6 gLse CLS6 CLS6
A F‘rv 16A F‘rv 1:10A F‘rv 16A F‘rv IF20A F‘rv 1:10A F‘rv I16A F‘rv 104 F‘rv I=16A
i1 i1 i1 4 i1 i1 i1 |4
‘ D D D D D D D D
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
‘ X3
N |
% ZPE |
R<100 /)
\, 4
proj. WLZ — YKXS 5x16mm2 ‘
OZNACZENIE WLZ 0P SON 4 4 S 01 ] D 73 74 75 Gl
>
o} > =
'g n % o E ) -
FUNKCJA 0BWODU 2 2 85 2T = g 5 0 O 8
S o3 N© o 03N ° X B © o 2.=¢ 5
= § o Scg TN 2 = = > o S8 =
< £s 28% g5t 2% g 5 5 gcs | £
S c no e ISR 33 & N = a NI &
ILOSC URZADZER - ol ] 01 ol of 01 ol of 01 ol [ 01
MOC ZAINSTALOWANA 92 - - - 2 0,1 05 4 0,1 05 0,1 5
TYP_PRZEWODU /KABLA| - - - - DY 3x2.5 YDY 3x1.5 DY 3x2.5 YDY 5x4 YDY 3x1.5 YOY 3x2.5 YDY 3x1.5 YDY 5x4
[ 01 - - - - - - - - - - - -

% — w rozdzielnicy zachowaé 25% rezerwowego miejsca

% ~ In=125A
% - natynkowa

% - IP67

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E5
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: Instalacja elektryczna
Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny :
Adres: ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2,219/1, | Stadium Skala
2201, 22111, 22211, 223/1, 462 PT -
Tres¢: SCHEMAT IDEOWY RPK
Nr uprawnien Data Podpis
; . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 12.06.2024
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 12.06.2024




R/UT KOMORY

OZNACZENIA:

. Rura @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10,
. Przejscie szczelne,

1
2
3. Rura PE 110, SDR 17, PN10,
4. Sterownik ST sterujgcy poziomem wody w zbiornikach - umiesci¢ w komorze SP,

(pilnowanie poziomoéw wody w zbiornikach poprzez sterowanie elektrozaworem

] na rurze wody wg wskazan sondy hydrostatycznej),
‘_ﬂ 5. Wodomierz objetosciowy o ciggtym strumieniu objeto$ci wody DN40 mm, Q3=16m?h
13— 6. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2")
77777777777777 7. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2")
,,,,,,,,,,,,,, 8. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50
9. Zawor spustowy DN20
10. Zagtebienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na
2 3 dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zagtebienia na wode. Otwoér
< ;g 2 - zagtebienia na wode nalezy przykry¢ kratg pomostowa o wymiarach 425x1275 mm ze stali
Z” ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykonaé na zaméwienie) - pod krate wykona¢
obrzeze z kagtownika.
18 11. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadfo$cienna z kominem wtazowym z betonu
3 kl.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
/_ grubosé 300 mm
* 12. Wiaz zeliwny d600, w klasie D400
14 — 4 | 13. Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowg zgodnie z
2 / i czescig graficzng opracowania i zakofnczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem
3 przylegtego terenu
;S 14. Stopien ztazowy podwojny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
proj. YKXS 5x16mm? 475 antyoblodzeniowa _
15. Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V
dt. 17m (trasa 7m) DN50 _— >< 20 T~ 4 17. Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 4kW; prad znam. 7,9 A, napigcie zasilania
ierunek prol. ZR3 O1 01 ~ 3x400V; czestotliwosé 50 Hz
proj. 5 10 6 7 19 18. Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowe;j,
- l_ /_ /— max. pobér mocy 8W; napiecie 230 V
1 £ £ ' 3 9 Z1 19. Pompa zatapialna , pobér mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napigcie 1x230V, czestotliwos¢ 50 Hz,
RF) K 0 6 4 /_ max. wysoko$é podnoszenia 5,5 m, max. wydajnosé 8,5 m¥h
I V @ / < 20. Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
X : &) I~ 15 przypadku jej zalania; nad terenem przej$¢ na rure stalowg - rure stalowg wyprowadzi¢
G1 { """ — A\ : ~—= min. 1m nad poziomem teren i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"
w f 21. Zawoér serwisowy 1" (przytacze do kompresora)
22. Elektrozawor z wbudowanym modutem elektromagnesu
2] /
1 11/ ﬂ
—_—

KOMORA PODZIEMNA - instalacja elektryczna

LEGENDA

NAZWA SYMBOL

Wypust 230V 1P67 3 .
USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nr rysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E6
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Wypust 400V P67 5 Obiekt:  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
UWAGA! ISTNIEJACYM BOISKU
Temat: Instalacja elektryczna
Gniazdo 400V IP67 3 - zasilanie urzqdzeﬁ Inwestor: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny Sad Skl
%i . . f Adres:  ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, adium ala
technologicznych i sanitarnych 2201, 22111, 22211, 22311, 462 PT | 1:50
NAZWA SYMBOL wykonaé z proj. rozdzielnic,
zgodnie z DTR-kq urzqdzer'l Tres¢:  Komora podziemna - instalacja elektryczna
tqcznik o$w. pojedyiczy IP67 Nr uprawnien Data Podpis
(typ przewodu/kabla, P p
i i A ; . mgr inz. Adam Linda
_ ' zabezpieczenie L.lrzqc-jzen) ] Projektant: upr bud. nr 70/Ga/2002 12.06.2024
Wypust oSwietleniowy IP67 >< - ostateczng lokalizacje urzadzen
ustali¢ na budowie
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 12.06.2024




proj. kabel $wiatiowodowy dla odbioru wizji monitoringu boiska
relaci: serwerownia w bud. UG <-> proj. szafka wolnostojaca monitoringu terenu
$wiattowdd w budynku prowadzic w rurce instalacyjnej na uchwytach

K. schod.
9,90 m2

proj. kabel $wiatfowodowy dla odbioru wizji monitoringu boiska
relacji: serwerownia w bud. UG <-> proj. szafka wolnostojaca monitoringu terenu
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu techniczny instalacji elektrycznej dla modernizacji infrastruktury sportowej przy istniejg-
cym boisku na dziatce nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462 w miejscowosci Konarzy-
ny, ul. Space-rowa.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:
e zewnetrzna infrastruktura techniczna - elektroenergetyczna,

zlgcza rozdzielcze,

e szafka monitoringu

e szafka oswietlenia

e gniazd wtyczkowych 230/400V,

e urzgdzen instalacji niskopragdowych (monitoringu)
e ochrony od porazen,

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ zaswiadcze-
nie kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM

Przy pracach na wysokosci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy muszg stoso-
wac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych
urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytacze-
nia. Urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw po-
siadajgcych zabezpieczenia roznicowo prgdowe oraz winny byé zabezpieczone przed dostepem
do nich dzieci i 0s6b niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elek-
trycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant:
mgrinz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002 ...........cccouiiiiiiiiiiiiiiiiii e



ZALACZNIKI




OSWIADCZENIE

Projektanta

W ZAKRESIE PROJEKTU TECHNICZNEGO pt.:

instalacji elektrycznej dla modernizacji infrastruktury sportowej przy istniejagcym boisku na dziatce

nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462 w miejscowosci Konarzyny, ul. Spacerowa

Obiekt : MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWE] PRZY ISTNIEJA-
CYM BOISKU

Temat : Instalacja elektryczna

Adres : Miejscowosé: Konarzyny, ul. Spacerowa,

dz. nr : 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462
Gmina: Konarzyny

Branza : Elektryczna

Inwestor : GMINA KONARZYNY
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz wymieniony wyzej projekt
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé¢.

Projektant L. . Specjalno$¢ i numer uprawnien bu- | Zakres opraco- .
J . Imig i nazwisko peq P P Data Podpis:
opracowania dowlanych wania
nr 70/Gd/2002 brans
: . ing . w specjalnosci elektrycznej ranza
PrO_] ektant: mgr Inz. Adam Linda do projektowania i kierowania robotami budowla- elektryczna 12.06.2024 r.
nymi bez ograniczen




WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4%

DECYZJA NR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 38z 1995r.)

nadaje :

Panu: Adamowi Linda
inzynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : T up. 17\ OoDY
I ; i » mgr inz. ajc azzm{ Normant
ol e T ):: Z-ca 7y ‘ektora Wydzialtu

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice
2. ala



POLSKA A
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksoyrym:
POM-DSE-2KI-J28 *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zadwiadezenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym
wergflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkaty w dnlu 2023-11-21 roku przes:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Tgodrie 1 art. T8 K.

& 1, D@ 2achowania alektranicens) farey Caynnecsi prawne] wislarcia Balenie cowiadorenia wall w postad alekKIromceng) | GRatrisnie go
kwinbtkoawanym podpisem alekiranicsnygm,

§ 1. Obadadczenin woll lodons w banmie slekitranizane jast rdiemdoaling @ oisiadezeniom wali #a2onym w Torms plsamnia).

" Wenfkage poprawnodci dargch woninisjseym cafwsadcieniv modna sprawdzic @ pomocg numesy werfkacyinego rafweadceenia ne

stracie Polikiey leby Inbpmierdw Budewnictwe wews ibogpl b kentaklgge sig £ bivrem sdadcras) Okmgowe] iy Indyniendm
Budcasmictisa,



