
d315

d315

d110d110

kominek na i odpowietrzający Ø110

kominek na i odpowietrzający Ø110

Rurociąg odpływowy d160
z przelewu zbiornika,
wyprowadzić ponad teren 

d160

rurociąg ssawny d110

szybkozłączka Ø110 z pokrywą, oś przewodu 
nad terenem od 0,5m do 1,0m

PE 90

Z50

d110

Kosz ssawny z zaworem 
stopowym DN100 PN10

Kosz ssawny z zaworem 
stopowym DN100 PN10

teren zielony (istnieje możliwość okresowego 
wjazdu np. ciągnika, autobusu)

właz w klasie D400

właz w klasie D400
elektrozawór DN50

-3,80

-2,40

-1,20

sterownik ST sterujący poziomem wody 
w zbiornikach - umieścić w komorze SP

poziom wody P2, poniżej 
zapas wody do celów innych 

poziom wody P1, do nawadniania boiska, 
uzupełnianie wodą w godzinach nocnych

0,00 (151,50mnpm)

zasuwa DN50

PE 63

proj. podziemna komora z zestawem SP
wodomierzowym (podlicznikiem) i zestawem
pompowym do podnoszenia ciśnienia

ZB2 podziemny zbiornik wody o poj. 50 m3 (najazdowy) 
z rury strukturalnej PEHD DN/ID2600mm SN8, L=10,16m

podziemny element dociążający zbiorniki 
0,6 x 0,3m, L=9,5m

pierścień odciążający
pierścień odciążający

skrzynka uliczna
obrukować w promieniu 1m

obudowa do zasuw

PE 90

PE 63

PRZEKRÓJ A-A

podziemny element dociążający zbiorniki 
0,6 x 0,3m, L=9,5m

podziemny element dociążający zbiorniki 
1,2 x 0,3m, L=9,5m

podziemny element dociążający zbiorniki 
0,6 x 0,3m, L=9,5m

podziemny element dociążający zbiorniki 
0,6 x 0,3m, L=9,5m

podziemny element dociążający zbiorniki 
1,2 x 0,3m, L=9,5m

blacha stalowa ocynkowana 8 x 100mm (10szt.)

pod blachą przekładka z gumy 10 x 150mm (10szt.)

blacha stalowa ocynkowana 8 x 100mm (10szt.)

ZB1 podziemny zbiornik wody o poj. 50 m3 (najazdowy) 
z rury strukturalnej PEHD DN/ID2600mm SN8, L=10,16m
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 Tytuł rysunku:

 Stadium projektu:

 Skala:

 Rysunek nr:
ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Zbiorniki retencyjne - rzut i przekrój A-A b/s

S7

 Data: Podpis:Projektant:
04.04.2024r.

mgr inż. Andrzej Najdowski
POM/0138/POOS/04

 Data: Podpis:

PT

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SĄ MOŻLIWE
 TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA. KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE

 Obiekt budowlany:

ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny 
- DZ. NR 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU


